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chimie générale 
nitrocellulose, carboxymethylcellulose, extraits divers. 
industries alimentaires 
acide tannique pour stabiliser les bières, 
extractions de houblon pour l'industrie brassicole, 
carboxymethylcellulose 
pour certaines fabrications alimentaires. 


agriculture 
pesticides. 


ameublement 
mousse pour literie, garnissage, tapis, 
carcasses de fauteuils ou de divans. 
mousse pour éponges. 


textile et confection . 
mousse souple pour doublures de vêtements, 
acide tannique pour la teinture des nylons. 
emballage 
mousse spéciale protégeant des chocs et vibrations. 


SR Rs 


construction 
. . mousses destinées à l'isolation 
(thermique ou acoustique) de toitures, cloisons, 
tuyauteries, chambres froides,container, camions frigos, 
cales à poissons - colles et mastics 
spéciaux - produits antirouille. 
maisons préfabriquées 
cellule"diamant! 
engineering 
étude, construction et gestion d'usines modernesk clé sur porte » 
He 
travaux miniers 
explosifs et accessoires de minage. 
grands travaux 
tels que : barrages, ports, canaux : explosifs et accessoires. 
recherche pétrolière sur terre et en mer 
explosifs sismographiques. 
… industrie automobile 
mousse pour sièges, revêtement intérieur, mousse réticulée 


pour filtre à air, réservoir à essence, pièces mécaniques 
telles que axes, bielles. 


cartouches de chasse, poudre de chasse, 
bourres en mousse plastique. 


armée 
tous les explosifs militaires, 
munitions d'artillerie, poudres à simple base, 
double base et triple base. 


Société 


Robinets et vannes à boisseau sphérique 


LONGEVITE 
FACILITE 
ETANCHEITE 


passage de 6 à 200 mm. 


av. Hamoir, 74 - 1180 Bruxelles - Téléphone 02/74.58.40 


Pour transporter de l'ENERGIE, on ne peut augmenter indé- 


finiment la TENSION : force est donc d'agir sur l'INTENSITE.. 
Pour le problème des contacts qui en résulte : 
Pas d'épissure - Pas de jonction mécanique. 


Rien que de la soudure parfaite HOMOGAME et HETEROGAME Et R LL D EJ O N G En E 
de i à 300 mm°. S ene 


S.P.R.L. 


Usines : 17, Tarbotstraat 
B.P. 247 - GAND 


Télex 11.114 Tél. 25.27.27 
R. C. G. 46.706 23.15.27 


Cuivre 


D 
\ 


il 


À 
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Tous traitements d’eau alimentaire et industrielle, 
vaccination, adoucissage, eaux de refroidisse- 
ment, piscines, eau surchauffée. 


TITI 
gi WU 


IN 


Alu 


NEOFOS® : Divers phosphates polymères pour adoucir ou 


vacciner, empêcher la corrosion, l'entartrage et la croissance 
des aigues. 


Eaux de chaudière : 


NEOFOS CH: Pour le traitement des eaux de chaudière, Ja 
« longue vie » de vos installations. 


srl 
\\ 


Floculants et produits anti-mousse de la CHEMI- 
SCHE FABRIK STOCKHAUSEN - KREFELD : 


PRAESTOL : Toute une gamme de produits floculants imbattables 
en qualité et en efficacité. 


NEO COPPALU 


N : à SE ANTISPUMINE : Produits pour abattre la mousse ou empêcher 
7 e CamDucn ee us Pare #3 la formation de celle-ci dans toutes les industries et pour 
Firanger . pour les Raboutages HOMOGAMES Cu/Cu et Al/AI ronds LS 
et secioraux sans surprofilage. HETEROGAMES Cu/AI des câbles . 
électriques de i ELECTROTECHNIQUE et des MINES. 
KABOUTAGE des câbles souples des MINES. Produits de flottation, mouillants et détergents 
Joints électriques de cails Acier/Cuivre/Acier « présoudés » biodégradables. 


NEO COPPALU, 134. boulevard Gabriel Peri BP 45 ee 
92240 MALAKOFF - Téléphone: 735.16 80 


Travaux miniers 
en toute securite 


Interrogez Ballings : 

une gamme complète d’explosimètres, 

de contrôles de télémesure et de détecteurs 
de gaz, fixes, transportables ou manuels. 
Ballings : une solution de confiance pour 
chaque problème de contrôle et de 
détection. 


GG Louis Gille / Bruxelles 2/084 


… anthony ballings 
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BELGIQUE BRAI MAI 1973 


BELGIE PEK t MEI 1973 
Quantités reçues : CE: 
Ontvangen hoeveelheden radn 28 e 
8 E Ë El 
Eire 8 w 5 Ÿ 
sé) E LÉ he 
PERIODE de | Sy ne LS CE $ 
#6| £So S & 6 à s à D 
© HUE © ÿ a & À M | 
> a RE CPC cie a 
6! À Al) SE 
Re es 
1973 Mai - Mei. . . 3.000 — 3.000 3.041 5,592 — | 
Avril - April . . 2.922 — 2.922 3.179 5.593 878 | 
Mars - Maart . 4.252 — 4,252 3.260 5,850 — 
1972 Mai - Mei. . . 3.180 — 3.180 2.834 6.176 — 
1970 M.M. arte 4.594 168 4.762 il 6.530 193 
1969 M.M. RARE S1êr 6.151195 5.564 8.542 — 
196820 M 4.739 86 4.825 5.404 14.882 274 
1967 M.M. Date Mb, et 4.400 40: 4.440 5.983 23.403 482 
1966 M.M. CASE 4.079 382 4461 ù 6.329 46.421 398 
1964 M.M. D EM A CSST 25 2 ET 67 9.410 82.198 1.080 
1962 M.M. DA LOU CO 8.832 1,310 102142 10.135 19.963 — 
1956 M.M. d 200 7.019 5.040 12.059 12.125 51.022 1.281 
1952 M.M. ST FENG 4.024 6.784 11.408 9.971 37.357 2.014 
(1) oct. - déc. — okt. - dec. 
BELGIQUE METAUX NON FERREUX AVRIL 1973 
BELGIE NON FERRO-METALEN APRIL 1973 
Produits bruts - Ruwe produkten Demi-finis - Half. pr. 24 
= . =, Er 
ÉLOIRSS lsgsé | Ses |:,38) de 
ES OS RE) LEE © © £S£ v97— «: 
Er Bis | £üs| Êts | das [v<0 ges) ice" | tie | 35.8) 548 
Bo — 2e— 2H — Ter | 240 © — 0 A4 N — o 4 LU 
(EE SEA IE Si Séde Sale ÊÉE NE ÉÉÉE Er" 
RE UNS RE 89 à AN # w 
HO 401 ÉMIS TE SRE 
1973 Avril - April . . . 24.204 23.469 111.843 455 950 3.756 64.677 72.018 43.277 2.583 15.242 | 
Mars "Maarte 21-274 23.781 11.058 468 754 3.632 60.967 711.942 47.146 5.318 15.205 | 
Février - Februari . 19.341 23.710 9.672 492 643 3.546 57.404 67.895 42.781 2.658 14.837 | 
1972 Avril - April. . . 25.661 20.136 9.350 468 729 3.716 60.060 68.162 39.241 2.459 14.946 
JO7OEMENE RER 29.423 19.563 3.707 477 585 8.673 62.428 76.259 36.333 3.320 16.689 
LOG9ENENMIE 25.077 21.800 9.366 557 594 57.393 121.561 36.007 2.451 16.462 
J9682MNM 28.409 20.926 9172 497 482 59.486 85.340 32.589 1.891 15.881 | 
JOGTANIENM ERP 26.499 18.944 8.983 514 419 55.349 41-518 29.487 1.981 16.330 | 
ÉLONMQUES 5 EG À 25.286 20.976 7722 548 596 53:128 37.580 32.828 2,247) 18.038 | 
AY EME M 291844 18.545 6.943 576 640 50.548 35.308 29.129 178311 17.510 | 
19622 M 18.453 17.180 7.763 805 638 44,839 31.947 22.430 1.579 16.461 | 
1956 14.072 19.224 8.521 871 648 43.336 24.496 16.604 1.944 15.919 | 
1952EM MN RE: 12.035 15.956 6.757 850 557 36.155 23.833 12.729 | 
| 
BELGIQUE-BELGIE 
He 
E © Ë : nr 
8 # Produits bruts Produits demi-finis | 
5 & Ruwe produkten Haïif-produkten | 
vo és 
LE 5 ,£ 
Ë n Ÿ : 
PERIODE 34 g 58 LE 3 LE | 
PERIODE a . | ès [el $é É 3 | 55. {| 
5 > u ÿ Sr NE ll LE a 8 Ù £ iois Sp || 
o © SN © ST E A4 ® & k à — A 9  O (1 
= g:5 a = CRE - El Ex gs — Hey Sas | 
© © Ÿ Ÿ A — © mn EAN ER] eo S LEA) | 
n © LR < 349 LR << Fe (Sy EE à 
EE © 5 S pie | © S ® & € d 6 9 : 
E! DA © LS] GE a n°2 | | 
ke [2] u [il = 21 = [1 | 
< CR GE = ELA | 
50 fi,6 L2 | | 
< > 1 
ne 
JOYSENGERNE 37 1.129.525 1.361.558 T2 71.290 89.850 245.942 139.295 2.580 | 
AVaull = April 39 1.113.842 1.371.236 6.479 67.802 90.702 229.817 132.312 2.345 
NTATS NE RAMTA AT 38 1.139.120 1.405.031 6.896 75.508 119.828 263.603 128.649 31427 
LOTPANTAEENTC RE 39 994.045 1.224.852 1254 65.953 72.494 222.093 94.638 3.341 
1970 M.M. Fe CN TE 41 895.076 1.050.953 8.875 SIT 77.649 20 684 71.345 3.139 
ee LUE our RS DORA 42 924.332 1.069.748 (3) 56.695 69.424 217.770 67.378 4.150 
Hoi oo GES 6 41 864.209 964.389 (3) 45.488 58.616 202.460 52.360 3.689 
LOG ANNEE RE 40 741.832 809.671 (3) 49.253 56.491 180.743 42.667 2.984 
1966 M.M. D PRE A 40 685.805 743.506 (3) 49.224 63.777 167.800 38.642 4.486 
lOGLANENIRE 44 67).548 727.548 (3) 52.380 80.267 174.098 35.953 3.382 
LOGIN EC CT. 45 562.378 613.479 4.805 56.034 49.495 172.931 22.572 6.976 
1960 M.M TR A Ce 53 546.061 595.060 5413 150.669 78.148 146.439 152324 52337. 
CSM CCE 50 480.840 525.898 5.281 | 60.829 20.695 153.634 23.973 8.315 || 
| 
(1) | 
2 NA El TRE 51 327.416 321.059 2.573 61.951 70.980 39.383 9.853 | 
1913 MM HE MR rie 50 202.177 184.369 3.508 37.839 43.200 26.010 9.337 | 
METRE 54 207.058 200.398 25.363 127.083 51.177 30.219 28.489 | 


{i) Fers finis - Afgewerkt ijzer. — (2) Tubes soudés - Gelaste pijpen. — (3) Chiffres indisponibles . Onbeschikbare ciifers. 


BELGIQUE IMPORTATIONS-EXPORTATIONS MAI 1973 


BELGIE IN- EN UITVOER MEI 1973 
Importations - Invoer (t) Exportations - Uitvoer (t) 
Pays d’origine a 2 % a a 8 
Land van herkomst Se on Ë we » 8 Destination dE nu É 
Période ce x £ ÉÉ EE Land van bestemming ET & EE 
Periode ES 0S TE LE 8 S SO 26 
Répartition [e ë pe A ä 5 ÿ SD 
Verdeling da 2) <> 
a 
C'E.C.A. - E.G.:KS. 
Allem. Occ. - W. Duitsl. . 287.954 32,279 536 4.118 CÉCASPAREGKSENS RC 
France - Frankrijk . . . . 13.485 23.490 — _ Allemagne Occ. - W. Duitsi. 15.166 8.110 632 
Pays-Bas - Nederland . . . 53.056 26.189 14.696 _ France - Frankrijk . de 6.265 8.977 3.186 
Roy. Uni - Veren. Koninkrijk. 10.802 Luxembourg - Luxemburg . . 75 8.585 25 
: = Pays-Bas - Nederland . . . . 2.190 1.117 — 
DORE NCIS 365.297 81.958 15.232 4.118 Royaume Uni - Veren. Konink. — 270 — 
PAYS TIERS - DERDE LAN- Toul AL Totselie de 006 27.059 3.843 
RUBENS TT PAYS TIERS - DERDE LAN- 
RSS. > USSR op à um DEN 
Phleene OCT NN 79.604 — = _ Espagne. Spanje.….. 687 3.165 Fe 
| Afrique du Sud - Zuid-Afrika. — 12.038 _ — | Norvège - Noorwegen . . . . st (1.978 ai 
Tchécoslovaquie - Jsjechoslo- Suède - Zweden . . .: . . . ne 6.289 = 
OSCAR PSN 8.225 Suisse = ZWitserland — 1.838 75 
Australie - Australië , . . . 5.410 Divers 2 Allerleis en So — 1.039 300 
Motel Total. à . . . |'i9701 12.038 = hr Nr Cie 687 Ho ce 
| Ens. Mai - 1973 Samen Mei. | 560.998 93.996 415.232 4.118 | Ens. Mai - 1973 Samen Mei . . tr Le Da 
PA GRR, sat Moeg nel. 00 ff Avr OP ne -* .  . a 
Mars - Maart . . . . | 593.543 91.848 414.113 2.665 et nr "3. 31.962 40 409 2 092 
OPEL M ET 0455 504 61.949 16.367 2.561 Lie MM Free TUE 44.106 53162 7.618 
PO MMM RM 630584 127.577 “22.637 3.547  |21970 MM. # © ce 
Repartition - Verdeling : 
1) Sect. dom. - Huisel. sektor. 188.099 131 15232 4.118 
2) Sect. ind. - Nijverheidssekt. | 370.283 93.865 — — 
3) Réexportation - Wederuit. 1.500 
4) Mouv. stocks - Schom. voor. | + 1.116 
| 


t- EN STAALNIJVERHEID MAI-MEI 1973 
UCTIE t 
a 
Produits finals o 
Produits finis - Afgewerkte produkten Verder bew. prod. LE 
E à. 
g : 5 5 | be 
| g È _ 8 2 le EE ER É DS 92 
> n À SRE n ue NE ASE fe LE CCR CE o % 
M es DÉS Nlsrss liste: 5 |assa| cs #5 
54 s<E À Vin e AS CRE Re EC = STE SE ARS SES > © 
8 re AS rs, CES Sésiv Oi) So SUR C 2 © BE +0 mA 5 
4 Puis RE 2 9 ÉD ES EU Ile ARE 0®T S » 2Sgé n € O ÿ 
EQ CPR Da ee œ Ÿ es HE OS ete EHERSrE DRE | ie > 
Dis © 4 9 de © Fe PRET EL T A T Ou CEE) » 5 ÿ 2e Ÿ 
2 te PR D, ASF AMOR E Bb ANSE Er ë 
Ex TO 3 mn) nc) | Ê © A © = Or 
2 FH Ë % & CEE RE 
[a] A & 
—_—_—___———— 
125.682 58.415 3.192 364.799 15.528 5.499 1.863 1.026.859 92.992 28.993 51.596 
112.965 49.030 2.875 339.728 19.880 5.329 2154 967.680 93.794 24.16 51.302 
120.867 54.966 2.645 370.313 18.574 57921 2.345 1.047.462 102.225 27.862 51.187 
122.824 50.107 2.976 307.788 26.249 4.733 2.806 907.307 73.942 24.253 50.443 
90.348 50.535 2.430 242.95i 30.486 3:51 2.034 774.848 60.660 23.082 50.663 
97.658 59.223 2.105 258.171 32.621 5.377 1.919 819.109 60.141 23.394 48.313 
78.996 37.511 2.469 227.851 30.150 3.990 2.138 722.475 51.339 20.199 47.944 
74.192 27.872 1.358 180.627 30 369 2.887 2.059 625.890 51.289 19.802 48.148 
68.572 25.289 2.073 149.511 32.753 4 409 1.636 572.304 46.916 22.462 49.651 
47.996 19.976 2.693 145.047 31.346 1.181 1.997 535.840 49.268 72.010 53.604 
41.258 7.369 3.526 113.984 26.202 290 3.053 451.448 39.537 8.027 53.066 
41.501 7.593 2.536 90.752 29.323 1.834 2.199 396.405 26.494 15.524 44.810 
(2) 
Lo.s74 53.456 10.211 2.748 61.941 27.959 — 5747 388.858 23.758 4.410 47.104 
|| 
118.979 28.78 12.140 2 818 18.194 30 017 _ 3.589 255.725 10.992 = 38.431 
110.603 16.460 9.084 2.064 14 715 13.958 = 1.421 146.852 — — 33.024 
Ih1.852 19.672 — — 9.883 — — 3.530 154.822 — — 35.300 


BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES MARS 1973 


BELGIE GROEVEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN MAART 1973 
| 2 ie É 5 £ : È 

4) 2 ot INA EMERNE 
Production L À & pie Gs 2 S Production ë \ ns \ ps \ N À 5 
Produktie 5 sin ae = ae Produktie Ÿ Me 5 2e =? 

æ re 4 rs = Q 

Ë S (2 S 2 s a 5 

5 > = 5 | à 2 

Produits de dragage - 
Prod. v. baggermolens : 

Porphyre - Porfier ! Gravier - Grind . . | t 534.293 "348.564. 611.242 533,327 
Moëllons - Breuksteen . | a11 =, 2.074 1.186 Sable - Zand F t 67.626 37.624 89.103 72.748 
Concassés -=Puin «+ : : t 670.262 506.646 794.898 669.574 | Caïcaires - Ka'ksteen t 2.190.565 1.626.727 2.258.184 2.031.243 

Petit granit - Fardsteen : Chaux - Kalk t 282.419 256.100 253.636 239.503 
Extrait - Ruw m' 25.282 22.932 31.989 24.854 | Carbonates naturels 
Scié - Gezaagd OS m° 5.664 4.871 7.765 6.082 Natuurcarhonaat | t 35.002 31.509 42.hil 36.079 
Façonné - Bewerkt . . . m° 785 668 11.124 950 | Dolomie - Dolomiet : | 
Sous-prod. - Bijprodukten m° 19.907 17.594 25.086 19.873 crue - ruwe . . : t | 119.586 167.148 121.273 149.034 

frittée - witgegloeide . | t | 28.525 26.206 29.961 29.071 

Marbre - Marmer : | 
Blocs équarris - Blokken . m 290 312 360 359 |Plâtres - Pleisterkalk . . t 12423 11.483 11.104 8.765 
Tranches - Platen (20 mm) m° 24.768 24.252 27.954 25.234 | Agylomérés de plâtre 
Moëllons et concassés - Pleisterkalkagglomeraten m? | 1.578.383 1.353.181 1.291.184 1.185.790 
Breuksteen en puin . . . t 663 504 1.346 11.220 
Bimbeloterie - Snuisterijen kg (c) (c) (c) (c) | 

Grès - Zandsteen! 

Moëllons bruts - Breukst. t 18.808 7.594 23,663 22.964 
Concassés - Puin . . . t 160.576 78.424 170.560 161.692 
Pavés et mosaïques - | 
Straatsteen en mozaïek . t 72 (c) 126 103 |Silex - Vuursteen : | 
Divers taillés - Diverse . t 4.228 2.296 4.533 4.054 broyé - gestampt . . | t { 593 243 1.124 858 

Sable - Zand : pavé . straatsteen . . { 
pr. métall. - vr. metaaln. t 110.893 107.037 114.570 110.074 | Quartz et Quartzites - 
pr. verrerie - vr. glasfabr. t 144.409 1145.965 ,120.269 133.976 Kwarts en Kiwartsiet. . (2, 4] 35.945 16.772 51.905 42.169 
pr. constr. - vr. bouwbedr t | 816.624 578.216 786.814 860.282 |Argiles - Klei . . . .  PI| 27.116 25.118 17.518 24.287 
Divers - Allerlei t 191.459 152.802 :188.853 186.097 - 

Ardoise - Leisteen : | 
Pr. toitures - Dakleien . t 233 228 310 232 
Schiste ard. - Leisteen . t ; 71 (€) 130 235 
Coticule - Slijpstenen . . kg | ic) (c) (c) (c) 

Personnel - Personeel : 
Ouvriers occupés - 
Tewerkaestelde arheider« 8.667 8.542 8.934 8.937 


ci Chiffres indisponibles - Onbeschikbare cijfers. 


MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 


Administration des Mines 


Aspects techniques 


MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 


Administratie van het Mijnwezen 


de l'exploitation charbonnière belge en 1971 


van de Belgische 


INTRODUCTION 


Les statistiques techniques relatives à l'exploitation 
des charbonnages belges en 1971 ne comportent pas 
d'innovation marquante par rapport à l'année précé- 
dente. 

Cette étude statistique en est, à présent, à sa dix- 
huitième année. 

L'Administration sera toujours reconnaissante à 
toute personne qui lui signalerait les lacunes de son 
travail ou lui suggèrerait des améliorations à apporter 
au contenu de cette étude ou à sa présentation. 


e Directeur Général des Mines 
Le Drrect G l des M ; 


ir. J. MEDAETS. 


Technische kenmerken 


Steenkolenontginning in 1971 


WOORD VOORAF 


In de technische statistieken over de ontginning van 
de Belgische Steenkolenmijnen komen dit jaar geen 
opvallende nieuwigheden voor. 


Dit is de achttiende jaargang van deze statistische 
studie. 

De Administratie dankt de lezers die haar op 
bepaalde tekortkomingen wijzen of verbeteringen aan 
de vorm of de inhoud van deze studie mochten voor- 
stellen. 


De Directeur-Generaal der Mijnen, 


it. J. MEDAETS 
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ALGEMENE KENMERKEN VAN DE EXPLOITATIE 
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In bedrijf zijnde ne ea L LE 
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Die 
2? 


229: 
2.4. 
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Vie ren 
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3:12 MEneroie 
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CHAPITRE PREMIER 


CARACTERISTIQUES GENERALES 
DE L’EXPLOITATION 


1. NOMBRE DE CONCESSIONS 
ET DE SIEGES D'EXTRACTION 


1.1. — Concessions 


Depuis 1966, une concession est considérée comme 
inactive dès la date de la cessation définitive de l'ex- 
traction, 

Le tableau n° 1 donne le nombre et l'étendue des 
mines de houille concédées au 31 décembre 1971 et de 
celles d’entre elles qui étaient encore en activité à cette 
date. 


Le nombre de concessions est resté de 101, mais il 
n'en restait plus que 12 en exploitation au 31 décem- 
bre 1971, soit deux de moins qu’en 1970; en effet, 
le dernier siège en exploitation de deux concessions 
des bassins du Sud a été arrêté en cours d'exercice. 


1.2. — Sièges d'extraction en exploitation 


Le tableau n° 2 répartit par bassins les derniers 
sièges d'exploitation en activité. Deux ont été fermés 
Er OA. 

Le tableau n° 2bis reprend l'évolution du nombre 
de sièges, ainsi que la production annuelle moyenne 
par siège de 1850 à 1970 et en 1971. 

En 1971 la production moyenne par siège s’est sen- 
siblement relevée et a repris sa marche ascendante, 
interrompue en 1970 à la suite des grèves prolongées 
qui avaient paralysé le bassin de Campine durant plu- 
sieurs semaines. 


2. CARACTERISTIQUES DES COUCHES 
EXPLOITEES EN 1971 


2.1. — Ouverture, puissance moyenne 
et surface exploitée 


Le tableau n° 3 donne, pour chaque bassin, les 
renseignements relatifs à l'ouverture des couches et à 
leur puissance. Il indique également la superficie 
exploitée dans chaque bassin. 

Les ouvertures et puissances indiquées sont les 
moyennes des ouvertures et puissances effectivement 


HOOFDSTUK I 


ALGEMENE KENMERKEN 
VAN DE EXPLOITATIE 


1. AANTAL CONCESSIES 
EN ONTGINNINGSZETELS 


1.1. — Concessies 


Sedert 1966 wordt een concessie als niet meer in 
bedrijf beschouwd van zodra de winning er voorgoed 
stopgezet 15. 


In tabel 1 zijn het aantal en de oppervlakte van de 
steenkolenmijnconcessies die op 31 december 1971 toe- 
gestaan waren per mijnbekken en per provincie aange- 
duid, alsmede het aantal en de oppervlakte van de 
concessies die op genoemde datum nog in bedrijf 
waren. 


Einde 1971 waren er nog altijd 101 consessies, maar 
op 31 december werden er daarvan nog slechts 12 
ontgonnen, d.i. twee minder dan in 1970. In twee 
concessies van de Zuiderbekkens is de laatste zetel die 
nog ontgonnen werd immers in de loop van het jaar 


stilgelegd. 


1.2. Ontginningszetels in bedrijf 


In tabel 2 zijn de laatste actieve ontginningszetels 
per bekken ingedeeld. In 1971 zijn er twee gesloten. 


In tabel 2bis zijn de ontwikkeling van het aantal 
zetels en de gemiddelde jaarproduktie per zetel van 
1850 tot 1970 en in 1971 aangeduid. 

In 1971 is de gemiddelde produktie per zetel aan- 
merkelijk toegenomen en opnieuw de stijgende lijn 
van de vorige jaren gaan volgen, die in 1970 onder- 
broken was als gevolg van de langdurige werkstakin- 
gen die de Kempense mijnen wekenlang lamgelegd 
hadden. 


2. KENMERKEN 
VAN DE ONTGONNEN LAGEN 


2.1. — Opening, gemiddelde kooldikte, 
ontgonnen oppervlakte 


Tabel 3 bevat inlichtingen over de opening en de 
kooldikte van de lagen in de verschillende bekkens. 
Ook de ontgonnen oppervlakte is erin aangeduid, 


De aangeduide openingen en kooldikten zijn de 
gemiddelden van de openingen en kooldikten die men 
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PABDEADE NO 


Sièges d'extraction (situation au 31 décembre 1971) 


Bassins 
Sièges d'extraction du Hainaut 
Henegouwse 
Ontginningszetels bekkens 
(1) 
En exploitation au 31:12.1970 12 
In bedrijf op 31-12.1970 
Fenmés en 1971 LG) 
Gesloten in 1971 
En exploitation au 31-1211971 ti 
In bedrijf op 31-12.1971 


(1) Siège de Tertre, dernier siège en exploitation de la 
S.AÀ. des Charbonnages du Borinage, fermé le 30 avril. 

(2) Siège Petite Bacnure, dernier siège en exploitation de la 
S.À. des Charbonnages de la Grande Bacnure, fermé 
le 30 septembre. 


TABLEAU n° 2bis — Evolution du nombre de sièges 
et de la production moyenne par siège 


ANNEE 


1850 1870 1890 1910 1930 
JAAR 


Nombre de sièges 
en activité 408 315 21 273 233 
Aantal zetels 
in bedrijf 


Production réalisée 
(en milliers de 
tonnes) 

Produktie 

(1000 ton) 


SNCIT M 20 COMMOSIOITT7RATS 


Production par 

siège d'extraction 
(en milliers de 
tonnes) 14,3 43,5 TEL 87,6 
Produktie per 


FAST 


ontginningszetel 
(1000 ton) 


mesurées au fond au cours de l'exercice. De même la 
superficie déhouillée résulte du mesurage du dévelop- 
pement des chantiers et de leur avancement. 


Ces données concernent exclusivement les chantiers 
recensés dans le cadre de la présente statistique, c’est- 
à-dire les chantiers qui ont été régulièrement exploités 
durant un mois au moins au couts de l'exercice. 

L'Administration des Mines a déduit de ces données 
une production calculée, obtenue en multipliant les 
puissances mesurées par les superficies exploitées et en 


TABEL" 2 


Ontginningszetels (toestand op 31 december 1971) 


Liège Sud Campine Royaume 
Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rik 
(2) 3— (1) + (2) (4) = (3) + (4) 

7 19 5 24 

1 (2) 2 — 2 

6 17 5 22 


(1) Zetel Tertre, laatste actieve zetel van de N.V. Char- 
bonnages du Borinage, op 39 april gesloten. 

(2) Zetel Petite-Bacnure, laatste actieve zetel van de N.V. 
Charbonnages de la Grande-Bacnure, op 30 september 
gesloten. 


TABEL 2bis — Ontwikkeling van het aantal zetels 
en van de gemiddelde produktie per zetel 


1940 1950 1960 1965 1967 1969 1970 1971 
170 156 15) 54 37 25 24 22 
DOS COTES 22 469 19786 16435 13 200 11 362 10 956 
150,2 El 229,6 366,4 444,2 528,0 473,4 498,0 


in de loop van het jaar in de ondergrond werkelijk 
gemeten lheeft. Zo ook is de ontkoolde opperviakte 
berekend op de gemeten breedte en vooruitgang van 
de werkplaatsen. 

Deze gegevens slaan alleen op de werkplaatsen die 
voor deze statistiek geteld worden, d.w.z. op de werk- 
Plaatsen die in de loop van het jaar gedurende ten 
minste een maand regelmatig ontgonnen zijn. 

Aan de hand van die gegevens heeft de Adminis- 
tratie van het Mijnwezen de produktie berekend, nl. 
door de gemeten kookdikten te vermenigvuldigen met 
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adoptant pour poids spécifique moyen du charbon en 
roche 11,35 t/mÿ. 


Ces calculs ont donné pour chaque bassin une pro- 
duction théorique très voisine des écoulements effecti- 
vement déclarés par les exploitants. Elle a servi de 
base de comparaison pour fixer l'importance relative 
des diverses caractéristiques techniques qui seront ana- 
lysées plus loin. 


La production calculée des chantiers recensés couvre 
95,3 % de la production du Royaume. 


a) Ouverture des couches 


Sous le rapport de l'ouverture, les couches sont 
réparties en 7 catégories identiques à celles de 1970, 
lesquelles différaient quelque peu des catégories rete- 
nues jusque là. 

En 1971 l'ouverture moyenne observée est de 133 cm 
pour l'ensemble du Royaume, contre 132,5 cm en 
1970. Dans les bassins du Sud l'ouverture moyenne 
est retombée à son niveau de 1969 — 128 cm — 
après avoir atteint 132 cm en 1970. Dans le bassin 
de la Campine elle a encore gagné 1 cm. 

Le bassin de Liège se caractérise toujours par 
l'exploitation de couches minces : 32 chantiers sur 61, 
plus de la moitié, y étaient ouverts dans des couches 
d'ouverture inférieure à 90 cm, alors qu'il n'y avait 
que quatre chantiers de l'espèce dans tous les autres 
bassins sur un total de 162. 


Ces chantiers en couche mince ont fourni 40,5 % 
de la production du bassin de Liège. L'ouverture 
moyenne des couches exploitées en 1971 dans ce bassin 
est néanmoins montée à 96 cm, en augmentation de 
4 cm encore sur 1970. 

Dans les bassins du Hainaut, la situation est tout 
à fait différente. Il n'y existait plus de chantier de 
moins de 90 cm d'ouverture; 87,7 % de la production 
y provient de couches de plus de 120 cm d'ouverture. 
L'ouverture moyenne des couches exploitées en 1971 
dans les bassins du Hainaut est, il est vrai, retombée 
à 148 cm, en diminution de 8 cm sur 1970 (moyenne 
156, cm). 

Dans le bassin de Campine, 60 % des chantiers 
sont ouverts dans des couches dont l'ouverture est 
comprise entre 120 et 180 cm. Cette proportion était 
de 66,5 % en 1969 et de 63,5% en 1970. 

Le nombre total des chantiers à encore diminué de 
24 unités (— 9,7 %), dont 21 dans les bassins du 
Sud (— 13,9 %) et 3 en Campine (— 3,1 %). 


b) Puissance des couches 


Le tableau 3bis donne l'évolution de la puissance 
moyenne des couches exploitées en Belgique depuis 
1913. 

Depuis 1959, en douze ans, elle a augmenté de 
21 cm, passant de 88 à 109 cm (+ 24%), ce qui 
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de ontgonnen oppervlakten en voor de kolen in de 
laag een gemiddeld soortelijk gewicht van 1,35 te 
nemen, 

Die berekeningen hebben voor ieder bekken een 
theoretische produktie opgeleverd die de door de 
exploitanten aangegeven afzet zeer dicht benadert. Het 
is deze produktie die wij als basis genomen hebben 
om de betrekkelijke belangrijkheid te bepalen van de 
verschillende technische kenmerken die hierna bespro- 
ken worden. 

De berekende produktie van de getelde werkplaatsen 
dekt 95,3 % van ’s lands produktie. 


a) Opening van de lagen 


Naar de opening worden de lagen in 7 kategorieën 
ingedeeld, net dezelfde als in 1970, die licht verschil- 
den van die van de vorige jaren. 


In 1971 bedroeg de gemiddelde opening voor heel 
het Rijk 133 cm, tegenover 132,5 cm in 1970. In de 
Zuiderbekkens is ze, na de stijging van 1970 (132 
cm), terug gedaald tot het cijfer van 1969 (128 cm). 
In het Kempens bekken is ze 1 cm toegenomen. 


Het bekken van Luik wordt nog steeds gekenmerkt 
door de ontginning van dunne lagen : 32 werkplaat- 
sen op 61, di. meer dan de helft, waren er gedreven 
in lagen met een opening van minder dan 90 cm, 
terwijl er in alle overige bekkens samen slechts vier 
zulke werkplaatsen waren op een totaal van 162. 

Deze werkplaatsen in dunne lagen hebben 40,5 
van de produktie van het bekken van Luik voortge- 
bracht. Toch is de gemiddelde opening van de ont- 
gonnen lagen in 1971 tot 96 cm opgelopen in dat 
bekken, d.i. nog 4 cm meer dan in 1970. 

In de bekkens van Henegouwen ziet de toestand er 
heel anders uit. Daar is geen enkele werkplaats meer 
met een opening van minder dan 90 cm; 87,7 % van 
de produktie komt er uït lagen met een opening van 
meer dan 120 am. In 1971 is de gemiddelde opening 
van de ontgonnen lagen in de bekkens van Henegou- 
wen weliswaar tot 148 cm gedaald, di. 8 cm minder 
dan in 1970 (gemiddeld 156 cm). 

In het Kempens bekken wordt 60 %, van de werk- 
plaatsen ontgonnen in lagen waarvan de opening 
begrepen is tussen 120 en 180 cm. In 1969 was dat 
66,5100,. 10 1970635197. 

Het totaal aantal werkplaatsen is weer met 24 ver- 
minderd (— 9,7 %), meer bepaald met 21 in de Zui- 
derbekkens (—13,9%) en 3 in de Kempen 
(ee 3,1 Z) s 


b) Kooldikte van de lagen 


In tabel 3bis is de ontwikkeling van de gemiddelde 
kooldikte van de in België sedert 1913 ontgonnen 
lagen ‘aangeduid. 

Sedert 1959 is ze in twaalf jaar tijds met 21 cm 
toegenomen, nl. van 88 tot 109 cm (+ 24%), wat 
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TABLEAU 3bis 


Evolution de la puissance moyenne des couches 
de 1913 à 1971 


TABEL 3bis 
Ontwikkeling van de gemiddelde kooldikte 


van de lagen van 1913 tot 1971 


BASSINS — BEKKENS 1913 1927 1939 1945 1955 1960 1965 1970 1971 
Borinage- Borinage- 57 75 76 85 90 102 

Centre Centrum 64 74 73 82 91 De ARE 
Charleroi- Charleroi- 110 (1) 106 

Namur Namen 72 72 72 86 180 90 99 
Liège Luik 62 63 63 67 69 66 71 78 74 
Bass. du Sud Zuiderbekkens 64 71 Zi 81 8 84 92 98 98 
Campine Kempen > 89 109 112 107 105 109 117 115 
Royaume Het Rijk 


(1) Ensemble des bassins du Hainaut: Borinage, Centre, 
Charleroi. 


dénote une tendance croissante à écrémer le gisement 
par l'exploitation des seules couches les plus favora- 
bles, avant de l’abandonner. 

Un trait caractéristique du gisement houiller belge 
reste que plus des deux tiers de la production (68,4 % 
pour le Royaume, 65,4% dans le Sud et 69,99 % en 
Campine), proviennent de couches de moins de 150 cm 
d'ouverture. Cette proportion était tombée à 65,4% 
en 1969, pour le Royaume. 


2.2. — Pente des couches 


Le tableau 4 indique la proportion de la production 
réalisée dans les chantiers dont la pente est inférieure 
à 20°, comprise entre 20 et 35° ou supérieure à 35° 
(plateures, semi-dressants et dressants). 


TABLEAU n° 4 


Pente des couches exploitées en 1971 
(Part de la production des chantiers recensés provenant 
des diverses classes de pente) 


(1) Alle bekkens van Henegouwen samen : Borinage, Cen- 
trum, Charleroi. 


wijst op een toenemende neiging om alleen de beste 
lagen te ontginnen alvorens het mijnveld wordt opge- 
geven. 

Het feit dat meer dan twee derde van de produktie 
(68,4 % voor het Rijk, 65,4% in de Zuiderbekkens 
en 69,9 % in de Kempen) komt uit lagen met een 
opening van minder dan 150 cm, blijft tekenend voor 
de Belgische kolenafzettingen. In 1969 was deze ver- 
houding tot 65,4 % gedaald voor heel het Rijk. 


2.2. — Helling van de lagen 


In tabel 4 is aangeduid welk percentage van de 
produktie voortkomt uit lagen met een helling van 
minder dan 20°, uit lagen met een helling van 20 
tot 35° en uit lagen met een helling van meer dan 
35° (vlakke, halfsteile en steile lagen). 


TABEL 4 


Helling van de in 1971 ontgonnen lagen 
(Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de helling van de lagen) 


PENTE 
(en degrés) Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
HELLING Zuider- 
(graden) Henegouwen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
<@20 55,9 58,6 56,6 99,0 85,2 
(plateures - vlakke lagen) 
A0) à, SER 36,4 25% 662 1,0 11,5 
(semi-dressants 
halfsteile lagen) 
> FA 
(dressants - steile lagen) 
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Dans les bassins du Hainaut et de Liège, où se 
situent les derniers chantiers en dressant, leur part 
dans la production recensée s'est à nouveau sensible- 
ment relevée en 1971, passant de 6,8 % à 7,7 % de 
la production des bassins du Hainaut, tandis qu'à 
Liège elle passait dans le même temps de 12,3% à 
15,9 % (elle y était tombée à 7,3 % en 1968). 

Les exploitations en semi-dressant, bien qu'elles 
aient légèrement progressé dans tous les bassins, n'en 
perdent pas moins encore quelque 0,6% à l'échelle 
du Royaume, en raison de la prépondérence crois- 
sante du tonnage extrait en Campine, bassin où ces 
exploitations ne contribuent que pour 1 % à la pro- 
duction régionale. 

Le tableau n° 4bis donne pour le Royaume l'évo- 
lution de ces pourcentages depuis quinze ans. 


La régression des exploitations en dressant ne s’est 
pas poursuivie en 1971. 


TABLEAU n° 4bis 


Evolution du pourcentage 
de la production des chantiers recensés, 
suivant la pente des couches, de 1954 à 1971 


In de bekkens van Henegouwen en Luik, waar de 
laatste pijlers in steile lagen ontgonnen worden, is het 
aandeel van die werkplaatsen weer merkelijk toegeno- 
men in 1971, nl. van 6,8 tot 7,7 % van de produktie 
in de bekkens van Henegouwen en van 12,3 tot 
15,9 % in Luik, waar het in 1968 tot 7,3 % gedaald 
Was. 

De werkplaatsen in halfsteile lagen hebben in alle 
bekkens veld gewonnen, maar voor heel het Rijk is 
hun aandeel in de produktie toch nog met zowat 
0,6 % verminderd, wegens het toenemend overwicht 
van de produktie van het Kempens bekken, waar 
slechts 1 % van de gewonnen kolen uit zulke lagen 
komit. 

In tabel 4bis is de ontwikkeling van deze percen- 
tages in de loop van de jongste vijftien jaar voor alle 
bekkens samen aangeduid. 

In 1971 is het aandeel van de werkplaatsen 1n 
steile lagen niet meer afgenomen. 


TABEL 4bis 


Indeling van de produktie van de 
getelde werkplaatsen naar de bhelling van de lagen 
Ontwikkeling van 1954 tot 1971 


ne sue 1954 | 1960 | 1965 | 1969 | 1970 | 1971 
< A0 62,6 70,3 77,6 79,7 84,7 85,2 
HOME 2538 23,4 118,9 18,1 142,1 11,5 
50 12,1 6,3 35 222 3,2 39 

2.3. — Propreté volumétrique 2.3. — Volumetrische zuiverheid 


des couches exploitées 


Le tableau n° 5 donne le degré de propreté volu- 
métrique des couches exploitées, c'est-à-dire Le rapport 
du volume de charbon en place avant l’abatage au 
volume total de la veine déhouillée ou, plus simple- 
ment le rapport de la puissance à l'ouverture, Ces don- 
nées concernent elles aussi les seuls chantiers recensés. 


TABLEAU n° 5 


Propreté volumétrique des couches exploitées 
(chantiers recensés) 


van de ontgonnen lagen 


In tabel 5 is de volumetrische zuiverheid van de 
ontgonnen lagen aangeduid, d.i. de verhouding tussen 
het volume van de kolen in de laag vé6r de winning 
en het totale volume van de ontkoolde laag of gewoon 
de verhouding tussen de kooldikte en de opening van 
de laag. Deze gegevens slaan ook alleen op de getelde 
werkplaatsen. 


TABELS 


Volumetrische zuiverheid van de ontgonnen lagen 


(getelde werkplaatsen) 


Propreté volumétrique 
(en %) Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Volumetrische zuiverheid Zuider- 
(SZ) Henegouwen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
gt 

I) 32,7 20,5 29,2 4,0 12,2 
70/79 38,1 525 36,4 118,8 24,5 

80/89 29,2 33,9 30,6 40,3 37,1 
90/100 _ 13,3 3,8 36,9 26,2 


———_—_————————.———————" …!- | 
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La tendance générale de l’évolution de la propreté 
volumétrique des couches exploitées dans le temps res- 
sort du tableau n° Sbis. 


Si l'apport des couches à propreté volumétrique infé- 
rieure à 70 % a poursuivi sa régression en 1971, celui 
des couches à propreté volumétrique égale ou supé- 
rieure à 90%, qui avait augmenté rapidement depuis 
1966, passant en cinq ans de 23,3 à 37,8 %, est brus- 
quement retombé à un niveau proche de celui de 
1966, tombant de 37,8 à 26,2 %. 

Ce sont à présent les deux classes intermédiaires, 
70 à 79 et 80 à 89%, qui l’emportent de loin 
(61,6 % de la production de 1971, contre 48,3 % de 
celle de 1970). 

Cette évolution reflète la tendance déjà signalée plus 
haut à l'exploitation sélective des seules couches les 
plus favorables. 


TABLEAU n° 5bis 


Evolution du pourcentage de la production 
des chantiers recensés suivant la propreté volumétrique 
de 1954 à 1971 


De algemene lijn van de ontwikkeling van de volu- 
metrische zuiverheid van de ontgonnen lagen tijdens 
de jongste jaren komt tot uiting in tabel Sbis. 

Het aandeel van de lagen met een volumetrische 
zuiverheid van minder dan 70 % is nogmaals vermin- 
derd in 1971, dat van de lagen met een volumetrische 
zuiverheid van 90 % en meer, dat sedert 1966 snel 
toegenomen was, nl. van 23,3 tot 37,8 % in vijf jaar 
tijds, is plots bijna teruggevallen op het cijfer van 
1966 (van 37,8 naar 26,2 %). 

De twee middenklassen van 70 tot 79 en van 80 
tot 89 %, staan nu afgetekend aan de spits (61,6 % 
van de produktie in 1971, tegen 48,3 % van die van 
1970). 

Deze ontwikkeling bevestigt de al eerder waargeno- 
men neiging om alleen de beste lagen te ontginnen 


TABEL 5bis 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de volumetrische zuiverheid. Ontwikkeling van 
1954 tot 1971 


a os | 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 199 | 1970 | 1971 
< 7 % 216 187 166 145 154 11,5 140 139 122 

70 à 79 % 25,1 228 DIT mt 52 210 203 180 169 245 

80 à 89% 285 342 376 370 324 334 305 A4 374 

90 à 109 % 248 243 241 233 312 348 375 SA 262 


de 


La propreté volumétrique moyenne couches 
exploitées dans les différents bassins a évolué comme 
suit depuis 1965 : 


De gemiddelde volumetrische zuiverheid van de 
ontgonnen lagen ziet er in de verschillende bekkens 
als volgt uit sedert 1965 : 


7 % 
| 1965 1967 1969 | 1970 1971 
| 
Borinage-Centre 78 80 82 | Borinage-Centrum 
Hainaut 70 72 Henegouwen 
Charleroi-Namur A 66 72 Charleroi-Namen 
Liège 79 82 82 85 TT Luik 
SUD 78 77 76 74 76 ZUIDERBEKKENS 
Campine 82 83 86 88 85 Kempen 
ROYAUME 80 78 82 82 gi HET RIK 


Les bassins de Campine et de Liège exploitent les 
couches les plus propres tandis que la propreté volu- 
métrique moyenne des couches exploitées dans les bas- 
sins du Hainaut reste nettement inférieure à la moyenne 
nationale. 

En résumé, en 1971, pour abattre 81 m° de charbon 
en Belgique, il a fallu abattre aussi 19 m° de stériles 


In het Kempens bekken en in het bekken van Luik 
worden de zuiverste lagen ontgonnen, terwijl de 
gemiddelde volumetrische zuiverheid van de lagen die 
in de bekkens van Henegouwen ontgonnen worden ver 
beneden het rijksgemiddelde ligt. 

Kortom, om in België 81 m* kolen te winnen, heeft 
men in 1971 in de pijler ook 19 mÿ stenen moeten 
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en taille, stériles qui constituent près du cinquième du 
volume des transports et de l'extraction en provenance 
des tailles. 


2.4. — Propreté gravimétrique 
des couches exploitées 


Au lieu d'exprimer le rapport des volumes net et 
brut, la propriété gravimétrique exprime le rapport des 
poids, net et brut, abattus. 

Dans le tableau n° 6, la production des chantiers 
recensés de chaque bassin a été répartie par rapport 
à la propreté gravimétrique des couches; ces rapports 
sont sensiblement plus faibles que ceux de la propreté 
volumétrique par suite de la différence de densité 
entre la houille et les matières inertes, dont les densi- 
tés ont été fixées conventionnellement à 1,35 et 2,20 
respectivement. 


TABLEAU n° 6 


Répartition de la production des chantiers recensés 
selon la propreté gravimétrique des couches exploitées 


afhouwen die in omvang bijna een vijfde van de uit 
de pijlers komende vervoerde en opgehaalde produk- 
ten uitmaken. 


2.4. — Gravimetrische zuiverheid 
van de ontgonnen lagen 


In plaats van de verhouding tussen het netto- en 
het brutovolume weer te geven, geeft de gravimetrische 
zuiverheid de verhouding tussen het netto- en het 
brutogewicht van de gewonnen produkten weer. 

In de tabel 6 is de produktie van de getelde werk- 
plaatsen van ieder bekken ingedeeld naar de gravime- 
trische zuiverheid van de lagen. Deze cijfers zijn mer- 
kelijk kleiner dan die van de volumetrische zuiver- 
heid, wegens het feit dat het soortelijk gewicht van 
de kolen kleiner is dan dat van de stenen (zij zijn 
conventioneel vastgesteld op 1,35 en 2,20). 


TABEL 6 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de gravimetrische zuiverbeid van de ontgonnen 


lagen 
Oral 
nn. LV ET inaut Liège Sud Campine Royaume 
en 
% de la prod. de la prod. % de la prod. % de la prod. % de la prod. 
% v. d. prod. Ze v. d. prod. Z v. d. prod. Z v. d. prod. % v. d. prod. 
Gravimetrische à ; = 
zuiverheid (%) Henegouwen Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
LOUE ER 227 20,6 29,2 6,1 13,6 
COPA RER RP 36,2 25,3 33,0 16,7 22,0 
HORTO EE ns E 29,4 34,6 30,9 DST 27,4 
SU SORE SR 14 17,4 6,3 32,9 24,3 
OU EEE = 2,1 0,6 18,6 127 
Total "Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


La propreté gravimétrique moyenne des couches 
exploitées dans les différents bassins se répartit comme 
suit : 


Hainaut 62% 
Liège CR a a LT 
SU OR A T1, MU 'EO0 
Campine 78 % 
Royaume 72% 


Les chiffres de ce tableau confirment ce qui est dit 
ci-dessus de la propreté volumétrique : pour extraire 
72 tonnes de charbon en Belgique, il faut en outre 
transporter des tailles à la surface 28 tonnes de stériles. 


3. PERSONNEL 
UTILISE DANS LES MINES 


3.1. — Personnel inscrit 
évolution - nationalité - âge 


Le tableau n° 7 donne le personnel inscrit respec- 
tivement au fond et à la surface à la fin de chaque 


De gravimetrische zuiverheid van de ontgonnen 
lagen ziet er in de verschillende bekkens uit als volgt : 


Henegouwen RL 
Luik EE 
Zuiderbekkens 66% 
Kempen 78 
Het Rijk 72% 


De cijfers van deze tabel bevestigen wat wij hier- 
boven in verband met de volumetrische zuiverheid heb- 
ben geschreven : o in België 72 ton kolen te winnen, 
moet men bovendien 28 ion stenen van de pijlers naar 
de bovengrond vervoeren. 


3. IN DE MIJNEN 
TE WERK GESTELD PERSONEEL 


3.1. — Ingeschreven personeel 
evolutie - nationaliteit - leeftijd 


In tabel 7 is het aantal ondergrondse, respectievelijk 
bovengrondse arbeiders aangeduid die in 1971, op het 
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mois de l’année dans les différents bassins, dans le 


Sud et dans le Royaume. 


TABLEAUNno7 


Personnel inscrit dans les mines en 1971 


einde van iedere maand, in de verschillende bekkens, 
in de Zuiderbekkens samen en in heel het land inge- 


schreven waren. 


TABEL 7 


Aantal arbeiders die in 1971 in de mijnen 


ingeschreven waren 


FOND ONDERGROND 
Re Ne €. 

MOIS Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
MAANDEN Henegouwen Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
31-X11-1970 8 631 3 900 12 531 15189 27 720 

1-1971 8 630 3 912 12 542 15 019 27 561 

Il 8 551 3 900 12 451 15 024 27 475 

IT 8 465 3 860 12 325 15.123 27 448 

IV 8 325 3 824 12 149 15 136 27 285 

V 7785, 3 800 11 585 151116 26 701 

VI 7 696 3 695 11 391 15 109 26 500 

VII 7 670 3 666 11 336 15142 26 478 

VII 7 533 355 11 085 15 071 26156 

IX 7 505 3 520 11 025 15 124 26 149 

X 10433 3 316 10 749 15 169 25 918 

XI 7 449 3 346 10 795 15 209 26 004 

XII 7 454 3 346 10 800 15 298 26 098 

ne ne 7 874 3645 11 519 15 129 26 648 

Gemiddelde van het jaar | 
Variation de décembre 1970 
à décembre 1971 — 1177 —_ 554 — 1h 7e + 109 — 1 622 
Wijziging v. december 1970 
tot d ber 1971 
Un do = 36 14,20 si + 0,72 585 
SURFACE BOV ENGROND 

MOIS Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
MAANDEN Henegouwen Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
31-XI1-1970 3 425 1 456 4 881 4795 9 676 

1-1971 3 397 1 449 4 846 4 791 9 637 

IL 3 367 1 460 4 827 4 794 9 621 

III 3 352 1 457 4 809 4 &18 9 627 

IV 3 313 1452 4765 4 785 9 550 

V 2 9€1 1 445 4 406 4 769 9175 

VI 2 959 1 408 4 358 477 9 129 

VII 2 944 1 393 4337 4 837 9 174 

VII 2915 1 357 4 272 4 866 9 138 

IX 2 93 1 341 4 242 4 815 9 057 

X 2 907 1 208 4 115 4 810 8 925 

XI 2 913 1 208 4 121 4 793 8 914 

XII 2 914 1 203 4 117 4 793 8 910 

NES Ne 3069 1 365 4434 4 805 9 238 

Gemiddelde van het jaar 

Variation de décembre 1970 

à décembre 1971 — 511 95 — 764 —) — 766 
Wijziging v. december 1970 

PE ee — 14,92 17,37 15,65 0 7,02 


Soit en /ofmin 02 
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Les effectifs inscrits à la fin des quatre dernières Op het einde van de jongste vier jaren waren de 
années ont évolué comme suit en comparaison avec les volgende arbeïiders in de mijnen ingeschreven; ter ver- 
effectifs correspondants de 1957 (maximum), 1960 et gelijking worden ook de cijfers van 1957 (maximum), 
1965. } 1960 en 1965 aangeduid. 

Année Fond Surface Fond et surface 

Jaar Ondergrond Bovengrond Onder- en bovengrond 
1957 117 O7 35 910 152 927 

1969 77 333 26 247 103 580 

1965 57 467 18 730 76197 

1968 37 ilil4 13 836 50 950 

1969 30 865 10 096 40 9€1 

1970 27 720 (1) 9 676 (1) 37 396 (1) 
1971 26 098 8 910 35 008 

(1) Chiffres rectifiés. (1) Verbeterde cijfers. 

La perte d’effectif au fond approche ainsi des qua- Voor de ondergrond bedraagt de vermindering dus 

tre Cinquiemes des l'effectifède 1957 77,796). bijna vier vijfde van het personeelsbestand van 1957 
(— 77,7 Yo). 

On observe évidemment une évolution parallèle à la Op de bovengrond wordt natuurlijk een gelijklo- 
surface. Au 31 décembre 1957, les charbonnages belges pende ontwikkeling waargenomen. Op 31 december 
employaient 35.910 ouvriers de la surface; au 31 1957 waren 35.910 bovengrondse arbeiders in de 
décembre 1971, il n'en restait plus que 8910 Belgische kolenmijnen ingeschreven; op 31 december 
(— 75,2 H). 1971 bleven er maar 8910 meer over (— 75,2%). 
Répartition du personnel par nationalité Indeling van de arbeiders naar hun nationaliteit 

Le tableau n° 8 donne la répartition par nationalité In tabel 8 zijn de arbeiders die op 31 december 1971 
des ouvriers inscrits dans les mines au 31 décembre in de mijnen ingeschreven waren naar hun nationali- 
TOI teir ingedeeld. 

Ce tableau montre qu'à cette date 59,2% des Hieruit blijkt dat op die datum 59,2%, van de 
ouvriers occupés dans le Royaume étaient des étran- ondergrondse arbeiders van alle bekkens samen vreem- 
gers; près d'un cinquième des mineurs du fond étaient délingen waren; bijna een vijfde van de onder- 
italiens (18,4%), proportion d'ailleurs en baisse sen- grondse arbeiders waren Italianen (18,4%), wat 
sible (20,7 % en 1970). trouwens heel wat minder is dan het jaar te voren 

(20,7 D). 

La proportion d'ouvriers belges à poursuivi sa Het percentage Belgische arbeiders is sa de lichte 
régression, interrompue en 1969, dans tous les bassins. stijging van 1970, weer in alle bekkens afgenomen. 

La proportion d'étrangers parmi les ouvriers du Onder de ondergrondse arbeiders zijn er 75,9 
fond atteint 75,9 % dans les bassins du Hainaut et gastarbeiders in de bekkens van Henegouwen en zelfs 
même 85,5 % dans celui de Liège. En Campine, en 82,5 % in dat van Luik. In de Kempen daarentegen 
revanche, la proportion d'ouvriers étrangers au fond ligt het percentage gastarbeiders nog steeds beneden 
se maintient en-dessous de 50 %. 50 D. 

Seuls les mineurs turcs et nord-africains — Algé- Alleen het aantal Turken en Noord-Afrikanen — 
riens et Marocains — sont plus nombreux au fond Algerijnen en Marokkanen — is in de ondergrond 
en 1971 quen 1970 et leur proportion parmi les nog toegenomen in 1971. Hun percentage onder de 
mineurs du fond passe de 12,2 à 14,6% pour les ondergrondse arbeiders is opgelopen van 12,2 tot 14,6% 
Turcs et de 10,2 à 11,5 % pour le Nord-Africains. voor de Turken en van 10,2 tot 11,5 % voor de Noord- 
La proportion de mineurs turcs est passée de 20,9 à Afrikanen. De Turken maken nu bijna een vier de 
24,6 de l'effectif érranger du fond, atteignant pres- (24,6 %) van de ondergrondse gastarbeiders uit, tegen 
que le quart. 20,9 % in 1970. 

À la surface, la proportion d'ouvriers belges pour Op de bovengrond is het percentage Belgische 
l'ensemble du Royaume est beaucoup plus importante arbeïders voor alle bekkens samen veel groter dan in 
qu'au fond; elle atteint encore 94,7 % de l'effectif en de ondergrond; nog 94,7 % in de Kempen en bijna 


Campine et près des trois quarts (73,3 %) dans les drie vierde (73,3 %) in de Zuiderbekkens. 
bassins du Sud. 
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Répartition du personnel inscrit par âge 


Le tableau 8bis permet d'édifier la pyramide des 
âges du personnel inscrit dans les charbonnages belges. 


La comparaison du tableau 8bis avec les tableaux 
correspondants des années antérieures montre que la 
tendance au vieillissement des effectifs du fond s'est 
atténuée en 1971. Par rapport à 1970 et pour la pre- 
mière fois depuis de nombreuses années, les effectifs 
de la plupart des classes d'âge inférieures à 35 ans 
sont en augmentation, absolue jusqu'à 25 ans, ou rela- 
tive de 30 à 35 ans, tandis que les classes d'âge supé- 
rieures à 55 ans sont en diminution absolue. 


Dans l’ensemble la proportion des moins de 36 ans 
remonte de 32,8 % fin 1970 à 33,5 % et celle des 
plus de 55 ans tombe de 2,8 à 2,2 %. 

La population du bassin de Campine reste nettement 
plus jeune que celle des bassins du Sud : les classes 
d'âge inférieur à 35 ans y représentent encore 39,2 
des inscrits contre 25,7 % seulement dans les bassins 
du Sud. 


Le tableau ci-dessous met bien en évidence l'arrêt 
du phénomène de vieillissement en Campine en 1971 
et son ralentissement cette année dans les bassins du 


Sud. 


Bassins du Sud 


Indeling van de arbeiders naar hun leeftijà 


Aan de hand van tabel 8bis kunnen wij de leef- 
tijdspiramide van de in de Belgische kolenmijnen inge- 
schreven arbeiders opmaken. 

Wanneer men tabel 8bis met de overeenkomstige 
tabellen van de vorige jaren vergelijkt, stelt men vast 
dat de geleidelijke veroudering van het ondergronds 
personeel in 1971 iets afgezwakt is; voor het eerst 
sedert verscheidene jaren zijn alle leeftijdsklassen 
beneden 35 jaar toegenomen — in volstrekte cijfers 
tot 25 jaar of in betrekkelijke cijfers van 30 tot 35 
jaar — terwijl de leeftijdsklassen van meer dan 55 
jaar in volstrekte cijfers afgenomen zijn. Ailes samen 
genomen vormen de arbeiders van minder dan 
36 jaar terug 33,5 % en die van meer dan 55 jaar 
2,2% van het ondergronds personeel, tegen 32,8 en 
2,8 % einde 1970. 

Het personeel van het Kempens bekken is nog altijd 
merkelijk jonger dan dat van de Zuiderbekkens : de 
leeftijdsklassen van minder dan 35 jaar vormen er nog 
39,2% van het totaal, tegen slechts 25,7 % in de Zui- 
derbekkens. 

Uit onderstaande tabel blijkt duidelijk dat de ver- 
oudering dit jaar in de Kempen stopgezet en in de 
overige bekkens afgezwakt is. 


Bassin de la Campine 


Zuiderbekkens Kempen 
SRE 1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971 
Percentage 
| 
Ouvriers de moins de 31 ans | 
13,4 9,3 7 ï 24,0 20,0 117,2 18,1 
Arbeiders van minder dan 31 jaar Ê es: ca 
Ouvriers de 31 à 40 ans 
43,7 42,6 2,9 44,1 42,6 43,8 45,8 44,8 
Arbeiders tussen 31 en 40 jaar : 
Pen e sn 42,9 48,1 49,5 49,5 33,4 36,2 37,0 37,1 
Arbeiders boven 40 jaar 


L'âge moyen du personnel inscrit dans les divers 
bassins et pour le Royaume s'établit comme suit en 
DOTE 


In 1971 zag de gemiddelde leeftijd van het inge- 
schreven personeel er in de verschillende bekkens en 
in heëel het Rijk als volgt uit : 


Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
Personnel du fond - Ondergr. personeel 40, 42, Al 37 39 
Personnel de la surface - Bovengronds | 
personeel : 
— hommes - mannen. . . . . . . 44 45 44 43 dé 
— femmes - vrouwen . . . . . . 48 48 48 38 47 
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Au fond il n'a plus augmenté dans les bassins du 
Sud et a même diminué d’un an en Campine, ce qui 
traduit l'effet d’un certain renouvellement du person- 
nel par le recrutement de plusieurs centaines de tra- 
vailleurs étrangers relativement jeunes. 


3.2. — Relevé des jours de présence 
et des jours de non-présence 
pour le fond et pour la surface 


Les tableaux n°5 9 et 10 donnent respectivement le 
relevé des jours de présence et des jours de non-pré- 
sence pour les ouvriers du fond et de la surface. Ils 
ont été dressés sur la base des relevés analytiques jour- 
naliers des présences et des non-présences effectués 
dans tous les charbonnages belges. 


Ces relevés s’établissent comme suit : chaque jour de 
l’année tout membre du personnel inscrit est pointé, 
soit comme présent, soit comme non-présent, pour les 
jours ouvrables la cause de la non-présence est pointée 
à l’une des rubriques 2.1 à 2.8 tandis que pour les 
dimanches, les jours fériés légaux et les jours fériés 
payés ne coïncidant pas avec les jours fériés légaux, 
toutes les non-présences sont portées à la rubrique 2.9. 
Les non-présences pour fêtes locales sont rangées sous 
la rubrique 2.7. 

Dans chaque bassin, et pour le Royaume, les nom- 
bres totaux de présences et de non-présences sont rap- 
portés au nombre total de jours de l'année, soit 365 
en 1971, de façon à faire apparaître le nombre de 
jours consacrés en moyenne chaque année par chaque 
ouvrier à chacune des rubriques indiquées dans la pre- 
mière colonne. 

Le régime de travail mis en vigueur le 1er juillet 
1968, est resté d'application durant toute l'année 
1971 : semaine de cinq jours, samedis non ouvrés. 


En Campine la durée du poste est de 8 h 15° pour 
les ouvriers du fond, descente et remonte comprises, 
et de 8 h 30° pour ceux de la surface. 


Dans le bassin du Sud, la durée du poste est de 
8 h pour les ouvriers du fond, descente et remonte 
comprises et de 8 h 15° pour ceux de la surface. 

Compté sur une période de 52 semaines, le nombre 
de jours normalement travaillés par un ouvrier du fond 
qui ne s’absenterait que pour les congés réguliers aux- 
quels il a droit, sans prester de journées supplémen- 
taires les samedis, dimanches et jours fériés, est ainsi 
ramené normalement à 216 en Campine et à 224 dans 
les bassins du Sud. Pour l’ouvrier de surface, ce nom- 
bre de jours est respectivement de 228 en Campine 
et de 232 dans le Sud. C'est là en quelque sorte le 
nombre de jours de travail normalement offerts par 
l'employeur. 

C'est par rapport à ces possibilités qu'il y a lieu 
d'apprécier le nombre moyen de présences qui, pour 
le fond, est remonté à 189,5 en moyenne en Campine 
contre 190,6 en 1969, 


Voor het ondergronds personeel is hij niet meer 
toegenomen in de Zuiderbekkens en Zzelfs met een 
jaar verminderd in de Kempen, wat het gevolg is van 
de indienstneming van verscheidene honderden tame- 
lijk jonge gastarbeïders. 


3.2. — Opgave van de aanwezigheidsdagen 
en van de niet-aanwezigheidsdagen 
ondergronds en bovengronds 


In de tabellen 9 en 10 zijn onderscheidenlijk de 
aanwezigheidsdagen en de niet-aanwezigheidsdagen van 
de ondergrondse en de bovengrondse arbeiders aange- 
duid. Ze zijn gebaseerd op de dagelijkse analytische 
lijsten van de aanwezigheden en de niet-aanwezighe- 
den die in alle Belgische kolenmijnen opgemaakt 
worden. 

Die lijsten worden als volgt opgemaakt : iedere dag 
van het jaar tekenen de mijnen de ingeschreven arbei- 
ders op als zijnde aanwezig of niet-aanwezig; voor de 
werkdagen wordt de reden van de niet-aanwezigheid 
aangeduid in één van de rubrieken 2.1 tem. 2.8; 
maar voor de zondagen, de wettelijke feestdagen en de 
bezoldigde feestdagen die geen wettelijke feestdagen 
zijn worden alle niet-aanwezigheden in de ribriek 2.9 
aangeduid. De niet-aanwezigheden voor plaatselijke 
feesten worden opgenomen in rubriek 2.7. 

Voor ieder bekken en voor heel het Rijk wordt het 
totaal aantal aanwezigheden of niet-aanwezigheden 
gedeeld door het totaal aantal dagen van het jaar, dus 
door 365 in 1971, zodat de tabellen aanduiïden hoeveel 
dagen een arbeider ieder jaar gemiddeld aan iedere 
rubriek van de eerste kolom besteed heeft. 


De arbeidsregeling die op 1 juli 1968 in werking 
getreden was, is heel het jaar door van toepassing 
gebleven :  vijfdaagse arbeidsweek, niet  gewerkte 
zaterdagen. 

In de Kempen duurt een dienst 8 uren 15’ voor de 
ondergrondse arbeiders (het afdalen en het opstijgen 
inbegrepen) en 8 uren 30° voor de bovengrondse. 

In de Zuiderbekkens duurt een dienst 8 uren voor de 
ondergrondse arbeiders (het afdalen en het opstijgen 
inbegrepen) en 8 uren 15° voor de bovengrondse. 


Over een periode van 52 weken berekend, werkt een 
ondergrondse arbeider die alleen voor het regelmatig 
verlof waarop hij recht heeft afwezig is en op zaterda- 
gen, zondagen en feestdagen geen overwerk verricht, 
aldus normaal nog 216 dagen in de Kempen en 224 
dagen in de Zuiderbekkens. Voor de bovengrondse 
arbeiders is dat onderscheidenlijk 228 in de Kempen 
en 232 dagen in de Zuiderbekkens. Dat is in zekere 
zin het aantal dagen waarop normaal werk wordt 
aangeboden. 


Het is met deze mogelijkheden voor ogen dat het 
gemiddeld aantal aanwezigheden moet beoordeeld wor- 
den; voor de ondergrond is dat gemiddelde terug tot 
189,5 opgelopen in de Kempen, tegen 190,6 in 1969 
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TABLEAU n° 9 TABEL 9 
Analyse du nombre moyen des jours de présence et Ontleding van het gemiddeld aantal aanwezigheidsda- 
des jours de non-présence des ouvriers du fond gen en niet-aanwezigheidsdagen van de ondergrondse 
arbeiders 
OAI 
Re Pine el + Mel à CA ARR de Ag te le tonte Je 
Hainaut Liège Sud Campine | Royaume 
| Henegouwen Luik Zuider- Kempen | Het Rijk 
bekkens | 
1. Présences 172,3 177,1 173,8 1189,5 182,7 1. Aanwezigheden 
2. Non-présences : | 2. Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences individuelles 2.11. individuele afwezighe- 
non autorisées den zonder toestem- 
5,2 54 54 4,6 40) ming 
2.2. absences médicales : 2.2. afwezig om dgezond- 
heidsredenen : 

2.21. accidents de tra- 2.21: arbeidsongevallen 
vail ou sur le of ongevallen op 
chemin du tra- de weg naar of 
vail 12,1 11,0 11,8 4,7 A4 van het werk 

2.22. autres accidents 2.22. andere ongeval- 
et maladies at- len en Zziekten 
testées par un met geneeskundig 
certificat médi- getuigschrift 
cal 66,7 48,1 60,8 24,4 40,2 

Total 2.2. 78,8 59/1 72,6 29,1 48,0 Totaal 2.2. 

2.3. absences individuelles 2.3. individuele afwezighe- 
autorisées LS 1,8 1,6 2,8 2,3 den met toestemming 

2.4. chômage par manque 24. stilleging wegens ge- 
de débouchés Er = _— = == brek aan afzet 

2.5. congés payés 16,1 19,7 117,2 20,2 18,9 2.5. vakantie 

2.6. grèves 14 8,6 3,6 6,7 5,4 2.6. werkstakingen 

2.7, autres causes = 0,4 0,1 — 0,1 2:7. andere oorzaken 

2.8. réduction de la durée 2.8. verkorting van de 

du travail (1) 31,1 33,3 31,8 50,6 42,4 werktijd (1) 

2.9. dimanches et jours 29. zondagen en feestda- 

fériés (2) (3) 58,6 59,3 58,9 61,5 60,3 gen (2) (3) 

Total des non-présences Totaal aantal niet-aanwe- 
192,7 187,9 191,2 145,5 182,3 zigheden 

| Total des présences et Tot. aantal aanwezigh. en 
| des non-présences 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 niet-aanwezigh. 
| (1) La rubrique 2.8 correspond à la rubrique 2.81 de 1956. (1) Rubriek 2.8 stemt overeen met rubriek 2.81 van 1956. 
L (2) La rubrique 2.9 correspond à la rubrique 2.82 de 1956 (2) Rubriek 2.9 stemt overeen met rubriek 2.82 van 1956 
| et à la rubrique 2.8 des années antérieures. en met rubriek 2.8 van de voorgaande jaren. 
| (3) Cette rubrique comprend également les non-présences (3) Deze rubriek omvat ook de niet-aanwezigheden van de 
| des ouvriers pour «jours fériés payés» ne coïncidant arbeiders voor « bezoldigde feestdagen » die niet op de 
| pas avec les jours fériés légaux. wettelijke feestdagen vielen. 
| 
| Rappelons qu'il était tombé à 172,8 dans ce bassin Men weet dat dit gemiddelde er door de grote 
| en 1970 en raison d'importants mouvements de grève. werkstakingen van 1970 tot 172,8 verminderd was. In 


| ? de Zuïderbekkens is het gemiddeld aantal aanwezighe- 
| Dans les bassins du Sud le nombre moyen de pré- 

| ee den van de ondergrondse arbeiders in 1971 nog met 
| sences des ouvriers du fond a encore diminué de 3,4 ; 

| 3,4 verminderd. 


LOr7e ; A 
D Voor de bovengrond was dat onderscheidenlijk 


Pour la surface les chiffres sont respectivement 229,2 dagen in de Kempen en 221,9 dagen in de 
| 229,2 pour la Campine et 221,9 jours pour le Sud. labels) 


| L'examen des chiffres portés aux tableaux 9 et 10 Als we de cijfers onderzoeken die voor de verschil- 
dans les différents bassins en face des diverses rubri- lende bekkens in de tabellen 9 en 10 tegenover de 
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ques justifiant les «non-présences » et leur comparai- verschillende rubrieken van « niet-aanwezigheden 2 | 

son avec les données correspondantes des années anté- aangeduid zijn en ze met de overeenkomstige cijfers | 

rieures conduit aux constatations suivantes : van de vorige jaren vergelijken, stellen wij het vol- 
gende vast : 
Pour les absences individuelles non autorisées (2.1.), Voor de individuele afwezigheden zonder toestem- 

la diminution précédemment enregistrée d'une manière ming (2.1) is de aanhoudende vermindering die 

continue depuis 1963 s'est confirmée en 1971 dans les sedert 1963 waargenomen werd in 1971 blijven duren 

bassins du Sud mais non en Campine. Pour le in de Zuiderbekkens, maar niet in de Kempen. Voor 

Royaume et pour l'ensemble des ouvriers du fond, le heel het Rijk en voor alle ondergrondse arbeiders 

WA BEEA USM I0 TABEL 10 
Analyse du nombre moyen de jours de présence et Ontleding van het gemiddeld aantal aanwezigheidsda- 
de jours de non présence des ouvriers de la surface gen en niet-aanwezigheidsdagen van de bovengrondse 
arbeiders 
1971 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
1. Présences 220,7 DATI 29211,9 236,0 229,2 1. Aanwezigheden 
2. Non-présences : 2. Niet-aanwezigheden : 
21. absences individuelles 2.1. individuele afwezighe- 
non autorisées den zonder toestem- 
4,2 D? 3,6 14 2,4 ming 
2.2. absences médicales : 2.2. afwezig om gezond- 
heidsredenen : 

2.21. accidents de tra- 2.21. arbeidsongevallen | 
vail ou sur le of ongevallen op | 
chemin du tra- de weg naar of 
vail 3,4 25 32 1,1 2,1 van het werk 

2.22. autres accidents 2.22. andere ongeval- 
et maladies at- len en ziekten 
testées par un met geneeskundig | 
certificat médi- getuigschrift | 
cal 35.3 23,6 31,6 94 20,1 | 

| 

Total 2.2. 38,7 26,1 34,8 10,5 22,2 Totaal 2.2. | 

2.3. absences individuelles 2.3. individuele afwezighe- 
autorisées 24 2,4 2,4 2,0 22 den met toestemming 
2.4. chômage par manque 2.4. stilleging wegens ge- 
de débouchés — — — — — brek aan afzet 
2.5. congés payés 11,9 16,9 13,4 11,2 12,3 2.5. vakantie 
2.6. grèves 1,1 4,0 2,0 3,0 2,5 2.6. werkstakingen | 
2.7, autres causes — 0,1 (on = 0,1 2.7. andere oorzaken | 
2.8. réduction de la durée 2.8. verkorting van de | 
du travail (1) 29,5 132,9 30,5 42,5 36,7 werktijd (1) 
2.9. dimanches et jours 2.9. zondagen en feestda- | 
fériés (2) 56,5 55,7 56,3 58,4 57,4 gen (2) 
Total des non-présences Totaal aantal niet-aanwe- 
144,3 140,3 143,1 129,0 135,8 zigheden 
Total des présences et Tot. aantal aanwezigh. en 
des non-présences 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 niet-aanwezigh. 

(1) La rubrique 2.8 correspond à la rubrique 2.81 de 1956. (1) Rubriek 2.8 stemt overcen met rubriek 2.81 van 1956. 

(2) La rubrique 2.9 correspond à la rubrique 2.82 de 1956 (2) Rubriek 2.9 stemt overeen met rubriek 2.82 van 1956 
era la rubrique 2.8 des années antérieures. Elle com- en met rubriek 2.8 van de voorgaande jaren. Ze omvat 
prend également les non-présences des ouvriers pour ook de niet-aanwezigheden van de arbeiders voor 
«jours fériés payés » ne coïncidant pas avec les jours « bezoldigde feestdagen » die niet op de wettelijke feest- 


fériés légaux. dagen vielen, 
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nombre moyen de journées perdues pour ce motif est 
remonté de 4,8 en 1970 à 4,9 en 1971. 

Les absences médicales (2.2) sont subdivisées en 
absences résultant d'accidents du travail ou sur le che- 
min du travail (2.21) et en absences résultant d’autres 
accidents et de maladies, attestés par un certificat 
médical (2.22). 

En ce qui concerne les premières 2.21), elles s’éta- 
blissent au même niveau qu’en 1970 pour le Royaume, 
malgré une aggravation sensible dans le bassin de 
Campine où elles passent de 4,1 à 4,7. Il semble tou- 
tefois qu'il ne faille voir dans cette aggravation 
qu'une conséquence de l'augmentation du nombre de 
Jours ouvrés dans ce bassin. Quoiqu'il en soit, l'écart 


| précédemment observé dans ce domaine entre les 


bassins du Sud et la Campine s'est atténué en 1971. 
Il passe de 7,7 à 7,1 absences de plus dans le Sud 
qu'en Campine. 

Pour les ouvriers de la surface on observe au con- 
traire une certaine aggravation dans tous les bassins. 

En ce qui concerne les secondes (2.22), on constate 
en 1971 une augmentation marquée du nombre des 
absences pour maladie des ouvriers du fond dans le 


{| bassin de Liège (+ 9,9) et une augmentation plus 


modérée ailleurs (+ 1,6 dans le Hainaut, + 2,3 en 
Campine). 

En moyenne l'aggravation est de 3,8 absences dans 
le Sud et l'absentéisme pour maladie y a été en 1971 
deux fois et demie plus important qu'en Campine. 


Les absences individuelles autorisées (2,3) restent 


! peu nombreuses parmi les ouvriers du fond des bassins 


du Sud. Elles sont plus importantes en Campine pour 


1 ces travailleurs et en légère augmentation de part et 


d'autre (+ 0,3). 
Le chômage pour manque de débouchés (2.4) a été 
rigoureusement nul en 1971 comme les deux années 


| précédentes. 


En matière de congés payés (rubrique 2.5), on note 


| une diminution de 0,5 jours au fond dans les bassins 


du Sud et une augmentation de 0,8 jours en Campine, 


| bien qu'aucun changement ne soit intervenu dans la 


réglementation. Pour les ouvriers de la surface on 
n'observe aucun changement dans le Sud, mais une 
augmentation de 0,5 jours en Campine. 

Les journées perdues pour grèves (2.6) ne figurent 
plus cette fois au tableau que pour 5,4 au fond et 
2,5 à la surface. En Campine il y a encore eu en 
moyenne 6,7 absences pour grève au fond et 3 à la 
surface, contre il est vrai 25,2 et 22,6 respectivement 
en 1970. Le bassin de Liège a été en 1971 le plus 
lourdement affecté par ce poste des «non présences » 
spécialement au fond, où il atteint 8,6 pour 3 seule- 
ment à la surface. 

L'incidence des causes non identifiées (rubrique 
2.7) a été pratiquement nulle en 1971, sauf dans le 
bassin de Liège. 

La rubrique 2.8 (réduction de la durée du travail), 
qui groupe essentiellement les samedis non ouvrés, a 


samen zijn hiervoor gemiddeld weer 4,9 dagen verlo- 
ren gegaan, tegen 4,8 dagen in 1970. 

De afwezigheden om  gezondheidsredenen (2.2) 
worden  onderverdeeld in afwezigheden  ingevolge 
arbeïdsongevallen of ongevallen onderweg (2.21) en 
afwezigheden te wijten aan andere ongevallen en ziek- 
ten met een geneeskundig getuigschrift (2.22). 

Wat de eerste (2.21) betreft, liggen de cijfers voor 
heel het Rijk even hoog als in 1970, ondanks een 
aanzienlijke stijging in de Kempen (van 4,1 naar 4,7), 


die evenwel alleen het gevolg schijnt te zijn van de 


verhoging van het aantal gewerkte dagen in dat 
bekken. In ieder geval is het al eerder waargenomen 
verschil tussen de Zuiderbekkens en de Kempen in 
1971 afgenomen : in het Zuïiden zijn er nu nog 7,1 
afwezigheden meer dan in de Kempen, tegen 7,7 ln 
1970; 


Voor de bovengrondse arbeiders is daarentegen een 
lichte verhoging ingetreden in al de bekkens. 

Wat de tweede (2.22) betreft, wordt in 1971 een 
aanzienlijke stijging waargenomen van het aantal 
afwezigheden wegens ziekte van de ondergrondse 
arbeiders in het bekken van Luik (+ 9,9) en een 
lichtere stijging elders (+ 1,6 in Henegouwen, + 2,3 
in de Kempen). 

Gemiddeld is er een stijging van 3,8 dagen in de 
Zuiderbekkens; in 1971 lagen de afwezigheden 
wegens ziekte er 2,5 maal hoger dan in de Kempen. 

Het aantal /»dividuele afwezigheden met toestem- 
ming (2.3) blijft laag onder de ondergrondse arbei- 
ders van de Zuiderbekkens. In de Kempen ligt het 
voor deze arbeiders iets hoger en overal wordt een 
lichte stijging waargenomen (+ 0,3). 

De werkloosheid wegens gebrek aan afzet (2.4) 
was volkomen onbestaande in 1971, net als de twee 
vorige jaren. 

Voor de vakantie (2.5) wordt in de ondergrond 
een vermindering van 0,5 dagen waargenomen in de 
Zuiderbekkens en een verhoging van 0,8 dagen in de 
Kempen, hoewel de reglementering niet veranderd is. 
Voor de bovengrondse arbeïders is er geen verande- 
ring in de Zuiderbekkens, maar een verhoging van 
0,5 dagen in de Kempen. 

Voor werkstakingen (2.6) zijn ditmaal maar 5,4 
dagen verloren gegaan in de ondergrond en 2,5 dagen 
op de bovengrond. In de Kempen zijn gemiddeld nog 
6,7 dagen door staking verloren gegaan in de onder- 
grond en 3 dagen op de bovengrond, tegen weliswaar 
25,2 en 22,6 dagen in 1970. In 1971 ïs het aantal 
stakingsdagen het grootst geweest in het bekken van 
Luik, vooral in de ondergrond : 86 tegen slechts 3 
dagen op de bovengrond. 

De gevolgen van #iet nader bepaalde oorzaken 
(2.7) zijn in 1971 praktisch onbestaande geweest, 
behalve in het bekken van Luik. 

Rubriek 2.8 {verkorting van de werktijd), waarin 
hoofdzakelijk de niet gewerkte zaterdagen opgenomen 
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quelque peu diminué dans l'ensemble par rapport à 
1970, bien que le régime de travail instauré le ler 
juillet 1968 n'ait plus été modifié. 

La comparaison entre ces tableaux n° 9 et n° 10 
fait apparaître que l'ouvrier de surface a travaillé en 
moyenne 46,5 jours de plus que l’ouvrier du fond. 
Les «non-présences » supplémentaires des ouvriers du 
fond se répartissent comme suit : 


| 
| 
| 
| 
| 


worden, ligt alles samen genomen iets beneden het | 


cijfer van 1970, hoewel de arbeidsregeling die op 


1 juli 1968 in werking getreden is sedertdien niet | 


meer gewijzigd is. 

Wanneer men tabel 9 met tabel 10 vergelijkt, stelt 
men vast dat de bovengrondse arbeiders gemiddeld 
46,5 dagen meer gewerkt hebben dan de ondergrondse. 
Het verschil wordt als volgt verdeeld : 


absences injustifiées + 2,5 ongewettigde afwezigheden 

absences médicales (maladies et accidents) 1 25,8 afwezigheden om gezondheidsredenen 
(ziekten en ongevallen) 

absences autorisées + 0,1 afwezigheden met toestemming 

chômage par manque de débouchés — verletdagen wegens gebrek aan afzet- 
mogelijkheden 

congés payés + 6,6 vakantie 

grèves % 20 werkstakingen 

autres causes — andere oorzaken 

réduction de la durée du travail + 5,7 verkorting van de werktijd 

dimanches et jours fériés + 2,9 zondagen en feestdagen 


TABLEAU n° 11la 
Moyenne des présences et des non-présences 
des ouvriers du FOND pendant les jours ouvrés 


TABEL 11a 
Gemiddeld aantal aanwezigheden en niet-aanwezighe- 


den van de ONDERGRONDSE arbeiders op de | 


gewerkte dagen 


j1O)7AI 
Sud Campine Royaume 
Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
Nombre de jours ouvrés : 236,44 239,09 238,02 Aantal gewerkte dagen : 
1. Présences 8 495 di 952 20 445 1. Aanwezigheden 
2, Non-présences : 2. Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non au- 2.1. afwezig Zzonder toe- 
torisées 263 290 552 stemming 
2.2. absences médica- 2.2. afwezig om gezond- 
les « heidsredenen : 

2.21. accidents de 2.21. arbeidsongeval- 
travail ou len of ongevallen 
sur le che- op de weg naar 
min du tra- of van het werk 
vail 574 295 866 

2.22. autres acci- 2.22. andere ongeval- 
dents et ma- len en ziekten 
ladies attes- met geneeskundig 
tées par un getuigschrift 
certificat 
médical 2 973 1 541 4 502 

Total 2.2. 3 547 1 836 5 368 Totaal 22. 

2.3. absences  autori- 2.3. individuele afwezighe- 
sées individuelles 79 177 257 den met toestemming 

2.4. chômage par man- 2.4. stillegging wegens ge- 
que de débouchés — = — brek aan afzet 

2.5. congés payés 842 1.275 2417 2.5. vakantie 

2.6. grèves 178 422 601 2.6. werkstakingen 

2.7. autres causes 6 — 6 2.7. andere oorzaken 

Total des non- Totaal aantal niet- 
présences 4915 4 000 8 901 aanwezigheden 


————_——_—_—_—_—————]— "TS 


| 
| 
| 
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Le second poste fait apparaître, par rapport à 1970, 
une nouvelle aggravation de l'état de santé des 
mineurs du fond dans les bassins du Sud. 

Les deux derniers postes expriment le fait que la 
proportion d'ouvriers de la surface (ouvriers d’entre- 
tien, surveillants, gardes et concierges) appelés au tra- 
vail les dimanches et jours fériés et les autres jours 
non ouvrés est notablement plus grande que pour les 
ouvriers du fond. 


3.3. — Moyenne des présences 
et des non-présences 
pendant les jours ouvrés 


Les éditions précédentes de cette étude ont exposé 
les raisons pour lesquelles la notion de « jour ouvra- 
ble » avait perdu de son intérêt depuis la généralisa- 
tion de la semaine de cinq jours, le samedi, jour 
ouvrable, n'étant désormais plus «ouvré ». 


TABLEAU 12a 


Moyenne des présences et des non-présences 
des ouvriers de la surface pendant les jours ouvrés 
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De tweede post wijst op een nieuwe verslechtering 
van de gezondheid van de ondergrondse mijnwerkers 
in de Zuïiderbekkens sedert 1970. 

De laatste twee cijfers tonen aan dat op zon- en 
feestdagen en op andere dagen waarop niet gewerkt 
wordt in verhouding veel meer bovengrondse arbeiders 
(arbeïders van de onderhoudsdiensten, opzichters, 
wachters en huisbewaarders) dan ondergrondse arbei- 
ders gewerkt hebben. 


3.3. — Gemiddeld aantal aanwezigheden 
en niet-aanwezigheden op de gewerkte dagen 


In de vorige uitgaven van deze statistiek hebben wij 
uitgelegd waarom het begrip «gewerkte dag » sedert 
de invoering van de vijfdagenweek veel van zijn bete- 
kenis verloren had nu de zaterdag, een werkdag, geen 
« gewerkte dag» meer is. 


TABEL 12a 


Gemiddeld aantal aanwezigheden 
en niet-aanwezigheden van de bovengrondse arbeiders 


op de gewerkte dagen 


LOrAl 
Sud Campine Royaume 
Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
Nombre de jrs ouvrés : 236,44 239,09 238,02 Aantal gewerkte dagen : 
1. Présences 4 204 4771 8 968 1. Aanwezigheden 
2. Non-présences : eo 2. Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non au- 2:1. afwezig zonder toe- 
torisées 67 29 96 stemming 
2.2. absences médica- 2.2. afwezig om gezond- 
les : heidsredenen : 

2.21. accidents de 2.21. arbeidsongeval- 
travail ou len of ongevallen 
sur le che- op de weg naar 
min du tra- of van het werk 
vail 59 22 82 

2.22. autres acci- 2.22. andere ongeval- 
dents et ma- len en ziekten 
ladies attes- met geneeskundig 
tées par un getuigschrift 
certificat 
médical 690 191 787 

Total 22. 659 213 869 Totaal 2.2. 

2.3. absences  autori- 2.3. individuele afwezighe- 
sées individuelles 45 41 86 den met toestemming 

2.4. chômage par man- 2.4. stillegging wegens ge- 
que de débouchés — — — brek aan afzet 

2.5. congés payés 255 226 480 2.5. vakantie 

2.6. grèves 38 61 99 2.6. werkstakingen 

2.7. autres causes Il — — 2.7. andere oorzaken 

Total des non- Totaal aantal niet- 
présences 1 065 570 1 630 aanwezigheden 
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Les deux tableaux traditionnels n°$ 11 et 12 ont été 
remplacés par des tableaux 11a et 12a donnant le 
nombre moyen des présences et des non-présences pen- 
dant les jours owvrés, respectivement dans les bassins 
du Sud, en Campine et dans le Royaume, avec chaque 
fois, en tête de colonne, le nombre correspondant de 
jours ouvrés. 

Il convient de noter que les diviseurs (nombre de 
jours owvrés par bassins et pour le Royaume) étant 
différents, les moyennes obtenues ne se cumulent pas 
horizontalement, contrairement à ce qui était le cas 
précédemment pour les moyennes par jour owvrable, 
le nombre de ces derniers étant uniforme partout. 


De twee gebruikelijke tabellen 11 en 12 zijn vervan- 
gen door de tabellen 11a en 12a, waarin het gemid- 
deld aantal aanwezigheden en niet-aanwezigheden op 
de gewerkie dagen, onderscheidelijk in de Zuiderbek- 
kens, in de Kempen en in heel het Rijk aangeduïd is, 
en boven elke kolom het aantal gewerkte dagen. 


Hierbij dient aangestipt dat de delers (aantal 
gewerkte dagen van ieder bekken en voor het Rijk) 
verschillend zijn, zodat de berekende gemiddelen op 
eenzelfde regel niet kunnen samengeteld worden, wat 
vroeger voor de gemiddelden per werkdag wel kon, 
aangezien het aantal werkdagen overal gelijk was. 
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CHAPITRE DEUXIEME 


RESULTATS TECHNIQUES 
DE L’EXPLOITATION CHARBONNIERE 
EN 1971 


1. PRODUCTION REALISEE 


1.1. — Production brute et nette 


La production brute de charbon est égale à la quan- 
tité de houille et de pierres (stériles) qui ont été 
abattues et remontées ensemble à la surface de Ja 
mine. La production nette donne le poids du charbon 
contenu dans la production brute. 

Le tableau n° 13 fournit les productions brute et 
nette réalisées dans chaque bassin; la production nette 
y est décomposée entre les différentes catégories défi- 
nies par l'A.R. du ler août 1966 portant réglemen- 
tation de l'emploi des dénominations des combustibles 
solides, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1966. 

La production nette enregistrée en 1971 a été 
ramenée à 10.905.761 €t, en diminution de 456.532 t 
seulement sur celle de 1970 (— 4,0%). Le recul 
provient uniquement des bassins du Sud où l'on a 
enregistré une baisse de la production de 620.662 t 
(— 14,5 %), tandis que dans le bassin de Campine, 
dont la production avait fortement diminué en 1970 
en raison de cinq semaines de grève au ler semestre, 
on a assisté en 1971 à une certaine reprise : 
+ 214.130t ou 3 %. 

Dans l'ensemble la régression de la production a 
été près de quatre fois inférieure à celle qui avait été 
observée tant en 1969 (—1.605.660t) qu'en 1970 
(= 1:838195t). 


1.2. — Rapport brut/net 


Le tableau 13.1 donne, pour chaque bassin et pour 
le Royaume, l'évolution du rapport brut/net, caracté- 
ristique de la propreté des couches exploitées et ce 
depuis 1960. 

On observe pour 1971, une amélivration sensible 
dans les bassins du Hainaut, une légère aggravation 
dans le bassin de Liège et une aggravation beaucoup 
plus nette en Campine. Il en résulte pour le Royaume 
une aggravation du rapport brut sur net, qui passe de 
1,63 en 1970 à 1,66 en 1971. 

Ce rapport diffère du « degré de propreté gravimé- 
trique» défini plus haut (voir chapitre 1er, tableau 
n° 6). En effet, les roches provenant du creusement 
des galeries sont comprises dans la production brute, 
dans la mesure où elles sont remontées au jour et non 
pas utilisées au remblayage des tailles au fond. 


HOOFDSTUK. II 


TECHNISCHE UITSLAGEN 
VAN DE STEENKOLENWINNING 
IN 1971 


1. DE VERWEZENLIJKTE PRODUKTIE 


1.1. — Bruto- en nettoproduktie 


De brutokolenproduktie is de hoeveelheid kolen en 
stenen die gewonnen en samen naar de begane grond 
gebracht zijn. De nettoproduktie is het gewicht van 
de in de brutoproduktie vervatte kolen. 

In tabel 13 zijn de bruto- en de nettoproduktie van 
ieder bekken aangeduid; de nettoproduktie wordt er 
ingedeeld naar de verschillende kategorieën die in het 
koninklijk besluit van 1 augustus 1966 houdende 
reglementering op het gebruik van de benamingen van 
vaste brandstoffen, gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 7 oktober 1966, bepaald zijn. 

De nettoproduktie bedroeg 10.905.761 ton in 1971, 
d.i. slechts 456.532 ton minder dan in 1970 (—4,0 %). 
De vermindering heeft zich alleen in de Zuiderbek- 
kens voorgedaan, waar de produktie met 620.662 t 
teruggelopen is (— 14,5 %); in het Kempens bekken, 
waar de produktie in 1970 sterk gedaald was door 
vijf weken staking in de eerste helft van het jaar, 
wordt nu een lichte stijging  waargenomen : 
+ 214.130 ton of 3 %. 


Voor heel het land is de vermindering van de pro- 
duktie haast vier maal kleiner dan in 1969 
(— 1.605.660 ton) en in 1970 (— 1.838.195 t). 


1.2. — De verhouding bruto/netto 


In tabel 13.1 is de ontwikkeling van de verhouding 
bruto-nettoproduktie, die kenmerkend is voor de zui- 
verheid van de ontgonnen lagen, van 1960 af voor 
ieder bekken afzonderlijk en voor het Rijk aangeduid. 

In 1971 is een merkelijke verbetering ingetreden 
in de bekkens van Henegouwen, een lichte verslechte- 
ring in het bekken van Luik en een veel grotere in 
de Kempen. Voor alle bekkens samen is de verhou- 
ding bruto/netto verslechterd, nl. van 1,63 in 1970 
tot 1,66 in 1971. 

Deze verhouding verschilt van de hierboven bepaalde 
«graad van gravimetrische zuiverheid » (zie hoofd- 
stuk I, tabel 6). De stenen voortkomend van het drij- 
ven van gangen worden immers bij de brutoproduktie 
gerekend in zoverre ze naar de begane grond gebracht 
en niet voor het vullen van pijlers in de ondergrond 
gebruikt worden. 
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TABLEAU n° 13.1 
Evolution du rapport brutfnet de 1960 à 1971 


TABEL 13.1 


Ontwikkeling van de verhouding tussen bruto- en 
nettoproduktie van 1960 tot 1971 


Charleroi- 
ANNEES Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
JAREN Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Namen bekkens 
1960: 1,73 1,94 1,72) 1,56 1,71 1,69 1,70 
Borinage-Centre 
Borinage-Centrum 
1962 1,79 1,78 1,60 1,71 1,69 1,70 
1964 1,76 1,81 1,63 1,75 1,68 1,72 
1965 1,72 1,82 1,57 1,73 1,67 1,70 
1966 1,68 1,82 1,58 1,73 1,70 d,71 
1967 1,68 1,84 1,59 1,74 1,7) 1,72 
1968 1,63 1,86 1,60 1,74 1,70 1,72 
1969 1,80 1,92 1,54 1,79 1,62 1,68 
Hainaut 
Henegouwen 
1970 1,96 1,53 1,83 1,52 1,63 
1971 1,91 1,56 1,81 1,59 1,66 


1.3. — Indeling van de nettoproduktie 
van het Rijk naar de kwaliteit 


1.3: — Décomposition qualitative 
de la production nette du Royaume 


Le tableau n° 14 donne la décomposition de la pro- 
duction nette du Royaume par catégories et par sortes. 


In tabel 14 is de nettoproduktie van het Rijk naar 
de verschillende soorten en kategorieën ingedeeld. 


14,6 % de la production, les poussièrs bruts 11,9 % 
et les fines lavées 59,2 %. Au total la production nette 
du Royaume contenait en 1971 85,7 % de charbons 
industriels contre 83,4% en 1970. Elle n'en compor- 
tait que 63,4% en 1958. 


TABLEAU n° 14 TABEL 14 
Décomposition qualitative de la production nette Indeling van de Belgische nettoproduktie naar de 
du Royaume kwaliteit 

1000" 1€. 1000 t 
| CATEGORIES — KATEGORIEEN 
| Anthracites | Anthrac. b | Maigres 14 gras 34 gras Gras À Gres B Toutes 
j SORTES Antraciet | Antracict b | Magerkoo! | 14 vetkool | ;£ vetkool | Vetkool À | Vetkool B | catégories SOORTEN 
| % Matières volatiles — Vluchtige bestanddelen % , Fo 
| 10 | 10 à a 12 | 12 a 2 JE NET EE | 18 à < 20 | 20 à < 28 | 2328 Le kategorieën 
1! 
| Schlamms 1 009 t 692 79 d7i — 61 282 319 1 604 Kolenslik en 
| et mixtes Ye 6,3 0,7 1,6 — 0,6 2,6 2,9 14,6 mixte-kolen 
Mlboussers Ol1000t| 34 us 197 = 21 338 14 | Ongewassen 
bruts DA s}Al — 1,8 — 0,2 al 2% 11,9 stofkolen 
| |Fines 1009t| 567 54 190 = 12002417 3106 6486 |Gewassen 
| lavées GE 5,2. 0,5 1,2 = 14 22,0 28,3 59,2 fijnkolen 
D Cise 1000t| 809 46 218 16 2 til PS0 1554 | |Gésortcerde 
| 2 7 4 0,4 2,0 0, 0,3 1,0 3,0 14,2 kolen 
D Civic: 1 000 € 1 de se E Æ 4 3 cn ls Hier 
| % 0 _ + = 2 Q 0 0 
| Ensemble 1 CON t 2 413 179 776 16 263 3152 4157, 10 956 Totaal 
SA 22,0 1,6 7 À 0,1 25 28,7 37,9 100,0 
Les mixtes et les schlamms ont encore constitué Kolenslik en mixte-kolen maken samen nog 14,6 % 


van de produktie uit, de ongewassen stofkolen 11,9 %. 
Alles samen genomen bestaat de nettoproduktie van 
het Rijk in 1971 uit 85,7 % nijverheidskolen, tegen- 
over 83,4 % in 1970. In 1958 was dat maar 63,4 %. 


896 Annalen der Mijnen van België 


7e-8° aflevering 


La part croissante et prépondérante du bassin de 
Campine dans la production du Royaume explique à 
la fois la croissance de la quote-part des charbons indus- 
triels et celle de la quote-part des charbons gras à plus 
de 18 % de matières volatiles au cours des dix dernières 
années. Cette croissance s’est accentuée en 1971; en 
effet, la quote-part de charbon gras a atteint 69,1 %, 
tandis que la proportion des anthracites se réduisait à 
23,6%. La production de demi-gras a pratiquement 
cessé, de même d’ailleurs que celle des criblés. 


1.4. — Nombre de jours ouvrés 
et production moyenne par jour ouvré 


Dans un siège déterminé, un jour est dit «ouvré » 
lorsque l'effectif normal du fond a été appelé au tra- 
vail et qu'il a effectivement travaillé, quelle que soit 
l'extraction réalisée. La pondération entre différents 
sièges est faite sur la base du personnel inscrit au fond 
dans chacun d'eux. C'est ainsi qu'ont été établis les 
nombres de jours ouvrés figurant en tête des colonnes 
des tableaux 11a et 12a pour le Sud, la Campine et le 
Royaume. 


En calculant, pour chaque bassin et pour le Royaume, 
le nombre de jours ouvrés et en divisant la production 
totale par ce nombre on obtient la «production par 
jour ouvré ». 


Cette notion donne, pour l'ensemble considéré, la 
capacité pratique de production d'un jour travaillé, 
compte tenu du personnel dont on dispose et du ren- 
dement qu'il est possible de réaliser au moment donné 
dans les mines encore en activité, 


Le tableau n° 15 donne, pour chaque bassin et pour 
le Royaume, le nombre de jours ouvrés et la produc- 
tion moyenne par jour ouvré pour chaque mois de 
l'année 1971 et pour l’ensemble de l'exercice. IL donne 
également les valeurs de l'ensemble de l'exercice pour 
quelques années antérieures. 


La production par jour ouvré en 1971 a encore 
diminué fortement dans l’ensemble des bassins du 
Sud (—14,1%), spécialement dans le bassin de 
Liège (— 18,7 %); en Campine elle a aussi diminué, 
mais dans une moindre mesure (— 7,4%). Pour 
l'ensemble du Royaume la diminution a été du même 
ordre de grandeur que l’année précédente : 8,6 % con- 
tre 8 %. 


La réduction considérable du nombre de jours 
ouvrés dans le bassin de Campine, observée en 1970 
du fait des grèves, a fait place à une situation presque 
normale, le nombre de jours ouvrés en 1971 — 
239,1. — étant proche de celui de 1969 = 242,7 — 
alors qu'il était tombé à 214,9 en 1970. 


Dans les autres bassins il n'y a pas eu de change- 
ment notable et dans l'ensemble du Royaume la 
situation s'est également presque normalisée à un 
niveau voisin de celui de 1969. 


De voortdurende stijging van het percentage nijver- 
heïdskolen en van het percentage vetkolen met meer 
dan 18 % vluchtige bestanddelen gedurende de jongste 
tien jaar is te verklaren door het groeiend en overwe- 
gend aandeel van het Kempens bekken in ’s lands 
produktie. In 1970 is deze stijging nog toegenomen : 
het aandeel van de vetkolen bedroeg immers 69,1 %, 
dat van antradiet daalde tot 23,6 %. De produktie van 
halfvette kolen en van stukkolen is praktisch verdwe- 
nen. 


1.4. — Aantal gewerkte dagen 
en gemiddelde produktie per gewerkte dag 


In een bepaalde zetel noemt men een dag een 
«gewerkte» dag indien het normaal aantal onder- 
grondse arbeiders die dag verzocht was te werken en 
daadwerkelijk gewerkt heeft, om het even hoeveel 
kolen er opgehaald werden. De weging tussen verschil- 
lende zetels geschiedt op basis van het aantal onder- 
grondse arbeiders welke in die zetels ingeschreven 
zijn. Het aantal gewerkte dagen dat boven de kolom- 
men van de tabellen 11a en 12a voor de Zuiderbekkens, 
de Kempen en het Rijk aangeduid is, is op deze 
manier berekend. s 

Als men voor ieder bekken afzonderlijk en voor 
heel het Rijk het aantal gewerkte dagen berekent en 
de totale produktie daarna door dat getal deelt, 
bekomt men de «produktie per gewerkte dag ». 


Dat begrip geeft voor het beschouwde bekken (of 
voor het Rijk) de praktische produktiekapaciteit van 
een gewerkte dag weer, rekening gehouden met het 
personeel waarover men op het gekozen tijdstip 
beschikt en met het rendement dat dan kan verwezen- 
lijkt worden in de mijnen die nog in bedrijf zijn. 

In tabel 15 zijn voor iedere maand van 1971 en 
voor heel het jaar, voor ieder bekken afzonderlijk en 
voor heel het Rijk, het aantal gewerkte dagen en de 
gemiddelde produktie per gewerkte dag aangeduid. 
Ook de overeenstemmende jaarcijfers van de vorige 
jaren zijn erin aangeduid. 

In 1971 is de produktie per gewerkte dag in al de 
Zuiderbekkens samen weer aanzienlijk verminderd 
(— 14,1 %), bijzonder in het bekken van Luik 
(— 18,7 %). In de Kempen is ze ook gedaald, maar 
in mindere mate (— 7,4%). Voor heel het Rijk was 
de vermindering nagenoeg even groot als het jaar te 
voren : 8,6 % tegen 8 %. 

Na de aanzienlijke vermindering van het aantal 
gewerkte dagen in 1970 in het Kempens bekken als 
gevolg van de werkstakingen, is de toestand er terug 
bijna nonmaal geworden, aangezien het  aantal 
gewerkte dagen in 1971 — 239,1 — dicht bij het 
cijfer van 1969 — 242,7 — Jigt, nadat het in 1970 
tot 214,9 gedaald was. 

In de andere bekkens wordt haast geen verandering 
waargenomen en voor alle bekkens samen heeft de 
toestand zich ook genormaliseerd dicht bij het cijfer 
van 1969. 
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2. RENDEMENTS ET INDICES 


Rappelons que l'indice» d'une opération est le 
nombre d'unités de travail utilisées par unité de pro- 
duction. 

Depuis 1966, l'unité de travail est le poste de tra- 
vail réel, dont la durée varie de 8 h à 8 h 30 selon 
le régime de travail adopté et selon qu'il s'agit de 
travaux du fond ou de la surface. 


2.1. — Indices chantier 


Les travaux des chantiers d'exploitation sont répar- 
tis en abattage - suite de l'abattage - contrôle du toit 
(travaux en taille) - ouverture et entretien des gale- 
ries - transport (charbon, terres et matériel) - autres 
travaux de chantier - et surveillance. 


Pour l'analyse de ces éléments il n'est tenu compte 
que des chantiers ayant une activité suffisante au cours 
de l'exercice (en principe au moins un mois). 


Le tableau n° 16 donne les indices des divers tra- 
vaux précités. Comme la production de ces chantiers 
n'est pas comptabilisée séparément, elle a été calculée 
en fonction de la puissance moyenne des couches et 
ce la surface exploitée. 


TABLEAU 16. — Indices-chantier 


(Nombre de postes de travail réels affectés aux travaux 
indiqués, par unités de production nette de 100 t) 


2. RENDEMENTEN EN INDICIES 


Men weet dat de «indicie» van een verrichting het 
aantal arbeidseenheden is die per produktieeenheid 
gebruikt worden. 

Sedert 1966 is de arbeidseenheid de werkelijke 
arbeidsdienst, waarvan de duur van 8 uren tot 8 uren 
30 bedraagt, volgens de gekozen arbeidsregeling en 
naargelang het ondergrondse of bovengrondse werken 
betreft. 


2.1. — Werkplaatsindicies 


De verrichtingen in de ontginningswerkplaatsen 
worden als volgt ingedeeld : de winning - het vervolg 
van de winning - de dakcontrole (pijlerwerken) - het 
delven en onderhouden van mijngangen - het vervoer 
(kolen, stenen, materieel) - andere verrichtingen op de 
werkplaats - en het toezicht. 

Voor de ontleding van deze gegevens wordt slechts 
rekening gehouden met de werkplaatsen die tijdens het 
beschouwde jaar lang genoeg in bedrijf geweest zijn 
(in beginsel ten minste een maand). 

In tabel 16 zijn de indicies van de verschillende 
hierboven vermelde verrichtingen aangeduid. Aange- 
zien de produktie van die werkplaatsen niet afzonder- 
lijk geboekt wordt, hebben wij ze op de gemiddelde 
dikte van de lagen en de ontgonnen oppervlakte 
berekend. 


TABEL 16. — Werkplactsindicies. 


(Aantal werkelijke arbeidsdiensten voor een nettopro- 
duktie van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen 


besteed). 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
TRAVAUX Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk WERKEN 
bekkens | 
Abattage 9,7 10,8 10,0 4,8 6,5 Winning 
Suite de l'abattage 5,0 8,3 5,9 25 35 Vervolg van de winning 
Contrôle du toit 55 162 5,0 0,7 2 Dakcontrole 
Taille 20,0 23,3 21,0 7,8 12,1 Pijler 
Ouverture et entretien Delving en onderhoud 
des galeries 4,9 6,3 5,5 4,6 4,8 van mijngangen 
Transport (charbon, Vervoer (kolen, stenen, 
terres, matériel) 4,6 6,8 5,2 4,7 4,9 materieel) 
Autres travaux de Andere werkplaatsver- 
chantier 22 1,8 2 24 25 richtingen 
Chantier Ur 38,2 33,6 | 19,5 24,1 Werkplaats 
Surveillance 3,5 4,4 S7 sl 3,3 Toezicht 
Total chantier 35,2 42,6 37,3 22,6 27,4 Totaal wzrkplaats 


Ce tableau montre que l'indice total chantier des 
bassins du Hainaut s’est amélioré en 1971, passant 


d’une moyenne de 36,5 en 1970 à 35,2, tandis que 
celui du bassin de Liège, déjà le plus élevé, s'aggravait 


Uit deze tabel Hlijkt dat de totale werkplaatsindicie 
van de bekkens van Henegouwen in 1971 verbeterd 
is, nl. van gemiddeld 36,5 in 1970 tot 35,2 in 1971 
en dat die van Luik, die al de hoogste was, toegenomen 
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encore, excédant de plus de 55 % la moyenne natio- 
nale (27,4). L'indice du bassin de Campine reste infé- 
rieur à près de 40 % à celui de l’ensemble des bassins 
du Sud, mais s’est quelque peu détérioré (22,6 contre 
22,4). 

La différence porte essentiellement sur les travaux 
en taille, où elle s’accentue : ces travaux n'ont plus 
exigé que 7,8 postes de travail pour une production 
de 100 tonnes en Campine, alors qu'il en a fallu 21, 
soit près du triple dans les bassins du Sud. 

Le tableau n° 17 montre la variation des indices- 
chantier en fonction de l'ouverture couches 
exploitées. 

Dans les bassins du Sud l'indice minimum corres- 
pond toujours nettement aux couches d'ouverture 
moyenne, comprise entre 1 m 20 et 1 m 50, tandis 
qu'en Campine il se situe cette fois dans la tranche 
d'ouverture de 1 m 80 à 2 m 10. 


des 


FABLEAU n° 17 


Variations des indices-chantier avec l'ouverture 
des couches 


is en nu meer dan 55 % boven het Rijksgemiddelde 
(27,4) ligt. De indicie van het Kempens bekken ligt 
nog steeds meer dan 40 % beneden het cijfer van de 
Zuiderbekkens, maar is toch licht gestegen (22,6 
tegen 23,4). 

Het verschil ligt hoofdzakelijk bij het werk in de 
pijler en het neemt er nog toe : dat werk heeft in de 
Kempen maar 7,8 diensten meer vereist voor een pro- 
duktie van 100 ton, tegen 21, d.i. bijna drie maal 
meer, in de Zuiderbekkens. 

Tabel 17 toont hoe de werkplaatsindicies 
variëéren volgens de opening van de laag. 


aan 


In de Zuiderbekkens heeft de laagste indicie kenne- 
ljik nog altijd betrekking op lagen met een middel- 
matige opening gaande van 1,20 m tot 1,50 m, maar 
in de Kempen slaat hij ditmaal op de klasse van 
1 oo GO to 27 ent HO 


TABEL 17 


Schommeling van de werkplaatsindicies volgens de 
opening van de laag 


1O7AI 
Sud | 
Ouverture des couches Hainaut Liège Zuider- Campine Royaume 
Opening van de laag Henegouwen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
(cm) * | #* # | #** # | #* # | #%* k | #* 
< 60 — sd So 61,4 5514 CHA _ — 53,7 61,4 
60 — 89 — — 46,8 52,1 46,8 52,1 22,6 27,0 So 43,7 
90 — 119 39,3 44,3 35,6 39,3 38,0 42,6 19,6 22,8 24,7. 28,2 
120 — 149 29,4 32,8 DA 27,6 28,5 31,9 19,2 224 21,8 25,0 
150 — 179 31,5 34,6 33,9 38,6 31,9 552 298 28,2 294 26,4 
180 — 299 29,5 32,2 58/7 36,4 29,8 32,6 17,9 20,9 26,2 29,0 
210 et plus/en meer 35,8 39,1. 38,5 40,9 36,3 39,4 18,9 211,4 25,3 28,0 
Ensemble — Samen nds SG TO CRT D 
* Surveillance non comprise. Toezicht niet inbegrepen. 
** Surveillance comprise. *#*  Téezicht inbegrepen. 
2.2. — Indices fond 2.2. — Indicies ondergrond 


Les travaux généraux du fond sont répartis comme 
suit : chantier (sans la surveillance), transport princi- 
pal (y compris l'envoyage), entretien des galeries 
principales et des puits, travaux divers généraux (y 
compris l’exhaure), travaux préparatoires, formation 
professionnelle et surveillance fond (y compris la sur- 
veillance des chantiers). 


Les tableaux 18.1 et 18.2 donnent les indices des 
divers travaux du fond, l'unité de production étant 
respectivement 100 tonnes de production nette (18.1) 
ét brute (18.2). 

Les indices chantiers utilisés dans ces tableaux peu- 
vent différer de ceux qui figurent au tableau 16, 
parce qu'ils tiennent compte des postes effectués dans 
les chantiers non recensés, en réserve ou en prépara- 
ton. 


De algemene verrichtingen in de ondergrond wor- 
den als volgt ingedeeld : de werkplaats (zonder het 
toezicht), het hoofdvervoer (de laadplaats inbegrepen), 
het onderhoud van hoofdgangen en schachten, allerlei 
a'gemene werken (drooghouding inbegrepen), voor- 
bereidende werken, beroepsopleiding, het toezicht 
ondergronds (het toezicht in de werkplaatsen inbegre- 
pen). 

In de tabellen 18.1 en 18.2 zijn de indicies van 
de verschillende verrichtingen in de ondergrond aan- 
geduid; zij zijn onderscheidenlijk berekend op 100 
ton netto- (18.1) en brutoproduktie (18.2). 

De werkplaatsindicies die in deze tabellen voorko- 
men kunnen verschillen van die welke in tabel 16 aan- 
geduid zijn, omdat ze rekening houden met de dien- 
sten verricht in niet getelde werkplaatsen die in reserve 
of in voorbereiding waren. 
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La supériorité du bassin de la Campine mise en 
évidence par le tableau 16 se confirme à l'examen du 
tableau 18.1. Tous les indices y sont sensiblement infé- 
rieurs à ceux des bassins du Sud, sauf pour l'entretien 
des galeries principales, pour les travaux préparatoires 
et pour la formation professionnelle, presqu'inexis- 
tante dans le Sud. 

Les indices fond rapportés à la production nette 
ont eu tendance à s'alourdir en 1971, sauf dans les 
bassins du Hainaut. Pour le Royaume l'indice global 
fond en postes réels est resté pratiquement inchangé 
(43,3 contre 43,4 en 1970). 


Si l'indice « chantier » est en léger progrès (— 0,2) 
les autres indices partiels ont été pour la plupart 
moins favorables en 1971 qu’en 1970 à l'échelle du 
Royaume. L'indice global fond à même augmenté d'un 
point (+ 2,7 %) en Campine. 


2.3. — Indices fond et surface 


Le tableau n° 19 donne, dans les mêmes conditions, 
l'indice détaillé pour les travaux de la surface dans les 
différents bassins, ainsi que l'indice global (fond et 
surface), rapportés à la production nette. 


De voorsprong van het Kempens bekken, die in 
tabel 16 al tot uiting kwam, blijkt weer uit tabel 18.1. 
Al de indicies liggen er merkelijk beneden die van 
de Zuiderbekkens behalve voor het onderhoud van 
hoofdgangen, voor de voorbereidende werken en voor 
de beroepsopleiding, die in de Zuiderbekkens haast 
onbestaande 1s. 

Op de nettoproduktie berekend, zijn de indicies 
ondergrond over ‘’t algemeen toegenomen in 1971, 
behalve in de bekkens van Henegouwen. Voor heel het 
Rijk is de totale indicie ondergrond in werkelijke 
diensten praktisch niet veranderd (43,3 tegen 43,4 
in 1970). 

De werkplaatsindicie is wel licht verbeterd (— 0,2), 
maar de andere deelindicies zijn voor alle bekkens 
samen meestal minder goed geweest als in 1970. De 
totale indicie ondergrond is in de Kempens zelfs met 
een punt (+ 2,7 %) toegenomen. 


2.3. — Indicies ondergrond en bovengrond 


In tabel 19 zijn de voor de bovengrondse verrich- 
tingen gedetailleerde indicie en de indicie ondergrond 
en bovengrond samen, op de nettoproduktie berekend, 
voor ieder bekken op dezelfde wijze aangeduid. 


TABLEAU n° 19 TABEL 19 
Indices fond et surface Indicies ondergrond en bovengrond 
(Nombre de postes de travail réels affectés aux travaux (Aantal werkelijke arbeidsdiensten voor een nettopro- 
indiqués, par unité de production nette de 100 t) duktie van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen 
besteed) 
1Oal LOF 
RRNTe Hainaut Liège Campine Royaume 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk M 
gouwen bekkens 
Travaux du fond Ondergrondse werken 
— Surveillance non comprise 46,3 51,4 32,9 37,9 — Toezicht niet inbegrepen 
— Surveillance comprise 52,3 58,5 37,9 43,3 — Toezicht inbegrepen 
Travaux de la surface sur- | Bovengrondse werken toe- 
veillance comprise zicht inbegrepen 
— Services relatifs à — Diensten in verband met 
l'extraction 6,0 9,0 3,0 473 de ophaling 
— Triage - lavage - flotta- — Sorteren - wassen - flo- 
tion et manutention des tatie - verplaatsen van 
charbons et déblais 5,8 6,7 2,6 3,8 kolen en stenen 
— Services auxiliaires 14,9 1278 9,0 10,7 — Hulpdiensten 
— Autres frais afférents à la — Andere koïten in verband 
main-d'œuvre 0,3 0,5 0,2 0,2 met de arbeidskrachten 
Total surface Toteal bovengrond 
avec surveillance 27,0 28,5 14,8 19,0 met toezicht 
Surveillance surface 1,8 2,3 : 1,1 12 à Toezicht op de bovengrond 
Total surface, surveillance no: Totaal bovengrond toezicht 
comprise 252 26,2 13,7 17,6 niet inbegrepen 
Ensemble des travaux | | ; 4 Alle werken samen 
— Surveillance non comprise 11eS 77,6 15,3 46,6 55,5 — Toezicht niet inbegrepen 
— Surveillance comprise 79,3 87,0 81,5 2 62,3 — Toezicht inbegrepen 


À 
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Les travaux de la surface sont répartis comme précé- 
demment en cinq rubriques. 


Le tableau montre que la concentration de la pro- 
duction dans un nombre réduit de sièges permet au 
bassin de Campine de réaliser d'importantes écono- 
mies de personnel de surface, surtout dans l'extraction 
et la préparation des produits. Pour ces deux catégories 
de travaux, il faut 12,9 postes de travail par 100 ton- 
nes nettes dans les bassins du Sud et moins de Ja 
moitié (5,6 postes) en Campine. 

Rappelons que l'indice fond et surface du Royaume 
était encore de 128 en 1954, soit plus du double de 
celui de 1971 (62,3). 


3. CONSOMMATIONS 


Les consommations qui sont examinées ici ne con- 
cernent, comme précédemment, que l'énergie (charbon, 
électricité, air comprimé etc.), le bois-et les explosifs, 
avec quelques indications sur la consommation d’acier. 
Pour le reste le lecteur voudra bien se reporter à la 
statistique économique des industries extractives et 
métallurgiques, tableau III B. 


3.1. — Consommation d'énergie 


Le tableau n° 20 hors texte donne les consomma- 
tions de charbon, de schistes, de fuel-oil, de grisou et 
d'électricité. 

Les charbons, les schistes, le fuel-oil et le grisou 
consommés sont répartis en 3 groupes : 


1) Transformés en électricité. 

2) Transformés en air comprimé sans transformation 
préalable en électricité (génération d'air comprimé 
par compresseur à vapeur). 

3) Destinés à d’autres consommations de la houillère 
et des activités connexes. 


En ce qui concerne le charbon transformé en électri- 
cité, on observera que les quantités de ces charbons 
sont réparties une première fois selon la centrale 
utilisatrice (centrale propre, centrale minière com- 
mune, contrat d'échange charbon/courant) et une 
seconde fois selon l'utilisation subséquente du courant 
produit. 

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1966, des 
règles uniformes de comptabilité édictées par le Direc- 
toire de l'Industrie charbonnière, les livraisons de char- 
bon aux centrales minières communes ou aux centrales 
encore liées aux charbonnages par des contrats 
d'échange charbon-courant, sont comptabilisées comme 
des ventes de charbon et les réceptions d'énergie élec- 
trique en provenance de ces centrales sont portées au 
compte des achats d'énergie. Il en résulte en pratique 
que ces livraisons de charbon ne correspondent plus 
aussi rigoureusement que précédemment aux réceptions 
de courant et que, dès lors, la comparaison des don- 


De bovengrondse werken worden zoals voorheen in 
vijf groepen ingedeeld. 

De tabel toont aan dat de concentratie van de kolen- 
winning in een klein aantal zetels in het Kempens 
bekken een grote besparing van bovengronds perso- 
neel meebrengt, vooral voor de ophaling en de ver- 
werking van de produkten. Voor deze twee werken 
zijn in de Zuiderbekkens 12,9 arbeidsdiensten per 
100 ton nettoproduktie vereist en in de Kempen min- 
der dan de helft (5,6 diensten). 

Men weet dat de indicie ondergrond en bovengrond 
in 1954 nog 128 bedroeg voor heel het Rijk, d.i. meer 
dan het dubbele van 1971 (62,3). 


3. VERBRUIK 


In de ontleding die volgt wordt, zoals voorheen, 
alleen het verbruik van energie (kolen, elektriciteit, 
perslucht, enz.), hout en springstoffen beschouwd, 
met daarnaast enkele aanwijzingen over het verbruik 
van ijzer. Voor het overige gelieve de lezer de ekono- 
mische statistiek van de extraktieve nijverheden en 
van de mctaalnijverheid, tabel III B, te raadplegen. 


3.1. — Verbruik van energie 


Het verbruik van kolen, kolenschist, fuel-oil, mijn- 
gas en elektriciteit is in tabel 20 — buiten de tekst — 
aangeduid. 

De verbruikte kolen, kolenschist, fuel oil en mijn- 
gas worden in drie groepen verdeeld : 


1) In elektriciteit omgezet. 

2) In perslucht omgezet zonder voorafgaande omzet- 
ting in elektriciteit (voorbrenging van perslucht 
door turbokompressoren met stoom). 

3) Voor ander verbruik van de kolenmijnen en van 
de nevenbedrijven bestemd. 


Wat de in elektriciteit omgezette kolen betreft, ziet 
men dat de hoeveelheden eerst verdeeld worden naar 
de verbruikende centrale (eigen centrale, gemeen- 
schappelijke centrale van mijnen, ruilkontrakt, voor 
kolen en stroom) en vervolgens naar het gebruik van 
de voortgebrachte stroom nadien. 


Sedert de éénvormige boekhoudkundige  voor- 
schriften van het Directorium voor de Kolennijverheid 
Op 1 januari 1966 in werking getreden zijn, worden 
de kolen die aan gemeenschappelijke elektrische cen- 
trales van mijnen geleverd worden of aan andere cen- 
trales waarmee de kolenmijnen nog ruilovereenkom- 
sten voor kolen en stroom hebben, als verkochte kolen 
geboekt en de van die centrales ontvangen elektrische 
energie als gekochle energie. Dit heeft praktisch tot 
gevolg dat de geleverde kolen niet meer zo stipt als 
voorheen overeenstemmen met de ontvangen stroom en 
dat de cijfers van tabel 20 over de verbruikte kolen 


nées du tableau n° 20 relatives aux consommations de 
charbon avec celles des années antérieures à 1966 a 
perdu de sa rigueur. 

On constatera que pour 1971 : 


1) la consommation de charbon a continué à baisser 
fortement dans les bassins du Sud (— 28,1 %) 
alors qu’elle a encore notablement augmenté en 
Campine (+ 6,1 %), dans une proportion proche 
de celle de 1969 (+ 5,1 %}), les ventes de cou- 
rant des centrales minières à des tiers ayant à nou- 
veau progressé de près de 50% dans ce bassin; 

2) la consommation des schistes de lavoir dans les 
centrales électriques des charbonnages campinois 
s'est quelque peu relevée, passant de moins de 
67.000 tonnes en 1970 à plus de 76.600 t en 
1971 (108.000 t en 1969). Ces produits, à plus 
de 40% de cendres, ne sont pas comptabilisés 
dans la production. La consommation de schistes 
dans les centrales électriques des charbonnages des 
bassins du Hainaut à été inférieure à 3000 t; 

3) la consommation d'huiles combustibles reste faible 
dans l’industrie charbonnière; elle a toutefois aug- 
menté de quelque 8 % en 1971, tant dans les bas- 
sins du Sud qu'en Campine; 

4) la consommation de grisou capté en Campine s'est 
stabilisée à près de 10.000.000 m (+ 0,2%), 
transformés en électricité à concurrence de 85 %; 


5) la consommation d'énergie électrique par les houil- 
lères accuse une nouvelle diminution dans les bas- 
sins du Sud (— 10,9 %) tandis qu'elle à quelque 
peu augmenté (-- 2,2%) en Campine. 


Dans les bassins du Sud, l'exhaure absorbe toujours 
plus de 17 % de la consommation d'énergie des houil- 
lères, contre 4,5 % en Campine. 

Le tableau donne le détail des entrées et sorties. 
On en déduit que, rapportées à la tonne nette pro- 
duite, les consommations d'énergie électrique pour 
l'extraction, d'une part, et pour la compression, 
d'autre part, s'élèvent respectivement à 12,8 et 29 
kKWh/t dans les bassins du Sud et à 8,5 et 23 kWh/t 


en Campine. 


3.2. — Consommation de bois de mine 


Le tableau n° 21 donne les consommations de bois 
de mine utilisés pour le soutènement dans les divers 
bassins, exprimées en mètres cubes d'une part, et en 
dmÿ/tonne nette d'autre part. 


TABLEAU n° 21 
Consommation de bois de mine 
1971 


Hainaut 


Henegouwen 


nict meer zo goed met die van voor 1966 kunnen 
vergeleken worden. 
Men ziet : 


1) dat het kolenverbruik in 1971 weer sterk afgeno- 
men is in de Zuiderbekkens (— 28,1 %), maar 
nog merkelijk toegenomen in de Kempen (+ 
6,1%), di. bijna hetzelfde percentage als in 
1969 (+ 5,1%) en dat de centrales van mijnen 
dit jaar in dat bekken weer bijna 50% meer 
stroom aan derden verkocht hebben; 

2) dat het verbruik van wasserijschist in de elektrische 
centrales van de Kempense kolenmijnen licht toe- 
genomen is, nl. van minder dan 67.000 ton in 
1970 tot meer dan 76.600 ton in 1971 (108.000 t 
in 1969). Deze produkten hebben een asgehalte 
van meer dan 40 % en worden niet bij de kolen- 
produktie gerekend. De elektrische centrales van de 
kolenmijnen in Henegouwen hebben minder dan 
3000 ton kolenschist verbruikt; 

3) dat het verbruik van stookolie in de kolennijver- 

heid nog altijd gering is; het is nochtans met 

zowat 8 % toegenomen in 1971, zowel in de Zui- 
derbekkens als in de Kempen; 

dat het verbruik van afgezogen mijngas in de 

Kempen op bijna 10.000.000 m° gestabiliseerd is 

(+ 0,2 HD), waarvan 85 % in elektriciteit is omge- 

PES 

5) dat het verbruik van elektrische energie in de 
mijnen weer gedaald is in de Zuiderbekkens 
(— 10,9 %), maar licht gestegen in de Kempen 
(+ 2,2 D). 


In de Zuiderbekkens gaat nog altijd meer dan 17 % 
van het energieverbruik van de kolenmijnen naar de 
drooghouding, tegen 4,5 % in de Kempen. 


4) 


In de tabel worden bijzonderheden gegeven over de 
ontvangen en de verbruikte hoeveelheden. Hieruit 
blijkt dat de kolenmijnen in de Zuiderbekkens voor 
ophaling en perslucht onderscheidenlijk 12,8 en 29 
kWh elektriciteit per nettoton verbruikt hebben, tegen 
8,5 en 23 kWh in de Kempen. 


3.2. — Verbruik van mijnhout 


In tabel 21 is, enerzijds in kubieke meter en ander- 
zijds in kubieke deaimeter per nettoton, het mijnhout 
aangeduid dat men in de verschillende bekkens voor 
de ondersteuning verbruikt heeft. 


ER RS ES el 
70 66 037 
dm®/t. nette - dm*/nettoton 25,5 


TABEL 21 
Verbruik van mijnhout 
1971 
Liège Sud Campine Royaume 
Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
28 515 94 552 133 577 228 129 
27,1 25,9 18,3 20,8 
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La consommation absolue de bois de imine 4, par 
exception, quelque peu augmenté en 1971 (+ 3,7 %) 
du fait de l'augmentation du nombre de jours ouvrés 
en Campine. 

La consommation spécifique, elle aussi, s'est relevée, 
sauf dans les bassins du Hainaut où elle s'est main: 
teneue au niveau de 1970, 

Dans l’ensemble, la consommation de bois de mine 
par tonne nette extraite, qui avait diminué de moitié 
de 1948 à 1968 et avait poursuivi sa régression en 
1969 en 1970, est revenue en 1971 au niveau de 1968. 


3.3. — Consommation d’aciers de soutènement et 
de matériel pour voies ferrées du fond 


Le tableau n° 21bis donne des indications sur le 
tonnage des achats d’aciers de soutènement de l'année. 
| On y trouvera également, comme en 1970, des indi- 
! cations sur les achats d'acier pour matériel de voie 
(rails, traverses, etc.) destiné aux transports souter- 
b rains. 

En chiffres absolus il y a eu en 1971 une diminu- 
tion notable des achats d'’aciers de soutènement 
! (— 16,5%), surtout dans le Sud. 


TABLEAU n° 21bis 


Uitzonderlijk is het volstrekt verbruik van mijnhout 
in 1971 licht toegenomen (+ 3,7 %), omdat het aan. 
tal gewerkte dagen in de Kempen gestegen is. 


Ook het specifiek verbruik is toegenomen, behalve 
in de bekkens van Henegouwen, waar geen verande- 
ring is ingetreden. 

In alle bekkens samen heeft het verbruik van mijn- 
hout per nettoton kolen, dat van 1948 tot 1968 met 
de helft verminderd en in 1969 en 1970 voort afge- 
nomen was, terug het peil van 1968 bereikt. 


ANNEES Haïnaut Liège Sud Campine Royaume 
JAREN Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
(1) (2): (3) 
1948 50 46 46 44 46 31 42 
1950 35 38 37 34 36 26 33 
4955 42 38 38 35 38 21 62 
1960 29 32 3i 36 32 21 27 
1965 29, 25 37 28 19 24 
1968, 22 26 29 26 18 21 
1969 17 26: 26 LA 17 29 
—_——_—_————.———hUOaLaLauaLaLaLaLaLaLaLaLaLuLuLuLZ 
1970 26 23 25 16 19 
1971 26 27 26 13 21 
(1) Borinage. — (2) Centre. — (3) Charleroi-Namur. (1) Borinage. — (2} Centrum. — (3) Charleroi-Namen. 


3.3. — Verbruik van ondersteuningsijzer 
en van materieel voor het ondergronds spoor 


Tabel 21bis bevat inlichtingen over de aankopen van 
ondersteuningsijzer in de loop van het jaar. Net als 
in 1970, worden ook inlichtingen gegeven over de 
aankopen van ijzer voor spoorwegmaterieel (sporen, 
dwarsliggers, enz.) voor het ondergronds vervoer. 


In volstrekte cijfers zijn de aankopen van onder- 


steuningsijzer in alle mijnen aanmerkelijk verminderd 
in 1971 (— 16,5 %}), vooral in de Zuiderbekkens. 


TABEL 21 bis. 


I Achats d'aciers pour soutènement Voor de ondersleuning en voor het spoor 

| et voies ferrées gekocht ijzer. 

ñ en tonnes Dora ton 
un 

| Hainaut Liège Sud Campine Royaume 

| Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 

| bekkens 

| | Achats d'étançons, bèles, Gekochte stijlen, kappen, 
Il plateaux semelles 643 443 11086 6 099 7 095 vioerplaten 

| Achats de cadres, fers, Gekochte ramen, ijzers, 
| poutrelles, grilles, etc. 3 643 3 448 7 091 5 €l6 12 707 balken, roosters, enz. 
| Total 4 286 3 891 8177 11 625 19 802 Totaal 

nl 

| soit en kg/t nette 1,65 3,69 2,24 1,59 1,81 of kg/ncttoton 

(} [Voies ferrées t 3 165 168 2218 = 
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La consommation spécifique à la tonne nette 
extraite a, elle aussi, nettement diminué, tant dans le 


Sud (— 12,1 %), qu'en Campine (— 11,9 %). 


En revanche, les achats de matériel de voie ferrée 
pour le fond, s'ils ont eux aussi diminué dans les 
bassins du Sud (—24,3 %), se sont au contraire 
substantiellement développés en Campine en 1971 


(59%): 


Ook het specifik verbruik per netto ton kolen is 
aanzienlijk verminderd, zowel in de Zuiderbekkens | 
(— 12,1 %) als in de Kempen (— 11,9 ). 

De aankopen van spoormaterieel voor de ondergrond 
zijn in 1971 eveneens verminderd in de Zuiderbekkens 
(— 24,3 %), maar in de Kempen daarentegen flink 


gestegen (+ 59 %). 


Année kg d'acier/tonne nette 
kg staal/nettoton 
Jaar (soutènement — ondersteuning) 
PAR RS + SR. De eme, à + 

1960 1,852 

1961 1,932 

1962 1,782 

1963 1,854 

1964 1,908 

1965 1,604 

1966 1,412 

1967 1,376 

1968 1,547 

1969 1,810 

1970 2,086 

1971 1,807 


3.4. — Consommation d’explosifs. 


Le tableau n° 22 donne l’évolution de la consomma- 
tion d’explosifs dans les mines au cours des onze 
dernières années. 


Rappelons que le type I comprend les dynamites, 
l’« aquadex » utilisé exclusivement dans les bassins du 
Hainaut pour l'abattage du charbon par tir sous pres- 
sions d’eau, et la « Cooppalite TE », explosif difficile- 
ment inflammable presqu'exclusivement consommé, 
dans les mêmes bassins, pour les tirs d’ébranlement en 
veine (prévention des dégagements instantanés de 
grisou). 


Tous les explosifs S.G.P. utilisés jusqu'en 1966 ont 
été groupés dans Île type III. A partir de 1968, ce 
type n'est plus représenté que par un explosif de la 
gamme des explosifs à ions échangés, la « Kempoxite ». 


Le type IV ne groupe que des explosifs à ions 
échangés, les « Charbrites ». 


Le tableau comprend enfin une colonne qui reprend 
la totalité des explosifs difficilement inflammables, 
quel que soit le type auquel ils appartiennent. Leur 
proportion d'ensemble dans la consommation totale a 
peu varié. 


Le tableau n° 22 met en évidence une nouvelle pro- 
gression, limitée il est vrai, des explosifs à ions 
échangés de type III (Kempoxite), passant de 43,33 % 
à 46,41 % de la consommation totale en 1971, au 
détriment cette fois des explosifs de type IV. 


3,4. — Verbruik van springstoffen. 


In tabel 22 is de ontwikkeling van het springstof- | 


fenverbruik tijdens de jongste elf jaar aangeduid. 


Men weet dat tot het type I behoren : dynamiet, 
«aquadex », dat alleen in de bekkens van Henegou- 
wen en voor het winnen van de kolen door schiet- 
werk onder waterdruk gebruikt wordt, en « cooppalite 


TE», een moeilijk ontvlambare springstof die haast | 
uitsluitend in diezelfde bekkens voor schokschietwerk | 
in de kolenlaag (ter voorkoming van mijngasuitbar- | 


stingen) verbruikt wordt. 


Tot in 1966 werden al de S.G.P.-springstoffen bij ! 


het type III ingedeeld. Van 1968 af wordt dat type 
nog alleen vertegenwoordigd door een springstof van 


het soort met uitgewisselde ionen, «Kempoxite» | 


genaamd. 


Tot het type IV behoren enkel springstoffen met | 


uitgewisselde ionen, « Charbrite » genaamd. 


In de Jaatste kolom zijn al de moeilijk ontvlam- 


bare springstoffen samen aangeduid, om het even tot | 


welk type zij behoren. Hun gezamenlijk aandeel in 
het verbruik is haast niet veranderd. 


Uit tabel 22 blijkt dat het verbruik van springstof- 
fen met uitgewisselde ionen van het type III (Kem- 


poxite), weliswaar niet veel, maar toch weer toegeno- | 
men is, nl. van 43,33 % in 1969 tot 46,41 % van het | 
totaal verbruik in 1971, ditmaal ten koste van de | 


springstoffen van het type IV. 
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TABLEAU: n°222. TABEL 22 
Evolution de la consommation d'explosifs. Het verbruik van springstoffen tijdens de jongste jaren 
kg kg 
JE I T jou «ne IV 
is ie Total des explosifs 
Dynamite et explo- difficilement 
sifs difficilement S G.P. gaîné Total inflammables 
Années inflammables (jusqu'en 1966) Jons échangés Jaar 
: L | 4 Totaal Totaal der moeilijk 
Dynamiet en moei- |Ommantelde S.G.P.|  Uitgewisselde ontvlambare 
lijk ontvlambare (tot 1966) ionen springstoffen 
springitoffen 100 
1960 924 849 562 880 1 002166 2 489 895 1 696 419 1960 
37,15 % 22,60 % 40,25 %, 68,13 % 
1965 674 685 83 087 1 408 440 2 166 2112 1,506 129 1965 
LG 3,83 % 65,02 % 69,53 % 
1967 673 227 ee se 1 234809 1 908 036 1 275 841 (1) 1967 
itgewisselde 
35,29 % ue 64,71 % 66,86 % 
1968 612 981 220 168 906 921 1 74/0 070 1 135,788 (1) 1968 
35,23 %4 12,65 % 52,12 % 65,26 % 
1969 457 876 564 833 376 143 1 398 852 940 976 1969 
32,73 % 40,38 % 26,89 7 67,27 % 
1970 337 1617 495 200 310 081 1 142 898 8051637 1970 
29,54 %, 43,33 % 27,13 % 70,49 %, 
1971 347. 818 539 903 275 528 1 163 244 815 426 1971 
29,90 % 46,41 % 23,699 % 70,10 %, 


(1) Chiffres rectifiés. Les chiffres publiés à l'époque ne 
comprenaient pas les explosifs difficilement inflam- 
mables de type I (Cooppalite TE). 


Le tableau n° 23 donne les consommations spécifi- 
ques d’explosifs de toutes catégories pour l'exécution 
des différents travaux, en grammes par tonne nette de 
charbon produit dans les différents bassins et dans le 
Royaume. Il fait apparaître une augmentation notable 


TABLEAU n° 23 


Consommation d'explosifs par tonne nette 


(1) Verbeterde cijfers. De moeilijk ontvlambare springstof- 
fen van het type I (Cooppalite TE) waren in de 
destijds gepubliceerde cijfers niet begrepen. 


In tabel 23 is voor ieder bekken afzonderlijk en 
voor heel het Rijk het specifiek verbruik van alle 
kategorieën springstoffen samen voor het uitvoeren van 
de verschillende werken in gram per netto-ton kolen 
aangeduid. In de Zuiderbekkens wordt een merkelijke 


TABEL 23 
Verbruikte springstoffen per nettoton 


gr/tonne 1971 gr/t 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
TRAVAUX Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk WERKEN 
bekkens 
1. Abattage du charbon id — 8 # 7 Winnen van kolen 
2. Tirs d’ébranlement 0 = 0 __ 0 Schokschieten 
3. Coupage des voies 50 113 69 40 49 Delven van gangen 
4. Foudroyage 4 1 3 0 il Dakbreuk 
5. Creusement des galeries Delven van gangen in 
au rocher 31 62 40 31 34 het gesteente 
6. Autres préparatoires Andere voorbereidende 
12 7 ti 13 12 werken 
7. Fonçage de puits — _—- — 2 1 Delven van schachten 
8. Divers 3 l 3 0 d Allerlei 
9. Ensemble des travaux did 184 134 93 105 Alle werken samen 
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par rapport à 1970 dans les bassins du Sud (+ 
12,6 %) et une augmentation beaucoup moindre en 
Campine (+ 4,3 %). 

La consommation spécifique dans les bassins du Sud 
est revenue à son niveau de 1969. 


Pour le Royaume, il en résulte une augmentation 
de la consommation spécifique de quelque 4 %. 

Le tableau n° 24 donne pour les différentes catégo- 
ries de travaux, la quantité d’explosifs utilisée au cours 
de l’année. 

Les explosifs sont distingués par type selon les défi- 
nitions de l'arrêté ministériel du 31 octobre 1958 
relatif aux types, aux conditions d’agréation et aux 
charges limites par fourneau des explosifs dans les 
travaux souterrains des mines. 


Le tableau n° 24 mentionne également le nombre 
de détonateurs utilisés, ceux-ci étant répartis en 3 


rubriques : instantanés, à court retard et à long retard. 
Tous les détonateurs à court retard sont anti-grisouteux 


On notera cette année un relèvement sensible de la 
consommation d’explosifs du type I pour l'abattage du 
charbon, dans les bassins du Hainaut (+ 24%), 
tandis que pour cet usage également l'emploi d’explo- 
sifs du type III (Kempoxite) s’est étendu (+ 29 %). 


La «Cooppalite TE », explosif du type I spéciale- 
ment étudié pour les tirs d'ébranlement dans les mines 
à dégagements instantanés de grisou, ne se maintient 
plus que dans des rares chantiers de 3e catégorie du 
bassin de Charleroi. 


L'emploi des diverses sortes de détonateurs a évolué 
comme suit au cours des 12 dernières années, pour l’en- 
semble du Royaume : 


Millions de détonateurs 


Annalen der Mijnen van België 


7e-8° aflevering 


stijging t.0.v. 1970 waargenomen (+ 12,6%), in de 
Kempen een veel lichtere stijging (+ 4,3 ). 


In de Zuiderbekkens is het specifiek verbruik terug 
opgelopen tot het peil van 1969. 

Voor heel het Rijk is het specifik verbruik hier- 
door met zowat 4 % toegenomen. 


In tabel 24 zijn de hoeveelheden springstoffen aan- 
geduid die in de loop van het jaar voor de verschil- 
lende werken gebruikt zijn. 

De springstoffen worden ingedeeld naar de verschil- 
lende types bepaald in het ministerieel besluit van 
31 oktober 1958 betreffende de types, de toelatings- 
voorwaarden en de grensladingen van de springstof- 
fen per mijngat in de ondergrondse werken van 
mijnen. 

In tabel 24 is ook het aantal gebruikte slagpijpjes 
aangeduid; ze zijn in drie klassen verdeeld : moment- 
slagpijpjes, slagpijpjes met geringe vertraging en die 
met veel vertraging. Alle slagpijpjes met geringe ver- 
traging zijn nu mijngasveilig. 

Dit jaar wordt een merkelijke stijging van het 
verbruik van springstoffen van het type I voor het 
winnen van kolen waargenomen in de bekkens van 
Henegouwen (+ 24 %), terwijl het verbruik van 
springstoffen van het type III (Kempoxite) voor het- 
zelfde gebruik ook toegenomen is (+ 29%). 

« Cooppalite TE», een speciaal voor schotschiet- 
werk in mijnen met mijngasdoorbraken bestudeerde 
springstof van het type I, houdt alleen nog stand in 
enkele zeldzame werkplaatsen van de derde kategorie 
in het bekken van Charleroi. 


Voor heel het Rijk is het verbruik van de verschil- 
lende soorten slagpijpjes gedurende de jongste 12 
jaar als volgt geëvolueerd : 


1 miljoen slagpijpjes 


| 
ANNEES Instantanés À court retard À long retard Ensemble 
JAREN Momentslagpijpies Met geringe vertraging Met veel Samen 
vertraging 
1960 0,33 3,23 1,15 4,70) 
1965 0,19 2,93 0,88 4,00 
1969 0,02 1,66 0,54 2,22 
1970 0 1,46 0,38 1,84 
1971 0,02 1,38 | 0,35 1,75 
Les détonateurs instantanés ne sont pratiquement Momentslagpijpjes worden praktisch niet meer 


plus utilisés depuis 1969 et la consommation des 
détonateurs à court retard approche des quatre cin- 
quièmes de la consommation totale. 


La charge moyenne par fourneau, obtenue en divi- 
sant la charge totale d’explosifs utilisés par le nombre 
de détonateurs (tableau n° 24), est plus élevée en 
Campine que dans les bassins du Sud, dans la propor- 
tion de 27 % pour l’ensemble des travaux. 


gebruikt sinds 1969 en het gebruik van slagpijpjes 
met geringe vertraging beloopt bijna vier vijfde van 
het totaal verbruik. 

De gemiddelde lading per mijngat, di. de totale 
hoeveelheid gebruikte springstoffen gedeeld door het 
aantal slagpijpjes (tabel 24), ligt hoger in de Kempen 
dan in de Zuiderbekkens en wel 27 % voor alle wer- 
ken samen. 
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4. GRISOU CAPTE ET VENDU 


Le tableau n° 25 détaille par bassin les volumes 
captés, valorisés ou non, ainsi que le nombre et les 
longueurs cumulée et moyenne des sondages forés en 
cours d'année et restant en service au 31 décem- 
bre 1971. 

Le captage du grisou est toujours activement pour- 
suivi dans le bassin de Campine. A Liège il n'est 
toujours pas pratiqué, le gisement étant faiblement 
grisouteux ; aussi le tableau ne mentionne-t-il que les 
données relatives aux bassins du Hainaut, au bassin 
de Campine et les totaux et moyennes pour le 
Royaume. 


Dans les bassins du Hainaut, le volume capté est 
nettement remonté en 1971 (+22,4%) après la 
chute brutale observée en 1970. 

L'écoulement s'est également amélioré malgré une 
nouvelle réduction des quantités livrées aux sociétés 
gazières de distribution, grâce au développement des 
ventes directes aux utilisateurs (43,6% de l'extrac- 
tion). 

En Campine, le volume capté est resté pratiquement 
le même qu'en 1969 et en 1970, mais la valorisation 
du gaz capté, tant à la mine même que par livraison 
directe aux utilisateurs, s'est encore beaucoup amélio- 
rée, passant de 70 à 81 %. 


TABLEAU n° 25. — Captage du grisou (*) 


4. AFGEZOGEN EN VERKOCHT MINGAS 


In tabel 25 zijn voor ieder bekken de afgezogen 
hoeveelheden, al dan niet benut, het aantal, de geza- 
menlijke en de gemiddelde lengte van de in de loop 
van het jaar uitgevoerde en van de op 31 december 
1971 nog in gebruik zijnde boringen aangeduid. 

Het afzuigen van mijngas wordt nog altijd actief 
voortgezet in het Kempens bekken. In de mijnen van 
Luik wordt nog altijd geen gas afgezogen, omdat het 
kolenveld er niet veel mijngas bevat. 

Daarom worden alleen de gegevens over de bekkens 
van Henegouwen, het Kempens bekken en de gemid- 
delden en totalen voor heel het Rijk in de tabel ver- 
meld. 

In de bekkens van Henegouwen is de afgezogen 
hoeveelheid in 1971 opnieuw flink gestegen (+ 
22,4 %) na de plotse daling van 1970. 

Ook de afzet is verbeterd, ondanks een nieuwe ver- 
mindering van de leveringen aan de gasdistributie- 
maatschappijen, maar dank zij de uitbreiding van de 
rechtstreekse verkoop aan de verbruikers (43,6% van 
het afgezogen gas). 

In de Kempen is de afgezogen hoeveelheid prak- 
tisch niet veranderd sedert 1969 en 1970, maar het 
gas werd nog veel beter benut (81 % tegen 70 % in 
1970), zowel op de mijn zelf als door rechtstreekse 
levering aan de verbruikers. 


TABEL 25. — Mijngasafzuiging (*) 


1971 
Hainaut Campine Royaume 
Hene- Kempen Het Rijk 
gouwen 
Quantité valorisée à la mine m° — 9 274235 9274 335 | Op de mijn gebruikt m 
Quantité vendue à des sociétés Aan een gasbedrijf verkocht m 
gazières m° 4 190 800 — 41199 800 
Quantité vendue directement Rechtstreeks aan verbruikers ver- 
aux utilisateurs m3 4 104 425 9 245 455 13 349 880 kocht m° 
Quantité non valorisée mi 1 118 376 4 342 12 5 460 488 | Niet gebruikt m° 
Quantité totale captée mÿ 9 413 601 22 8€ii 802 32275 403 | Totale afgezogen hoeveelheid mÿ 
Nombre de sondages forés en Aantal boringen in 1971 uitge- 
1971 45 379 424 voerd 
longueur cumulée m 4 820 17 767 22 587 gezamenlijke lengte m 
longueur moyenne m 107 47 154 gemiddelde lengte m 
Nombre de sondages en ser- Aantal boringen in gebruik op 
vice au 31,12.1971 39 did 150 31.12.1971 
longueur cumulée m 4 234 5 853 10 087 gezamenlijke lengte m 
longueur moyenne m 109 53 11162 gemiddelde lengte m 
Longueur totale des canali- Totale lengte van de leidingen op 
sations de captage au 31121971 m 
31.121971 m 17 460 67 227 84 687 


(*) Les m° de grisou sont exprimés à 8 500 kcal., 0° C 
et 760 mm de mercure. 


2 


(*) De m° gas zijn berekend aan 8500 kcal. 0°C en 
760 mm kwik. 
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La régression du captage de grisou depuis 1958 est 
mise en lumière par le tableau rétrospectif ci-dessous. 
Le volume capté était tombé en 1970 à moins de 
30% de ce qu'il était en 1958 mais a quelque peu 
augmenté en 1971. 

La quantité de méthane capté par tonne de produc- 
tion nette, qui était restée pratiquement inchangée 
(3,777 méjt) en 1958, 3,735 m°/t en 1969) puis 
avait subi en 1970 une régression importante (2,684 
m/t), est remontée à 2,961 mÿ/t. 

En effet, le volume de grisou capté a augmenté de 
près de 6% par rapport à 1970, alors que la produc- 
tion nette de charbon diminuait, elle, de 4 %. 


Uit onderstaand overzicht blijkt dat het afzuigen 
van mijngas sedert 1958 voortdurend verminderd is. 
In 1970 bedroeg de opgevangen hoeveelheid minder 
dan 30% van het oorspronkelijk volume, maar in 
1971 wordt een lichte stijging waargenomen. 

De hoeveelheid afgezogen methaan per nettoton 
kolen, die al die tijd praktisch niet veranderd was 
(3,777hm°/tanal0583755ame/FttRel96O)Hen- in 
1970 aanzienlijk verminderd was, is terug opgelopen 
tot 2,961 mëyt. 

Sinds 1970 is de afgezogen hoeveelheid inderdaad 
met bijna 6 % toegenomen, terwijl de nettoproduktie 
van kolen met 4% gedaald is. 


ANNEES 
JAREN 


1958 
1960 
1962 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 


Le nombre de sondages en service en fin d’année 
est remonté de 107 à 150, tandis que le nombre de 
sondages forés en cours de l'exercice augmentait de 
17,1 %. 

La production par sondage foré a encore diminué 
tombant de 84.000 à 76.000 m° 

Le captage de grisou se poursuit dans certaines 
mines du Hainaut après l'arrêt de l'extraction de la 
houille. Les volumes captés dans les sièges d'exploita- 
tion définitivement arrêtés comme charbonnages ne 
sont pas compris dans les données du tableau n° 25 
qui concerne exclusivement les houillères encore en 
activité comme telles. 


Quantités captées (105 mi) 


Afgezogen hoeveelheden (105 m°) 


102,2 
74,2 
75,4 
69,8 
82,8 
63,3 
57,8 
53,9 
49,3 
30,5 
32,3 


Het aantal gasboringen die op het einde van het 
jaar gebruikt werden is terug opgelopen van 101 naar 
150; in de loop van het jaar zijn 17,1 % meer gas- 
boringen uitgevoerd als in 1970. 

De produktie per boorgat is weer afgenomen, nl. 
van 84.000 tot 76.000 m° 

In sommige kolenmijnen van Henegouwen wordt 
nog mijngas afgezogen nadat de kolenwinning er stop- 
gezet is. Het gas komende uit bedrijfszetels die als 
kc'enmijnen voorgoed stilgelegd zijn, is niet in de 
cijfers van tabel 25 begrepen. Deze tabel heeft alleen 
betrekking op de actieve kolenmijnen als dusdanig. 
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CHAPITRE III 


CARACTERISTIQUES 
DES TRAVAUX DU FOND 


1. CHANTIERS D'EXPLOITATION 


1.1. — Caractéristiques générales 


1.11. — Production par chantier 


Le tableau n° 26 donne la répartition de la production 
de l’année 1971 d’après l'importance des chantiers. 
Ceux-ci ont été répartis, comme c'était le cas pour la 
première fois en 1970, en 9 catégories s'échelonnant 
de 100 en 100 tonnes de «moins de 100 tonnes 
par jour » jusqu'à « 400 à 499 » puis de 250 en 250 t, 
jusqu'à «plus de 1250 t/jour». Cette classification 
nouvelle à été proposée à l'administration pour mieux 
mettre en valeur la concentration progressive de 
l'extraction dans des chantiers à forte production, spé- 
cialement dans le bassin de Campine. 

Le pourcentage de la production provenant de cha- 
que catégorie de chantiers a été mentionné pour cha- 
que bassin, pour l'ensemble des bassins du Sud et pour 
le Royaume. 


TABLEAU n° 26 
Répartition de la production des chantiers recensés 
d'après leur importance (en % de la production recen- 
sée de chaque bassin et du Royaume) 


HOOFDSTUK III 


KENMERKEN 
VAN DE ONDERGRONDSE WERKEN 


1. ONTGINNINGSWERKPLAATSEN 


1.1. — Algemene kenmerken 


1.11. — Produktie per werkplaats 


In tabel 26 is de produktie van 1971 ingedeeld 
naar de grootte van de werkplaatsen. Zoals voor het 
eerst in 1970, zijn deze in negen kategorieëén inge- 
deeld, gaande van « minder dan 100 ton » tot « 400 - 
499 ton per dag » in trappen van 100 ton, en vervol- 
gens in trappen van 250 ton tot « meer dan 1250 ton 
per dag». Deze nieuwe indeling was aan de Admi- 
nistratie voorgesteld om de geleidelijke concentratie 
van de winning in werkplaatsen met een hoge produk- 
tie bijzonder in het Kempens bekken beter te doen 
uitkomen. 

Voor ieder bekken, voor de Zuiderbekkens samen 
en voor heel het Rijk is aangeduid welk percentage 
van de produktie uit iedere kategorie herkomstig is. 


TABEL 26 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar bun grootte (percentage van de getelde produktie 
van ieder bekken en van heel het Rijk) 


O7 
Production journalière Bassins 
moyenne en tonnes du Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Gemiddelde dagproduktie in ton Bekkens van Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Henegouwen bekkens 

< 100 HT 21,3 11,7 0,1 3,8 

100 à 199 26,1 39,2 29,9 0,4 10,0 

200 à 299 24,5 SA 28,2 22 10,7 

300 à 399 11,8 2,4 9,1 4,9 6,3 

400 à 499 dil,4 — 8,0 99 9,3 

500 à 749 10,5 — 7,4 41,3 30,3 

750 à 999 8,0 — 5,7 36,7 26,6 

1000 à 1249 —— — — 3: 2,2 

> 1250 — — — 1,2 0,8 

Total — Totaal 100.0 100,0 100,0 109,0 100,0 


Dans les bassins du Hainaut, la part des chantiers 
de moins de 400 t de production journalière à sensi- 
blement diminué, tombant de 86,8 % à 70,1%, au 
détriment surtout des classes de «moins de 100 t» 
et «de 300 à 400 t» tandis que la part de chacune 
des trois classes de production journalière comprise 


In de bekkens van Henegouwen is het aandeel van 
de werkplaatsen met een produktie van minder dan 
400 ton per dag merkelijk gedaald, nl. van 86,8 tot 
70,1 %, vooral in de klassen van «minder dan 
100 ton en «van 300 tot 400 ton»; tegelijkertijd 
is het aandeel van elk van de drie klassen met een 
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entre 400 et 1000 t se relevait substantiellement. La 
classe d'importance «100 à 199 t» n'en reste pas 
moins la plus importante dans ces bassins. 

Dans le bassin de Liège, au contraire, la part la 
plus importante de la production revient, comme en 
1969, dans la tranche de 100 à 199 t/jour (39,9 %), 
alors qu'en 1970 elle se situait dans la tranche de 
200 à 299 t/jour avec 43,1 %. L'apport des chantiers 
de moins de 100 t/jour y est d'autre part remonté 
d'une année à l’autre de 14,2% à 21,3% tandis 
qu'on ne relevait plus aucun chantier de plus de 
400 t/jour. Ainsi la totalité de la production de ce 
bassin anthraciteux provient d'unités de production de 
médiocre ou très médiocre importance. 

Pour l'ensemble des bassins du Sud la part des 
chantiers de 100 à 200 tonnes/jour (29,9 %) l'em- 
porte cette fois de peu sur celle des chantiers de 200 
à 300 t/jour (28,2 %), comme en 1969. Ces deux 
catégories de chantiers y livrent ensemble plus de la 
moitié (58,1%) de la production. 

Le tableau est tout autre dans le bassin de Campine : 
si la classe de chantiers de 500 à 750 tonnes de pro- 
duction journalière y redevient prépondérante, l'apport 
des chantiers de plus de 750 t/jour a dépassé en 1971 
40% de la production du bassin (41,2% contre 
37,5 % en 1970) tandis que la production de l’ensem- 
ble des chantiers de plus de 500 t/jour dépasse à 
présent largement les 80 % (83,5 % contre 72,9 % 
seulement en 1970). 


Dans l'ensemble, l'année 1971 a vu progresser la 
concentration au chantier grâce aux progrès du bassin 
de Campine et, dans une moindre mesure, des bassins 
du Hainaut. Le tableau rétrospectif ci-dessous retrace 
l'évolution récente de l'apport des chantiers de plus 


produktie van 400 tot 1000 ton per dag flink toege- 
nomen. Toch blijft de klasse « van 100 tot 199 ton » 
de eerste plaats innemen. 

In het bekken van Luik komt het grootste gedeelte 
van de produktie terug uit de groep van 100 tot 199 
per dag (39,9 %), net als in 1969; in 1970 kwam 
het grootste gedeelte uit de groep van 200 tot 299 
ton per dag, met 43,1 %. Het aandeel van de werk- 
plaatsen met een produktie van minder dan 100 ton 
per dag is er in een jaar tijds opgelopen van 14,2 
naar 21,3 %. Geen enkele werkplaats heeft er nog 
meer dan 400 ton per dag voortgebracht. Heel de 
produktie van dit antracietbekken komt dus uit werk- 
plaatsen van geringe grootte. 

In alle Zuiderbekkens samen hebben de werkplaat- 
sen met een produktie van 100 tot 200 ton per dag 
(29,9 %) nu een lichte voorsprong op die van 200 
tot 300 ton per dag (28,2 %), net als in 1969. Deze 
twee klassen hebben er samen meer dan de helft van 
de produktie (58,1 %) voortgebracht. 

In de Kempens bekken ziet de ittoestand er heel 
anders uit: de werkplaatsen met een produktie van 
500 tot 750 ton per dag hebben er terug de eerste 
plaats ingenomen, maar die met een produktie van 
meer dan 750 ton per dag hebben dit jaar meer dan 
40 % van de produktie van het bekken voortgebracht 
(41,2 %, tegen 37,5% in 1970), terwijl de werk- 
plaatsen van meer dan 500 ton per dag nu samen 
meer dan 80% opgeleverd hebben (83,5 % tegen 
slechts 72,9 % in 1970). 

Alles samen genomen, is de concentratie in de 
werkplaatsen in 1971 toegenomen dank zij de voor- 
uitgang in het Kempens bekken en in mindere mate 
in de bekkens van Henegouwen. In onderstaande tabel 
is voor de jongste jaren aangeduid welk percentage 


BASSINS 1965 1967 1968 | 1969 | 1970 1971 BEKKENS 

, 45,9 (1) ( 65,4 (1) ( 70,4 (1) 67,6 (1) H 
Hainaut 201 (2) | 33,3 (2) ( 49,9 (2) 33,2 (2) 35,7 41,7 enegouwern 
Liège 116,6 8,3 9,3 18,2 14,3 24 Luik 
Sud 26,9 35,3 40,4 36,7 29,2 39,2 Zuiderbekkens 
Campine 86,1 94,7 95,1 91,6 96,6 97,3 Kempen 
Royaume 55,8 67,8 72,2 69,9 71,4 5e Het Rijk 


L'apport des chantiers de plus de 400 t/jour à 
évolué comme suit depuis 1965 : 


Het aandeel van de werkplaatsen van meer dan 
400 ton per dag is sinds 1965 als volgt geëévolueerd : 


BASSINS 1965 4967 11969 1970 1971 BEKKENS 

\ ( 25 01) ( 42,8 (1) 55,6 (1) H 
Hainaut | 5,6 (2) | 19,5 (2) 16,1 (2) 182 29,9 enegouwen 
Liège 48 6,5 13,9 132 _ Luik 
Sud 10,5 2270 24,0 1872 211,1 Zuiderbekkens 
Campine 67,1 80,9 77,6 86,4 92,4 Kempen 
Royaume 38,1 54,3 56,6 58,5 69,2 Het Rik 


(1) Borinage-Centre — Borinage-Centrum. 


(2) Charleroi-Namur — Charleroi-Namen. 
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de 300 t/jour à la production totale nette des diffé- 
rents bassins et du Royaume. 


À part la régression observée dans le bassin de 
Liège, particulièrement défavorisé sous ce rapport, on 
constate en 1971 un progrès fort net de la concen- 
tration au chantier. 

La production journalière moyenne par chantier 
dans chacun des bassins et pour le Royaume s'établit 
d’ailleurs comme suit : 


van de totale nettoproduktie van ieder bekken en van 
het Rijk uit werkplaatsen van meer dan 300 ton per 
dag afkomstig 15. 

De achteruitgang in het bekken van Luik terzijde 
gelaten — een bekken dat bijzonder slecht bedeeld 
is op dit gebied — is de concentratie in de werkplaats 
in 1971 sterk toegenomen. 

De gemiddelde dagproduktie per werkplaats ziet er 
in de verschillende bekkens en in heel het Rijk 
trouwens als volgt uit : 


Production Variation 
moyenne Verschil 
Bassins Gemiddelde 1971 1970 B:kkcas 
produktie t 
Hainaut 222 + 25 Henegouwen 
Liège 131 — 19 Luik 
Sud : 185 + 5 Zuiderbekkens 
Campine 623 + 49 Kempen 
Royaume 359 + 35 Het Rijk 


1.12. — Longueur des tailles 


Dans le tableau n° 27 la production de l’ensemble 
des chantiers recensés à été répartie dans les trois 
grands bassins d’après la longueur des tailles. 


Comme en 1970 déjà, la part de production dans 
les tailles de 100 à 150 m n'est plus prépondérante 
que dans le bassin de Liège où d'apport des tailles 
de moins de 100 m de longueur couvre encore près 
du tiers de la production (32,1 %). 

Dans les bassins du Hainaut et surtout en Campine 
et, par voie de conséquence, dans le Royaume, l'apport 
des tailles de plus de 200 m de longueur est mainte- 
nant nettement prépondérant. Il s'en faut de peu qu'il 
ne l'emporte également pour l'ensemble des bassins 
du Sud. 

En Campine plus des trois quarts de la production 
des chantiers recensés provenaient des tailles de plus 
de 200 m de longueur (76,2 %). Dans ce bassin 
l'apport de tailles de moins de 100 m de longueur 
est redevenu négligeable (0,2 %). 


Tableau n° 27. — Répartition de la production 
d'après la longueur des tailles 


Longueur des tailles Hainaut 
Lengte van de pijlers 
Henegouwen 
m 
< 50 0,8 
50/99,9 10,8 
100/1149,9 19,4 
150/199,9 39,6 
> 290 38,4 


1.12. — Lengte van de pijlers 


In tabel 27 is de produktie van al de getelde werk- 
plaatsen samen voor de drie grote bekkens naar de 
lengte van de pijlers ingedeeld, 


De pijlers van 100 tot 150 m hebben, net als in 
1970, nog alleen in het bekken van Luik het hoogste 
percentage van de produktie voortgebracht; in dat 
bekken komt nog bijna een derde van de produktie 
(32,1 %) uit pijlers van minder dan 100 m. 

In de bekkens van Henegouwen en vooral in de 
Kempen en bijgevolg ook in heel het Rijk komt het 
hoogste percentage uit pijlers van meer dan 200 m. 
Cok voor al de Zuiderbekkens samen staat deze 
groep pijlers bijna aan de spits. 


In de Kempen komt meer dan drie vierde van de 
produktie van de getelde werkplaatsen uit pijlers van 
meer dan 200 m (76,2 %}). In dit bekken is het aan- 
deel van de pijlers van minder dan 100 m onbedui- 
dend geworden (0,2 %). 


TABEL 27. — Indeling van de produktie naar de 
lengte van de pijlers 


Liège Sud Campine Royaume 
Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 

——_———" "|. |." Î  —]—]… —— 
3,0 1,4 — 0,5 
29,1 16,1 0,2 5,4 
35,1 24,0 3,0 9,8 
26,3 29,3 20,6 255) 
6,5 29,2 76,2 60,8 
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La longueur moyenne des tailles dans chaque bassin 
a été en 1971 de: 
146 m 
98: m 
122 m dans l’ensemble des bassins du Sud, 
214 m 


159 m dans l’ensemble du Royaume. 


dans les bassins du Hainaut, 


dans celui de Liège, 


en Campine et 


Par rapport à 1970 on observe un allongement de 
10 m de cette longueur moyenne dans les bassins du 
Hainaut, compensé par un raccourcissement d'autant 
de la longueur moyenne des tailles du bassin de Liège. 
Il en résulte une stabilisation de la moyenne d'ensem- 


ble des bassins du Sud. 


En Campine, au contraire, un nouvel allongement 
de 8 m a pour effet d'améliorer encore de 5 m la 
moyenne du Royaume (+ 3 %). 


1.13. — Avancement journalier 


Le tableau n° 28 donne la répartition de la produc- 
tion de chaque bassin par rapport à l'avancement jour- 
nalier moyen des chantiers. 


TABLEAU n° 28 


Répartition de la production des chantiers recensés par 

rapport à l'avancement journalier moyen des chantiers 

(En % de la production recensée de chaque bassin 
et du Royaume) 


Ïn 1971 hadden de pijlers een gemiddelde lengte 
van : 
146 m in de bekkens van Henegouwen, 

98 m 
122 m in al de Zuiderbekkens samen, 


n dat van Luik, 


S 


214 m in de Kempen en 
159 m in heel het Rijk. 


In vergelijking met 1970 is de gemiddelde lengte 
met 10 m toegenomen in de bekkens van Henegou- 
wen, maar met even veel verminderd in het bekken 
van Luik, zodat de gemiddelde lengte voor alle Zui- 
derbekkens samen niet veranderd is. 


In de Kempen is de gemiddeide lengte daarentegen 
weer met 8 m toegenomen. Voor heel het Rijk heeft 
dit een verlenging van 5 m meegebracht (+ 3 %). 


1.13. — Vooruitgang per dag 


In tabel 28 is de produktie van ieder bekken inge- 
deeld naar de gemiddelde vooruitgang van de werk- 
plaatsen per dag. 


TABEL 28 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 

naar de geniddelde vooruitgang van de werkplaatsen 

per dag (Percentage van de getelde produktie van 
ieder bekken en van heel het Rijk) 


Avancement journalier Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
V it d 
A ns + Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
(m) bekkens 
< 0,50 il 5,0 22 0,1 0,7 
0,50/0,99 37,8 2577 33,7 3,5 13,3 
1,00/11,49 36,4 37,6 36,8 117,8 24,0 
> 1,50 2477 33,7 27 78,6 62,0 
Total — Totaal 100,0 100.0 41100,0 100,0 100,0 


Dans l’ensemble des bassins du Sud la part de la 


production nette provenant de chantiers dont l’avance- 


ment journalier est inférieur à 1 mètre s'est réduite de 
45,7 à 35,9 %. En Campine elle est tombée de 7,2 
à 3,6% mais l'apport des tailles à avancement supé- 


Arieur à 1,50 m par jour y est redescendu de 83 à 
| 78,6 %. 


On a toutefois observé en 1971, tant dans les bas- 


{| sins du Sud qu'en Campine, un accroissement de la 


quote-part des chantiers à avancement moyen (1 m à 
1 m 49 par jour) qui gagnent 7,6% dans le Sud 


het 8% en Campine. 


In de Zuiderbekkens is het aandeel van de werk- 
plaatsen met een vooruitgang van minder dan 1 m 
per dag gedaald van 45,7 m naar 35,9 Œ% van de net- 
toproduktie. In de Kempen is het gedaald van 7,2 
naar 3,6%, maar het aandeel van de werkplaatsen 
met een vooruitgang van meer dan 1,50 m per dag 
is er terug afigenomen van 85 naar 78,6 %. 


Maar zowel in de Zuiderbekkens als in de Kempen 
wondt dit jaar een aanzienlijke verhoging van het aan- 
deel van de werkplaatsen met een middelmatige voor- 
uitgang (van 1 m tot 1,49 m per dag) waargenomen, 
(+ 7,6% in de Zuiderbekkens en +8% in de 
Kempen). 
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La moyenne des avancements journaliers dans chacun 
des bassins s'établit comme suit en 1971 : 


In 1971 zag de gemiddelde vooruitgang per dag er 
in de verschillende bekkens als volgt uit : 


Variation 1971/1979 | 


Avancement journalier moyen 
Bassins Gemiddelde vosruitgang per dag Verschil Bekkens 
cm cm 
Rs EE 

Hainaut 98 + 6 Henegouwen 
Liège Hd — 117 Luik 
Sud 1106 = Zuiderbekkens 
Campine 184 + 8 Kempen 
Royaume d36 + 2 Het Rijk 


La proportion de la production recensée provenant 
de chantiers dont l'avancement journalier dépasse 
1,50 m est passée de 61,4% en 1970 à 62,0% en 
LOrAIe 

Dans le bassin de la Campine 78,6% de la pro- 
duction ont été extraits de tels chantiers dont l’avan- 
cement journalier moyen commence à se rapprocher 
des 2 m/jour. 


1.2. — Abattage 
Les procédés d’abattage sont consignés dans le 
tableau n° 30. 


TABLEAU n° 30 


Répartition de la production des chantiers recensés 
d'après le procédé d'abattage utilisé (en % de la pro- 
duction recensée de chaque bassin et du Royaume) 


De werkplaatsen met een vooruitgang van meer dan 
1,50 m per dag hebben 62,0 % van de getelde pro- 
duktie voortgebracht, tegen 61,4 % in 1970. 


In de Kempen komt 78,6% van de produktie uit 
zulke werkplaatsen, waarvan de gemiddelde vooruit- 
gang 2 m per dag begint te benaderen. 


1.2. — Winning 


In tabel 30 zijn de verschillende winningsmethodes 
aangeduid. 


TABEL 30 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 

naar de gebruikte winningsmethodes (in percentages 

van de getelde produktie van ieder bekken en van 
heel het Rijk) 


JO)7ail 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
METHODE NX : WINNINGSMETHODE 
D'ABATTAGE Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
1. Marteaux-piqueurs 2 60,9 42,0 — 13,7 1. Afbouwhamers 
2. Haveuses à tambour — = — 2,4 1,6 2. Trommelsnijmachines 
3. Rabots 3, Schaven 
a) ordinaires (1) il 7,9 5,9 ot) 5,0 a) gewone (1) 
b) ancre 42,8 1727 55,5 99,6 (3) 72,6 b) ankerschaven 
c) à vitesse dépassante (2) 40,2 — 1.2 — 1 c) inhaalschaven (2) 
4. Explosif —= — == _ — 4. Met springstoffen 
5. Scraper-rabot — 185 3,9 25 2,9 5. Schrapersnelschaven 
6. Combinaisons (3) 6. Combinaties (3) 
a) marteaux-piqueurs et a) afbouwhamers met 
explosifs 3,0 —— 2 — 0,7 springstoffen 
b) marteaux-piqueurs et ra- b) afbouwhamers en an- 
bot ancre 4% — 53 — 162 kerschaaf 
Ensemble des procédés 100,0 109,0 109,0 109,0 100,0 Alle methodes samen 


« Anbauhôbel ». 

« Gleithôbel ». 

La production des tailles équipées de rabots et de 
machines à creuser les niches n'a pas été distinguée 
cette année, la partie du front de taille déhouillée par 
les machines à creuser les niches dans un siège (6 machi- 
nes en service au 4112, 5 en réserve) et partiellement 
dans un second siège du bassin de Campine (2 machines 
en service) étant généralement inférieure à 10 % de 
la longueur totale des fronts. 


(1) « Anbauhôbel ». 
(2) «Gleithôbel ». 
(3) De. produktie van de met schaven en nismachines 


uitgeruste pijlers wordt dit jaar niet afzonderlijk aan- | 


geduid, omdat het gedeelte van het door nismachines 
ontkoolde pijlerfront in een zetel (6 machines in gebruik 


op 41112 en 5 in reserve) en gedeeltelijk in een tweede | 


zetel van het Kempens bekken (2 machines in gebruik) 
doorgaans minder dan 10 % van de totale lengte van de 
fronten bedraagt. 


| 


| 
| 


| 
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Des quatre procédés différents d’abattage précédem- 
ment utilisés en Belgique (rabots, marteaux-pics, 
haveuses à tambour, explosifs), les deux premiers seu- 
lement assurent isolément ou en combinaisons diverses, 
la presque totalité de la production (94,8 %). L'em- 
ploi des explosifs, en combinaison d’ailleurs avec les 
marteaux-piqueurs, n'a plus concerné, en 1971, que 
0,7 % de la production du Royaume et reste confiné 
aux bassins du Hainaut). 


La proportion de production réalisée au marteau- 
piqueur seul est tombée en 1971 à 42% de la pro- 
duction de l'ensemble des bassins du Sud. Elle était 


encore de plus de 60% en 1969. 


En Campine ce mode d’abattage n'est plus utilisé 
qu'occasionnellement pour des travaux accessoires. 


En ce qui concerne l'emploi de rabots, on notera 
que la part de la production due à ces engins en 
Campine a encore progressé en 1971 (95,1 % contre 
94,2 % en 1970), en ce compris la production des 
tailles rabotées équipées de machines à creuser les 
niches comme engin d'abattage auxiliaire. Le reste est 
abattu par haveuses à tambours (1,6 %), dont l'emploi 
est en régression marquée (5,8 % en 1970) ou par 
scraper-rabot (2,5 %). 

Dans les bassins du Sud leur emploi a également 
progressé par rapport à l’année précédente (48,6 % 
contre 42 %); l'emploi des scrapers-rabots s'est rapi- 
dement développé dans le bassin de Liège, où trois 
engins de l'espèce en service au 31 décembre 1971 
ont assuré 13,5 % de la production de l'année, tandis 
que dans le Hainaut leur emploi a été abandonné. 


Le tableau n° 31 donne l'inventaire des engins 
d’abattage en service à la fin de l’année 1971. 


TABLEAU n° 31 


Inventaire du matériel d'abattage en service 
au 31 décembre 1971 


Nombre d'appareils 


Van de vier verschillende winningsmethodes die 
vroeger in Belgié gebruikt werden (schaven, afbouw- 
hamers, trommelsnijmachines, springstoffen) hebben 
de twee eerste, samen of afzonderlijk gebruikt, haast 
de hele produktie opgeleverd (94,8 %). De spring- 
stoffen, trouwens samen met afbouwhamers gebruikt, 
hebben maar 0,7 % ‘’s lands produktie meer voortge- 
bracht, nog steeds alleen in de bekkens van Hene- 
gouwen. 


In de Zuiderbekkens is het aandeel van de afbouw- 
hamers alleen tot 42% van de produktie gedaald in 
1971. In 1969 was dat nog meer dan 60 %. 


In de Kempen wordt deze winningsmethode nog 
alleen bij gelegenheid aangewend voor bijkomstige 
werken. 

Het aandeel van de schaven in de produktie van 
het Kempens bekken is dit jaar weer toegenomen 
(95,1 , tegen 94,2 % in 1970), als men de produk- 
tie van de schaafpijlers die bijkomstig met nismachi- 
nes uitgerust zijn meerekent. De rest wordt gewonnen 
met  trommelsnijmachines (1,6%), waarvan het 
gebruik sterk afneemt (5,8% in 1970), en met 
schrapersnelschaven (2,5 %). 


In de Zuiderbekkens is het gebruik van deze tuigen 
dit jaar ook toegenomen (48,6% tegen 42% in 
1970); het gebruik van schrapersnelschapven is snel 
toegenomen in het bekken van Luik, waar op 31 
december 1971 drie zulke tuigen in gebruik waren, die 
13,5 % van de produktie van het jaar voortgebracht 
hebben; in Henegouwen worden deze tuigen niet 
meer gebruikt. 


In tabel 31 is het winningsmaterieel aangeduid dat 
einde 1971 in gebruik was. 


TABEL 31 


Inventaris van bel winningsmaterieel in gebruik 
op 31 december 1971 


Aantal toestellen 


« Anbauhôbel ». 
(2) « Gleithôbel ». 


Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
| Engins d'abattage Abd re HU te Het Rijk Winningtoestellen 
1| bekkens 
|| 
1. Marteaux-pics 1, 231 597 1 828 2 309 4137 1. Afbouwhamers 
2. Haveuses à tambour —— — — 2 2 2. Trommelsnijmachines 
| 3. Rabots 3. Schaven 
| ae 1) al : 22 3 3 eee) 
| b) ancres 24 7 31 5il 82 b) ankerschaven 
| c} à vitesse dépassante (2) — — — — — c) inhaalschaven (2) 
: 4, Scrapers-rabots à chaîne — 3 3 — 3 4. Schrapers met ketting 
|| 5. Machines à creuser les 5. Nismachines 
| niches — — — 13 13 
| 6. Autres engins = —  Andere winningstuigen 
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Le nombre de marteaux-piqueurs en service à cette 
époque a légèrement augmenté dans les bassins du 
Sud (2.309 contre 2.200 en 1970). Il a diminué de 
15,6 % en Campine. 

Le nombre de rabots en service a diminué d'une 
unité en Campine. Il est passé de 27 à 31 dans les 
bassins du Sud. 

Les scrapers-rabots ont disparu des bassins du Hai- 
naut. Il ne se maintiennent comme engin d’abattage 
en taille que dans le bassin de Liège. 


L'emploi de haveuses à tambour, limité au bassin 
de Campine, ne comporte plus que 2 unités en service 
au 31 décembre 1971. Il y en avait 8 fin 1968. 

13 machines à creuser les niches, dont la produc- 
tion n’est pas individualisée au tableau n° 30, figurent 
toujours à l'inventaire du bassin de Campine. Encore 
certaines d’entre elles étaient-elles en réserve. 


1.3. — Contrôle du toit 


Le tableau n° 32 donne la répartition de la produc- 
tion d’après la méthode utilisée pour le contrôle du 
toit. 

Le remblayage ordinaire au moyen de terres non 
rapportées est celui qui est effectué exclusivement avec 
des terres provenant de la couche, de fausses voies ou 
des voies d’aérage et d'évacuation des chantiers. 


TABLEAU n° 32 


Répartition de la production des chantiers recensés 
d'après la méthode utilisée pour le contrôle du toit 
(en % de la production de chaque bassin et du 


Het aantal afbouwhamers is in 1971 licht toegeno- 
men in de Zuiderbekkens (2309 tegen 2280 in 1970). 
In de Kempen is het met 15,6% gedaald. 


In de Kempen is het aantal snelschaven met 1 ver- 
minderd. In de Zuiderbekkens is het opgelopen van 
DJenaar.3 1: 

De schrapersnelschaven zijn uit de bekkens van 
Henegouwen verdwenen. Alleen in het bekken van 
Luik worden ze nog als winningstuig in de pijlers 
gebruikt. 

Trommelsnijmachines worden alleen in de Kempen 
gebruikt; op 31 december 1971 waren er maar 2 meer 
in gebruik. Einde 1968 waren er 8. 

In de inventaris van de Kempen worden nog altijd 
13 nismachines vermeld, waarvan de produktie niet 
afzonderlijk aangeduid is in tabel 30. Sommige ervan 
waren in reserve. 


1.3. — Dakcontrole 


In tabel 32 is de produktie ingedeeld naar de ver- 
schillende methodes die men voor de dakcontrole toe- 
gepast heeft. 

Met gewone opvulling met niet aangevoerde stenen 
bedoelt men de opvulling die uitsluitend verricht wordt 
met stenen uit de laag, uit blinde galerijen of uit gan- 
gen bestemd voor de luchtverversing of voor de afvoer 
van de produkten uit de werkplaatsen. 


TABEL "32 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de verschillende methodes van dakcontrole (in 
percentages van de produktie van ieder bekken en van 


Royaume) heel het Rijk) 
OT 
METHODES Hainaut Liège Sud Campine Royaume AANGEWENDE 
UTILISEES Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk METHODES 
bekkens 
. Remblayage par stériles du 1. Opvulling met steren uit 
chantier (couche, voies, de werkplaats (laag, gan- 
fausses voies) — 23,5 6,8 — 12 gen, blinde gangen) 
. Remblayage par terres rap- 2. Opvulling met aange- 
portées 14 —_ 1,0 _— 0,3 voerde stenen 
. Piles de bois abandonnées 4,0 132 6,7 0,2 2,3 3. Verloren houtbokken 
. Remblayage pneumatique 1,9 6,1 il 11,2 8,6 4. Blaasvulling 
. Remblayage hydraulique — — — — — 5. Spoelvulling 
Foudroyage sur étançons 51,3 42,4 48,7 85,9 73,8 6. Dakbreuk op stijlen 
. Foudroyage sur piles ou 7. Dakbreuk op bokken of 
caissons mobiles 8,6 14,9 10,5 0,3 3,6 beweegbare kacten 
. Foudroyage sur étançons et 8. Dakbreuk cp stijlen en 
sur piles 32,8 — 23,2 0,6 8,0 bokken 
. Divers _ — — 1,7(1) 2 9. Allerlei 
Total 109,0 1100,0 100,0 100,0 109,0 Totaal 


(id 


= 


Foudroyage derrière soutènement marchant. 


——_—_—__—_— "| 


(1) Dakbreuk achter gemechaniseerde ondersteuning. 


Q 
j 
| 
j 
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Le remblayage ordinaire, réalisé exclusivement au 
moyen de terres ou stériles provenant du chantier lui- 
même (laies stériles de la couche, bosseyement des 
voies), n'est plus pratiqué que dans le bassin de Liège, 
où il intéresse encore près du quart de la production. 

Le remblayage manuel par terres rapportées, aux- 
quelles s'ajoutent bien sûr les pierres du bosseyement, 
est en voie de disparition dans les bassins du Sud 
également, où elle ne concerne plus que 1% de la 
production. 

Le contrôle du toit par piles de bois abandonnées 
reste pour [l'essentiel cantonné, lui aussi, dans les bas- 
sins du Sud, spécialement dans le bassin de Liège. II 
concerne 6,7 % des chantiers recensés et est en expan- 


| sion. 


Le remblayage pneumatique n'a plus progressé et 
s'est maintenu en 1971 pratiquement au niveau de 
1970. 

Le contrôle du toit par foudroyage, sur étançons ou 


| sur piles, continue à progresser lentemeñt et concer- 


nait en 1971 85 % des chantiers d'exploitation recen- 
sés. 
Fn Campine le foudroyage sur piles ou caissons 


} mobiles, apparu en 1969 (3,8 %) avait connu une vive 
| expansion en 1970 (11,4%). Il est retombé à 0,6% 
| en 1971. 


Le pourcentage de la production provenant des tail- 
les à foudroyage n'a cessé d'augmenter depuis 1950. 
ainsi qu'il résulte du tableau suivant : 


Bassins 
du Sud 
Zuider- 
bekkens 
LOSC NN 45,6 
1055 TT Lee 51 ,4 
ILÉVNES CN E 67,3 
DOG LEE: 69,8 
19700 ES EE 79,0 
IC ANT ESA 81,5 


1.4. — Soutènement des chantiers 


Le tableau n° 33 donne la répartition de la produc- 
tion des chantiers recensés, d’après le mode de soutè- 
mement utilisé. Les modes suivants ont été retenus : 
soutènement entièrement en bois, soutènement mixte 
bois et fer, soutènement métallique, avec béles articu- 
lées, avec bêles rigides ou avec plateaux, soutènement 
marchant, autres modes de soutènement éventuels. 

Le soutènement en bois reste prépondérant dans le 
bassin de Liège, avec 50 % de la production recensée, 
encore qu'en régression persistante (55 % en 1970). 

Le soutènement mixte ne garde quelqu'importance 
que dans les bassins du Hainaut (9,4%). 

Le soutènement métallique avec bêles articulées 
équipe près des neuf dixièmes des chantiers recensés 
des bassins du Hainaut, mais seulement les quatre 
dixièmes de ceux du bassin de Liège (41,9%). En 


De gewone opvulling, uitsluitend met stenen uit de 
werkplaats zelf (steenriffels in de kolenlaag, bijwer- 
king van gangen) wordt nog alleen in het bekken 
van Luik verricht, waar ze nog op bijna een vierde 
van de produktie betrekking heeft. 

De opvulling met aangevoerde stenen met de hand, 
waar natuurlijk de stenen van bijwerkingen aan toe- 
gevoegd worden, verdwijnt ook in de Zuïderbekkens, 
waar ze nog slechts voor 1 % van de produktie toege- 
past wordt. 

Ook de dakcontrole met verloren houtbokken blijft 
hoofdzakelijk  gelokaliseerd in de Zuiderbekkens, 
vooral in het bekken van Luik. Ze wordt in 6,7 % 
van de getelde werkplaatsen aangewend en wint veld. 


De blaasvulling is niet meer vooruitgegaan en is in 
1971 praktisch op het peil van 1970 blijven hangen. 


De dakbreuk op stijlen of op bokken is nog iets 
vooruitgegaan en wordt nu in 85 % van de getelde 
ontginningswerkplaatsen toegepast. 


In de Kempen was de dakbreuk op bokken of 
beweegbare kasten, die in 1969 voor het eerst vermeld 
werd (3,8 %), flink vooruitgegaan in 1970 (11,4%). 
In 1971 is ze terug gedaald tot 0,6 %. 

Het percentage van de produktie dat uit pijlers met 
dakbreuk komt, is sinds 1950 voortdurend toegeno- 
men, zoals blijkt uit de volgende cijfers : 


Bassin de 

Campine Royaume 

Kempens 

bekken Het Rijk 
83,5 56,9 
82,4 61,8 
84,6 74,4 
86,8 79,6 
88,3 84,8 
88,3 86,2 
1.4. — Ondersteuning van de werkplaatsen 


In tabel 33 wordt de produktie van de getelde werk- 
plaatsen ingedeeld naar de verschillende wijzen van 
ondersteuning. Deze zijn volledig van hout, van hout 
en ijzer samen, van ijzer met koppelkappen, met 
starre kappen of met schijven, gemechaniseerde onder- 
steuning, eventueel andere wijzen van ondersteuning. 


Houten ondersteuning blijft overwegend in het bek- 
ken van Luik, met 50% van de getelde produktie, 
maar neemt er toch voort af (55 % in 1970). 

Gemengde ondersteuning is nog alleen in de bek- 
kens van Henegouwen van enig belang (9,4%). 

IJzeren ondersteuning met koppelkappen wordt in 
de bekkens van Henegouwen in bijna negen tiende 
van de getelde werkplaatsen gebruikt, maar in het bek- 
ken van Luik in slechts vier tiende (41,9 %). In de 
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Campine, il est progressivement remplacé par le sou- 
tènement mécanisé, dit « soutènement marchant », qui 
équipait 44,7 % des chantiers recensés de ce bassin 
alors qu'en 1969 il n'intéressait encore que 14,8 % des 
chantiers. Ce mode de soutènement a fait son appa- 
rition dans le Hainaut (0,2 %). 

Les 37,9 % de la production recensée concernés par 
le soutènement métallique à bêles articulées dans ce 
bassin en 1971 — contre 78,7 % en 1969 — com- 
prennent 32,4% d'étançons coulissants ordinaires et 
5,5 % d'étançons hydrauliques. 

L'inventaire des éléments de soutènement métallique 
en service en fin d'exercice permet de suivre l’évolu- 
tion de l'emploi des différents types d'étançons, de 
bêles, etc. du soutènement marchant. 


Cet inventaire fait l'objet des tableaux n° 34 et 
VASE 

Après examen des suggestions de lecteurs, la clas- 
sification des étançons métalliques et celle des bêles 
métalliques ont été modifiées en 1970 et maintenues 
dans leur nouvelle version en 1971. 


Dans l’ensemble le nombre d'’étançons dits «cou- 
lissants » a encore diminué en 1971 de 21.602 unités. 
Leur nombre s'est réduit de 18.075 unités en Campine 
et de 13.526 dans le Sud, dont 3275 à Liège. 

Quant aux étançons hydrauliques, exclusivement 
utilisés en Campine, leur nombre y a augmenté de 
2829 unités. 

Pour l'ensemble des étançons métalliques la diminu- 
tion est de 18.145 unités (— 10,5 %), régression qui 
aurait été bien plus marquée n'était la réapparition de 
10.633 étansons métalliques rigides dans les bassins 
du Sud. 

Ce sont les éléments de soutènement marchant qui 
ont été substitués aux étançons coulissants campinois; 
leur nombre a encore augmenté de 22,7 % en un an, 
passant de 2681 à 3288. 

Quant aux bêles articulées du soutènement métallique 
classique, elles sont dorénavant classées selon leur lon- 
gueur; les plus couramment utilisées sont celles de 
Om75, Om80 et surtout Om90 et 1 m. Les bêles de 
1 m dominent nettement dans le Sud (51,4%), celles 
de Om75 en Campine (34,9 %) et cette prédominance 
s'accentue de part et d'autre. Le nombre de bêles arti- 
culées en service dans les bassins du Sud à diminué 
de 2900 unités en chiffres ronds, mais bien davantage 
en Campine (— 18.093 ou —19%) progressive- 
ment évincées par le soutènement marchant dans ce 
dernier bassin. 


Le tableau rétrospectif ci-après 
indications sur l'évolution du soutènement métallique 
des tailles. 


donne quelques 


Kempen wordt ze geleidelijk vervangen door de 
gemechaniseerde ondersteuning, die in 44,7 % van de 
getelde werkplaatsen van dat bekken gebruikt wordt, 
tegen slechts 14,8 % van de werkplaatsen in 1969. 
Deze ondersteuning werd in 1971 voor het eerst in 
Henegouwen gebruikt (0,2%). 

Van de 37,9% van de getelde produktie die in 
1971 in dat bekken uit werkplaatsen met ijzeren onder- 
steuning en koppelkappen kwam — tegen 78,7 % in 
1969 — heeft 32,4 % betrekking op gewone meege- 
vende stijlen en 5,5 % op hydraulische stijlen. 

De ontwikkeling in het gebruik van de verschillende 
types van stijlen, kappen, enz. en van de gemechani- 
seerde ondersteuning kan gevolgd worden door middel 
van de inventaris van de ijzeren ondersteuningselemen- 
ten die op het einde van dit jaar in gebruïik waren. 

Deze inventaris is in de tabellen 34 en 35 opge- 
nomen. 

Ingevolge suggesties van lezers is de indeling van 
de ijzeren stijlen en van de ijzeren kappen in 1970 
wat gewijzigd. In 1971 hebben wij die indeling 
behouden. 

Alles samen genomen, is het aantal « meegevende » 
stijlen in 1971 weer met 21.602 verminderd. In de 
Kempen zijn er 18.075 en in de Zuiderbekkens 
13.526 minder dan het jaar te voren, waarvan 3275 
te Luiïk. 

Hydraulische stijlen worden alleen in het Kempens 
bekken gebruikt; in 1971 zijn er 2829 bijgekomen. 


Voor alle ijzeren stijlen samen is er een vermin- 
dering 18.145 eenheden (— 10,5 %), een verminde- 
ring die nog veel groter zou geweest zijn indien men 
niet opnieuw 10.633 starre ijzeren stijlen gebruikt had 
in de Zuïderbekkens. 

In de Kempen hebben de elementen voor gemecha- 
niseerde ondersteuning de plaats van de meegevende 
stijlen ingenomen; in één jaar tijds is hun aantal nog 
met 22,7 % toegenomen van 2681 naar 3288. 

De koppelkappen van de klassieke ijzeren ondersteu- 
ning worden voortaan naar hun lengte ingedeeld; die 
van 0,75 m, 0,80 m en vooral die van 0,90 m en 
1 m worden het meest gebruikt. In de Zuiderbekkens 
staan de kappen van 1 m aan de spits (51,4%), in 
de Kempen die van 0,75 m (349 %) en in beide 
bekkens neemt die voorsprong toe. In de Zuiderbek- 
kens worden nu zowat 2900 koppelkappen minder 
gebruikt dan het jaar te voren, maar in de Kempen 
is hun aantal nog sterker verminderd (— 18.093 of 
— 19%); daar worden ze geleidelijk overvleugeld 
door de gemechaniseerde ondersteuning. 


In onderstaand overzicht zijn enkele cijfers opgeno- 
men over het gebruik van ijzeren ondersteuning in de 
pijlers tijdens de voorbije jaren. 
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(En milliers de pièces) (1000 stuks) 
‘Années, Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Jaren Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekens 

Etançons métalliques 1950 86 6 92 125 217 
(total général) 1960 did 11 125 179 305 
1965 100 15 1115 168 283 
IJzeren stijlen, 1970 Gil 13 74 89 172 
(algemeen totaal) 1971 60 12 72 83 155 
Bêles métalliques 1950 7 il 8 3 li 
(y compris les plateaux) 1960 88 {/ 95 155 250 
1965 85 lil 96 165 261 
Izeren kappen 1970 55 10 65 105 170 
(schijven inbegrepen), 1971 53 9 62 87 149 


1.5. — Déblocage des tailles 


Le terme « déblocage des tailles » désigne les instal- 
lations de transport en taille aussi bien que les engins 
utilisés pour évacuer les produits dans les tailles à fort 


pendage. 


Ces engins et installations sont énumérés dans le 
tableau n° 36 qui indique, pour chacun d'eux, la frac- 
tion correspondante de la production transportée en 
taille. 


L'apport des chantiers des bassins du Sud dont l'in- 
clinaison est telle que la production peut être évacuée 
de la taille sans l’aide de moteurs est en constante 
diminution depuis 1958, à part une remontée tempo- 
raire à 14,8 % en 1970. En 1971 cet apport est réduit 
à 5,9 %, soit proportionnellement huit fois moins qu'en 
1958. À l'échelle du Royaume cet apport n'est plus que 
de 2% à peine. 


Le convoyeur blindé ou «panzer» reste l'unique 
moyen de transport utilisé dans les tailles du bassin 
de Campine et dans les bassins du Hainaut, abstrac- 
tion faite pour ces derniers bassins des chantiers en 
dressant. 


Les convoyeurs blindés à deux chaînes restent de 
très loin prédominants, mais les convoyeurs à une 
chaîne commencent à prendre quelqu'extension non 
seulement en Campine avec près de 10 % du tonnage 
débloqué, mais aussi dans le Hainaut où ils apparais- 
sent pour la première fois avec 6,5 %. 


Seuls les charbonnages du bassin de Liège conti- 
nuent à utiliser dans leurs tailles en plateure, en pro- 
portion notable, les chaînes à raclettes (26,9 %), les 
convoyeurs à bande à brin inférieur porteur (12,9 %) 
et les scrapers (14,8 %) comme engins de déblocage. 
Le déblocage par convoyeur blindé y est en régression 
au bénéfice des chaînes à raclettes et des scrapers en 
progrès notable. 


1.5. — Afvoer uit de pijlers 


De «afvoer uit de pijlers » slaat zowel op de ver- 
voerinrichtingen in de pijlers als op de tuigen voor 
de afvoer van de produkten in sterk hellende pijlers. 


Die installaties zijn aangeduid in tabel 36. Voor 
ieder van hen is vermeld voor welk percentage van de 
in pijlers vervoerde produktie men ze gebruikt heeft. 


Het aandeel van de werkplaatsen van de Zuider- 
bekkens met een zodanige helling dat voor de afvoer 
van de produkten geen motoren nodig zijn, neemt 
sedert 1958 voortdurend af, een tijdelijke stijging tot 
14,8 % in 1970 niet te na gesproken. In 1971 is dat 
aandeel tot 5,9% gedaald, di. in verhouding acht 
maal minder dan in 1958. Voor heel het Rijk bedraagt 
het aandeel van deze werkplaatsen nog amper 2 %. 


In de Kempen en in de bekkens van Henegouwen 
worden voor de afvoer uit de pijlers uitsluitend pant- 
sertransporteurs gebruikt, behalve in de werkplaatsen 
in steile lagen in laatstgenoemde bekkens. 


De pantsertransporteurs met twee kettingen zijn nog 
verreweg het talrijkst, maar de pantsertransporteurs 
met één ketting beginnen veld te winnen, niet alleen 
in de Kempen met bijna 10 % van de afvoer, maar ook 
in Henegouwen, waar ze voor het eerst vermeld worden 
met 6,5 %. 


Alleen in de kolenmijnen van het bekken van Luik 
worden in vlakke pijlers nog noemenswaardige per- 
centages schraapkettingen (26,9 %), transporteurs met 
dragende onderband (12,9 %) en schrapers (14,8 %) 
als afvoermiddelen gebruikt. De afvoer met pantser- 
transporteurs gaat er achteruit, ten voordele van de 
schraapkettingen en de schrapers, die flink vooruitge- 
gaan zijn. 


| 
| 


| 
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TABLEAU n° 36 


Répartition de la production des chantiers recensés 
selon le mode de déblocage des tailles (en % de la 


production de chaque bassin et du Royaume) 


TABEL 36 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de middelen gebruikt voor de afvoer (in percen- 
tages van de produktie van ieder bekken en van heel 


het Rijk) 
NATURE Hainaut Liège Sud Campine | Royaume AARD VAN 
DES INSTALLATIONS Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rik DE INSTALLATIES 
gouwen bekkens 
Appareils de freinage — 0,6 0,2 — 0,0 Remmende tuigen 
Gravité 4,8 7,8 57 — 1,9 Door zwaartekracht 
Chaînes à raclettes — 26,9 7,8 = 2,6 Schraapkettingen 
Courroies à brin inférieur Transporteurs met 
porteur = 12,9 3,8 — 102 dragende onderband 
Convoyeurs blindés Pantsertransporteurs 
a) à 2 chaînes 88,5 520 78,4 89,8 84,5 a) met 2 kettingen 
b) à | chaîne 6,3 _ 4,5 9,5 7,8 b) met 1 ketting 
c) à 3 chaînes _ — = 0,7 0,5 c) met 3 kettingen 
Scrapers = 14,8 4,3 == 1,4 Schrapers 
Autres 0,4 = 0,3 = 0, Andere 
Total 199,0 100,0 109,0 100,0 1100,0 Totaal 
1.6. — Lutte contre les poussières 1.6. — Bestrijding van het stof 


Pour une étude détaillée de la lutte contre les pous- 
sières dans les mines le lecteur se reportera aux tra- 
vaux de l'Institut d'Hygiène des Mines. La présente 
publication ne donne qu'un aperçu de l'extension des 
différents moyens de lutte dans les chantiers recensés 
en fonction de leur production. C'est l'objet du 
tableau n° 37. 

La fraction de la production provenant de chan- 
tiers où aucune mesure n'est prise pour l'abattement 
des poussières, qui était encore de 46,8% en 1954, 
s'est pratiquement stabilisée en 1971 à son niveau de 
1970 (6,4%), malgré une nouvelle diminution nota- 
ble de cette proportion dans le bassin de Liège 
(20,1 %, contre 25,2 % en 1970). Le bassin de Cam- 
pine déclare à nouveau cette année que 1,9% de sa 
production a été obtenue sans application d'aucun 
moyen de lutte contre les poussières. Il peut toutefois 
s'agir de chantiers naturellement humides. 

L'injection d’eau en veine, y compris la téléinjec- 
tion et la prétéléinjection, soit seules, soit en combi- 
naison avec des marteaux-piqueurs à pulvérisation 
d'eau ou avec des pulvérisateurs en taille, qui est de 
loin le procédé le plus efficace là où 1l est applicable, 
n'a plus dépoussiéré en 1971 que 52,9% du tonnage 
abattu dans le bassin de Campine (65,9 % en 1970). 
La pulvérisation d'eau en taille s'y est substituée à 
l'injection d'eau en veine, remontant de 23,7 % à 
42,9 % de la production recensée. 


Dans les bassins du Sud la part de la production 
en provenance de chantiers injectés a également subi 
une réduction sensible tombant de 71% du tonnage 


Voor een uitvoerige studie over de stofbestrijding 
in de mijnen wordt de lezer verwezen naar de publi- 
katies van het Instituut voor Mijnhygiène. In deze sta- 
tistiek worden alleen gegevens verstrekt over de uit- 
breiding van de verschillende stofbestrijdingsmiddelen 
in de getelde werkplaatsen in verhouding tot de pro- 
duktie. Deze inlichtingen zijn aangeduid in tabel 37. 

Het gedeelte van de produktie dat komt uit werk- 
plaatsen waar geen enkele maatregel tegen het stof 
genomen wordt en dat in 1954 nog 46,8 % bedroepg, 
is praktisch niet veranderd sinds 1970 (6,4%), hoe- 
wel het in het bekken van Luik weer fel gedaald is 
(20,1 % tegenover 25,2 % in 1970). In de Kempen 
wordt weer aangegeven dat 1,99 % van de produktie 
zonder aanwending van stofbestrijdingsmiddelen werd 
voortgebracht. Het is evenwel mogelijk dat het hier 
werkplaatsen betreft die van nature vochtig zijn. 


De waterinjectie in de laag, ook de teleïnjectie en 
de preteleïnjectie, hetzij alleen, hetzij samen met 
afbouwhamers met waterverstuiving of met waterver- 
stuivers in de pijlers gebruikt, het procédé dat verre- 
weg het meest doeltreffend is daar waar het kan toe- 
gepast worden, is in 1971 maar voor 52,9 % van de 
voortgebrachte kolen meer toegepast in het Kempens 
bekken (65,9 % in 1970). De waterverstuiving in 
pijlers heeft er de plaats van de waterinjectie in de 
kolenlaag ingenomen (42,9 % van de getelde produk- 
tie tegenover 23,7 % in 1970). 

In de Zuiderbekkens is het aandeel van de werk- 
plaatsen met waterinjectie ook aanmerkelijk gedaald 
in 1971, nl. van 71 % van de produktie in 1970 tot 
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TABLEAU”n° 37 


Répartition de la production des chantiers recensés par 

rapport aux moyens de lutte contre les poussières en 

taille (en % de la production de chaque bassin et 
du Royaume) 


TABEL 37 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaaisen 

naar de middelen gebruikt voor de bestrijding van het 

stof in pijlers (in percentages van de produktie van 
ieder bekken en van heel het Rijk) 


METHODES Hainaut Liège Sud Campine | Royaume AANGEWENDE 
UTILISÉES Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk METHODES 
gouwen bekkens 
1. Pulvérisateurs 14,2 27,1 18,0 42,9 84,8 . Verstuivers 
2. Marteaux-pics . Afbouwhamers met 
à pulvérisation (1) _ 10,1 2,9 1,6 2,0 waterverstuiving (1) 
3. Injection en veine à front 3. Waterinjectie in de 
de taille (2) 69,8 427 61,9 44,3 50,1 kolenlaag aan het pijler- 
front (2) 
4. Téléinjection depuis les 4. Waterinjectie vanuit de 
galeries (3) == — — 1,0 0,6 galerijen (3) 
5. Prétéléinjection (3) = —- — 7,6 5,1 5. Preteleïnjectie (3) 
6. Pulvérisation d'eau au 6. Waterverstuivers op de 
tambour des haveuses — — — 0,7 0,5 trommel van snijmachi- 
nes 
7. Minage en veine sous 7. Schietwerk in de kolen 
pression d'eau 2,9 — 2,0 — 0,7 onder waterdruk 
8. Aucune méthode 13,1 20,1 15,2 1,9 6,2 8. Geen methode 
TOTAL 100,0 109,0 100,0 100,0 100,0 TOTAAL 


En combinaison avec les pulvérisateurs en taille. 

(2) Dont : combinés 

a) avec pulvérisateurs en taille (Hainaut : 52,2 % - Liège : 
Sud : 38,8 % - Campine : 29,6 % - Royaume 32,2 %); 


64 % - 


ou b) avec pulvérisateurs en taille et marteaux-piqueurs à pulvérisation 


d'eau (Liège: 8,6 % - Sud: 2,5 % - Campine: 13 % - 
Royaume : 9,6 %); 

ou d) avec pulvérisateurs au tambour des haveuses (Campine : 0,6 % - 
Royaume : 0,4 %). 


Combinée avec pulvérisateurs d'eau en taille. 


extrait en 1970 à 61,9% seulement en 1971. Elle 
avait atteint 76,2 % en 1968. Là aussi la pulvérisation 
d'eau en taille regagne du terrain. 

Le tableau n° 38 donne l'inventaire des engins de 
lutte contre les poussières en service au 31 décembre 
1971 non seulement dans les tailles, mais également 
dans l’ensemble des galeries du fond, ainsi que l’inven- 
taire du matériel d'injection d’eau en veine. 

Cet inventaire confirme bien le recul de l'injection 
d'eau en veine; le nombre de sondes d'injection en 
service a diminué de 23 %, celui des pompes d’injec- 
tion de 27,5 % et la longueur des flexibles à haute 
pression de 37 %. 

En revanche la proportion d'outils de forage équipés 
de dispositifs d'injection d’eau pour le creusement des 
galeries au rocher s’est améliorée en 1971, surtout en 
Campine (78,8 %) où elle a dépassé son niveau de 
1968 (77,9 %) après le recul observé en 1969 et 1970. 
Rappelons pourtant que cette proportion avait atteint 
99 7001en 1958; 

Le fait que 15,2% de la production recensée des 
bassins du Sud ait encore été réalisée en 1971 sans 
aucune mesure d'abattement des poussières explique 


) Samen met waterverstuivers in pijlers. 
) 


Waarvan samen : 
a) met waterverstuivers in pijlers (Henegouwen: 52,2 %, Luik: 
6,4 %, Zuiderbekkens : 38,8 %, Kempen: 29,6 %, het Rijk : 


32,2 Yo); 

of b) met waterverstuivers in pijlers en afbouwhamers met waterverstui- 
ving (Luik: 8,6 %, Zuiderbekkens : 2,5 %, Kempen: 13 %, 
het Rijk: 9,6 %) of nog: 

of d) met waterverstuiving op de trommel van snijmachines (Kempen : 
0,6 %, het Rijk : 0,4 %). 


Samen met waterverstuivers in pijler. 


slechts 61,9% in 1971. In 1968 was dat 76,2% 
Ook hier heeft de waterverstuiving in pijlers opnieuw 
veld gewonnen. 

In tabel 38 zijn de toestellen voor de bestrijding van 
het stof aangeduid die op 31 december 1971 niet 
alleen in pijlers, maar ook in ondergrondse gangen in 
gebruik waren. De inventaris van het materieel voor 
waterinjectie in de laag is eveneens in die tabel opge- 
nomen. 

Door deze inventaris wordt de achteruitgang van de 
waterinjectie in de kolenlaag duidelijk bevestigd; het 
aantal gebruikte injectieboren is met 23 % gedaald, het 
aantal injectiepompen met 27,5 % en de lengte van 
de hogedrukslangen met 37 %. 

Het percentage voor waterinjectie uitgeruste boor- 
toestellen voor het delven van steengangen is daaren- 
tegen toegenomen in de Kempen (78,8 %), waar het 
cijfer van 1968 (77,9 %) overschreden wordt, nadat 
het in 1969 en 1970 gedaald was. Men weet dat dit 
percentage in 1958 tot 99,7 % opgelopen was. 

Dat in 1971 nog 15,2% van de getelde produktie 
van de Zuiderbekkens voortgebracht is zonder dat 
maatregelen tegen het stof genomen waren, verklaart 
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TABLEAU n° 38 


Engins de lutte contre les poussières, en service 
au 31 décembre 1971 


TABEL 38 


Toestellen voor de bestrijding van het stof die op 
31 december 1971 in gebruik waren 


Ece Hainaut Liège Sud Campine | Royaume 
N 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk TORRES 
gouwen bekkens 
1. Injection d’eau 1. Waterinjectie 
Sondes (nombre) 96 22 118 73 191 Boren (aantal) 
Pompes (nombre) 68 29 88 36 124 Pompen (aantal) 
Flexibles à haute pres- Hoge-drukslangen 
sion (m) 4 182 810 4 992 4 389 9 381 (m) 
2. Marteaux-pics à eau 2. Afbouwhamers met 
water 
Nombre 118 189 307 309 616 Aantal 
en % du total 9,6 29,0 16,8 13,4 14,9 9, van het totaal 
3. Outils perforateurs 3. Boortoestellen met 
avec injection d’eau waterinjectie 
Nombre 351 1 59 510 712 1 222 Aantal 
en % du total 69,8 79,0 72,4 78,8 76,0 % van het totaal 
4. Pulvérisateurs installés 4, Waterverstuivers 
dans les tailles 171 57. 228 553 781 in pijlers (aantal) 
(nombre) 
dans les galeries 144 59 194 218 412 in mijngangen 
(nombre) (aantal) 
5. Masques mis en service 5. Maskers in 1971 in 
en 1971 gebruik genomen 
(nombre) 515 726 1 241 820 2 061 (aantal) 
6. Capteurs de poussière 10 = 10 2 12 6. Stofopvangers 


l'utilisation beaucoup plus importante de masques fil- 
trants dans ces bassins. Le nombre de masques mis en 
service dans l’année n'en a pas moins diminué de 25 % 


par rapport à 1970 (Sud). 


1.7. — Lutte contre l'incendie 
L'importance du réseau de distribution d'eau au 
fond, dans les différents bassins, est en rapport non 
seulement avec la lutte contre les poussières, mais aussi 
avec les dispositions prises en application des règle- 
ments de 1957 et 1958 relatifs à la lutte contre les 
feux et incendies. 


Longueur des réseaux de distribution d'eau au fond 


het veel ruimer gebruik van filtreermaskers in deze 
bekkens. Toch werden dit jaar 25% minder maskers 
in gebruik genomen dan in 1970 (Zuiderbekkens). 


1.7. — Bestrijding van brand 


De lengte van de waterleiding in de ondergrond 
in de verschillende bekkens houdt niet alleen verband 
met de bestrijding van het stof, maar ook met de 
maatregelen die genomen zijn bij toepassing van de 
reglementen van 1957 en 1958 betreffende de bestrij- 
ding van vuur en brand. 


Lengte van de waterleidingsnetten in de ondergrond 


19721 
Poe Longueurs en km Boire 
Lengte (km) 
Hainaut 96 Henegouwen 
Liège 28 Luik 
Ensemble Sud 124 Zuiderbekkens 
Campine 469 Kempen 
| Royaume à 593 Het Rÿk 
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L'ensemble de ces réseaux ne totalisait plus fin 
1971 que 593 km contre 640 km en 1970. 


2. GALERIES SOUTERRAINES 


La présente étude couvre toutes les galeries souter- 
raines, quelle que soit leur destination; elle englobe 
donc aussi bien les voies de chantier (galeries en veine) 
que les bouveaux ou bacnures (galeries au rocher). 


2.1. — Soutènement des galeries utilisables en fin 
d'exercice et des galeries creusées en 1971 


Le tableau n° 39 donne la longueur totale utilisable 
au 31 décembre 1971 ainsi que la nature du revête- 
ment de ces galeries. En regard se trouve le nombre 
de mètres de chaque revêtement posé en 1971. 

Les galeries sont classées en quatre catégories : tra- 
vers-bancs et autres galeries au rocher, voies de chan- 
tiers en veine, traçages en veine et galeries inclinées; 
pour chacune de ces catégories, les divers modes de 
soutènement utilisés ont été indiqués. 

En outre, les burquins, que l'on peut considérer 
comme des galeries verticales et qui faisaient jusqu'en 
1969 l’objet de tableaux distincts), n°5 42 et 43, ont 
été groupés en tableaux communs avec les quatre types 
de galeries caractérisés ci-dessus. 

En ce qui concerne les travers-bancs, on observe 
toujours une nette prédominance des cadres coulissants 
dans les bassins du Sud (73,8 % des bouveaux utili- 
sables fin 1971 et 100 % des bouveaux creusés dans 
l'année), tandis qu'en Campine les claveaux en béton 
constituent le revêtement le plus fréquent (83,2% de 
la longueur des bouveaux utilisables fin 1971 mais 
49,4 % seulement des bouveaux creusés dans l'année). 
Le revêtement par panneaux en béton (25,7 % des 
revêtements posés en 1971) se substitue progressive- 
ment dans ce bassin au revêtement traditionnel en cla- 
VEaUx. 


Dans les voies de chantier et les traçages, la même 
prédominance des cadres métalliques coulissants se 
manifeste dans les bassins du Sud (87,6% des gale- 
ries en veine utilisables en fin d'exercice et 89,3 % 
de ces galeries creusées dans l’année), mais pour cette 
catégorie de voies, le bassin de la Campine use de 
méthodes de soutènement plus variées, où le soutène- 
ment mixte bois et fer (cadres Moll sur piles de bois 
en général) joue un rôle important, au même titre 
que les cadres métalliques rigides et les cadres métal- 
liques coulissants qui revêtent à peu près également 
les quelque 45 km de galeries en veine creusés en 
1971 dans ce bassin; respectivement 35,5 %, 26,8 D 
052, 1000 

Le reste (4,6%) est soutenu par boulonnage du 
toit. 


Le tableau montre enfin qu'au 31 décembre 1971 
il ne restait plus que 345 km de galeries utilisables 


In totaal waren de leidingen maar 593 km meer 
lang einde 1971, tegenover 640 km in 1970. 


2. ONDERGRONDSE GANGEN 


Deze studie heeft betrekking op alle ondergrondse 
gangen, afgezien van hun bestemming; zowel de werk- 
plaatsgalerijen (in de kolen) als de steengangen zijn 
er dus in begrepen. 


2.1. — Ondersteuning van de bruikbare mijngangen 
op het einde van het jaar en van de in 1971 
gedreven gangen 


In tabel 39 is de totale bruikbare lengte op 
31 december 1971 alsmede de aard van de ondersteu- 
ning van de mijngangen aangeduid. Daarnaast is ver- 
meld welke lengte men in 1971 gedolven heeft. 

De mijngangen worden in vier kategoricën inge- 
deeld : steengangen, werkplaatsgalerijen in de laag, op 
voorhand gedreven galerijen in de laag en hellende 
gangen. Voor elke kategorie worden de verschillende 
sooften van ondersteuning aangeduid. 

Bovendien worden de Elinde schachten, die als ver- 
tikale gangen kunnen beschouwd worden en tot in 
1969 in de aparte tabellen 42 en 43 vermeld werden, 
nu in dezelfde tabellen opgenomen als de vier daarnet 
vermelde galerijtypes. 

Wat de steengangen betreft, stelt men nog altijd 
vast dat de meegevende ramen in Zuiderbekkens sterk 
overheersen (73,8 % van de bruikbare steengangen 
einde 1971 en 100% van de in de loop van het 
jaar gedreven steengangen), terwijl in de Kempen de 
betonblokken het meest voorkomen (83,2% van de 
lengte van de bruikbare steengangen einde 1971, 
maar slechts 49,4% van de in de loop van het jaar 
gedreven steengangen). In dit bekken neemt de 
bekleding met betonpanelen (25,7 % van de in 1971 
aangebrachte bekleding) geleidelijk de plaats van de 
gebruikelijke bekleding met betonblokken in. 

In de werkplaatsgalerijen en in de op voorhand 
gedreven galerijen in de laag wordt hetzelfde over- 
wicht van de meegevende ijzeren ramen waargenomen 
in de Zuiderbekkens (87,6 % van de bruïkbare gale- 
rijen einde 1971 en 89,3 % van de in de loop van 
het jaar gedreven galerijen), maar in de Kempen wor- 
den in zulke gangen allerhande ondersteuningsmetho- 
des gebruikt, waarvan de gemengde ondersteuning 
hout en ijzer (meestal Mollramen op houtbokken) een 
belangrijke plaats inneemt, evenals de starre ijzeren 
ramen en de meegevende ijzeren ramen, die haast in 
gelijke mate de nagenoeg 45 km lange in 1971 gedre- 
ven galerijen ondersteunen : onderscheidenlijk 35,5, 
26,8 en 33,1%. 

Voor het overige (4,6%) worden steunbouten 
gebruikt. 

Ten slotte toont de tabel aan dat er op 31 december 
1971 maar 345 km bruikbare mijngangen meer waren 
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dans les bassins du Sud et 530 km en Campine, soit 
875 km pour le Royaume, compte tenu des burquins 
(près de 21 km en Campine). En 1959 le réseau de 
galeries en service dans les mines belges dépassait 
2500 km. 


2.2. — Emploi des explosifs et des divers types 
de détonateurs et lutte contre les poussières dans 
le creusement des galeries en 1971 


Les tableaux n°5 40 et 43 ont été condensés en un 
seul, qui reprend les galeries et burquins creusés au 
cours de l’année 1971 et analyse, pour chaque catégorie, 
le mode de creusement, la nature des détonateurs uti- 
lisés et la fraction creusée avec ou sans abattement ou 
captage des poussières. 


Les chiffres de 1971 confirment les tendances pré- 
cédemment observées : plus de 91 % des galeries de 
toutes espèces sont creusés à l'explosif; les détonateurs 
à longs retards l'emportent dans le creusement des 
galeries au rocher et des burquins, dont ils couvrent 
encore les trois quarts, et les détonateurs à courts 
retards dans le creusement des galeries de chantier et 
les traçages en veine (87 % comme en 1969). Quant 
aux détonateurs instantanés, ils ont complètement dis- 
parus des travaux miniers en 1971. 


Au point de vue de la lutte contre les poussières, 


le tableau montre que la dégradation lente de la situa- 


tion qui avait été observée en 1969 et en 1970 s'est 
poursuivie (95,2% en 1971 contre 95,5% en 1970). 


Les travers-bancs et les chassages en roche qui en 
1969 encore avaient tous été creusés dans leur totalité 


} avec abattement ou captage des poussières, selon les 


déclarants, ne l'ont plus été qu’à 98,9 % en Campine 
en 1971 comme en 1970. 

En ce qui concerne les chassages en veine, la situa- 
tion s'est également quelque peu dégradée en 1971 
(94,4 %), par rapport à 1970 (95,6 %). En Cam- 
pine, ces procédés n'ont plus été appliqués qu'à 98,4% 
des voies de chantier, contre 100 % précédemment. 


On observera enfin une légère réduction des lon- 
gueurs creusées en 1971 (112 km) par rapport à 1970 
(116 km). 


2.3. — Section des galeries creusées en 1971 


Le tableau n° 40bis répartit les longueurs creusées 
dans chaque catégorie de galeries selon la section nette 
de creusement, c’est-à-dire la section utilisable dans le 
périmètre interne du revêtement. La section brute «à 
terre nue» est évidemment plus importante mais 
moins bien définie. Elle peut être estimée en divisant 


| le volume total abattu (lignes 7), par les longueurs 
| cumulées en mètres (lignes 6). 


in de Zuiderbekkens en 530 km in de Kempen, d.i. 
samen 875 km, de blinde schachten meegerekend 
(bijna 21 km in de Kempen). In 1959 waren er meer 
dan 2500 km gangen in gebruik in de Belgische 
mijnen. 


2.2. — Gebruik van springstoffen en van de 
verschillende soorten slagpijpjes en bestrijding 
van het stof bij het delven van mijngangen 
in 1971 


De tabellen 40 en 43 zijn tot één enkele tabel 
samengevoegd, waarin de in 1971 gedreven gangen 
en blinde schachten aangeduid zijn. Voor iedere kate- 
gorie wordt de wijze van delven en de aard van de 
gebruikte slagpijpjes aangegeven, alsmede het percen- 
tage dat men gedolven heeft terwijl middelen aange- 
wend waren om het stof neer te slaan of op te vangen. 


De cijfers van 1971 bevestigen de algemene lijn 
die vroeger waargenomen werd : meer dan 91 Z van 
alle soorten gangen worden met springstoffen gedol- 
ven; voor het drijven van steengangen en blinde 
schachten worden overwegend slagpijpjes met veel 
vertraging gebruikt (nog drie vierde) en voor het 
drijven van werkplaatsgalerijen en op voorhand 
gedreven galerijen in de kolenlaag overwegend slag- 
pijpjes met korte vertraging (87 % zoals in 1969). 
Momentslagpijpjes werden in 1971 niet meer gebruikt 
in de mijnen. 

Wat de stofbestrijding betreft, toont de tabel aan 
dat de geleidelijke verslechtering die in 1969 en 1970 
waargenomen werd aangehouden heeft (95,2% in 
1971 Ttesen95,5 %nM070): 

De steengangen, die volgens de aangiften van 1969 
nog allemaal gedolven werden terwijl stofbestrijdings- 
middelen aangewend werden, zijn in 1971 maar voor 
98,9 % meer aldus gedreven in de Kempen, net als 
in 1970. 

Voor de galerijen in de kolen is de toestand ook 
iets verslechterd in 1971 (94,4% tegen 95,6% in 
1970). In de Kempen werden die middelen nog slechts 
in 98,4% van de werkplaatsgalerijen aangewend, 
tegen 100% vroeger. 

Ten slotte zij aangestipt, dat de gedolven lengte 
(112 km) iets kleiner is dan in 1970 (116 km). 


2.3. — Doorsnede 
van de in 1971 gedreven mijngangen 


In tabel 40/5 worden de mijngangen ingedeeld 
naar de nettodoorsnede waarop ze gedolven werden, 
di. de bruikbare doorsnede binnen de inwendige 
omtrek van de bekleding. De brutodoorsnede « op 
bloot gesteente» is natuurlijk groter, maar niet z0 
goed bepaald. Ze kan geschat worden door het totaal 
gewonnen volume (regel 7) door de gezamenlijke 
lengte (regel 6) te delen. 
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Ce tableau montre, pour les galeries creusées en 
1971 que : 


1° — dans les bassins du Sud, la section de loin 
dominante des galeries de toute nature reste comprise 
entre 7,5 m°? et 10 m°?. L'importance relative des gale- 
ries dont la section est inférieure à 7,5 m?, qui n'avait 
cessé de diminuer dans ces bassins jusqu'en 1970, s’est 
redressée en 1971 grâce à une reprise marquée des creu- 
sements à petite section dans le bassin de Liège : 
1366 m (8,8 %) de voies de chantier de moins de 
5 m2? de section en 1971, contre 298 en 1970 et 
9678 m (24,4%) de bouveaux et galeries de chantier 
de section comprise entre 5 et 7,5 m° en 1971, contre 
5745 en 1970. Leur proportion est ainsi remontée à 
près de 28 % des longueurs creusées en 1971. 

2° — dans le bassin de Campine, la totalité des 
galeries au rocher et des traçages en veine ainsi que 
la quasi totalité des galeries de chantier sont creusées 
à plus de 10 m°? de section, de même que les galeries 
inclinées. 


TABLEAU n° 40bis 


Section d'ouverture des galeries creusés en 1971 


Wat de in 1971 gedreven gangen betreft, toont 
deze tabel aan : 


1° —— dat in de Zuiderbekkens verreweg de meeste 
mijngangen nog een doorsnede van 7,5 tot 10 m? 
hebben, Het percentage van de gangen met een door- 
snede van minder dan 7,5 m2, dat er tot in 1970 
voortdurend afgenomen was, is in 1971 terug toege- 
nomen, dank zij een opmerkelijke stijging van nieuwe 
gangen met kleine doorsnede in het bekken van Luik : 
1366 m (8,8 %) werkplaatsgalerijen van minder dan 
5 m2? in 1971, tegen 298 m in 1970 en 9678 m 
(24,4 %) steengangen en werkplaatsgalerijen met een 
doorsnede van 5 tot 7,5 m in 1971, tegen 5745 m in 
1970. Hun aandeel is hierdoor terug opgelopen tot 
bijna 8% van de in 1971 gedreven Jengte. 

2° _— dat in het Kempens bekken alle steengangen 
en op voorhand gedreven galerijen in de laag en 
schier alle werkplaatsgalerijen en hellende gangen op 
een doorsnede van meer dan 10 m? gedreven worden. 


TABEL 40bis 


Doorsnede van de in 1971 gedreven mijngangen 


(en mètres) (meter) 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
CATEGORIE Henegouwen Luik Zuider- Kempeñn Het Rik KATEGORIE 
ET SECTION bekkens EN 
DE CREUSEMENT SS : DOORSNEDE 
Longueur en m — Lengte in m 
1: GALERIES EG 
DITES 
ere VLAKKE GANGEN 
À) Travers-bancs et À) Steengangen 
Hpuveaux en direc- 
tion 
IR —— — —— — — Î 5 m? 
2. 5-7,49 m2? 9 1 352 1 361 — 1 36i 2 5. 7,49 m? 
3. 7,50-9,99 m2? 2 396 2 35j1 4 747 — 4 747 3. 7,50 -9,99 m2? 
+R I0EM2/50 m? 71 _ 70 1 859 2 551 4. 10-12,50 m? 
D 12 50mE — — — 5 569 5 569 D H1250Eme 
CHMIONFAE 6. TOTAAL 
(DÉACIE 6) (1) +12) 6) 
SR (4) us (5) 3 106 3 703 6 809 7 419 14 228 + (4) T6) 
le olume tota 
ot 7. Totaal ge - 
abattu (m*) 36 867 31 474 68 341 151 696 220 087 Le 
B) Vs de chantier en | 3) Werkplaatsgalerijen 
RS En = 1 366 1 366 = 1 366 1. er 
2. 527,49 m° 872 7 445 8 317 = 8 317 2. 5-749%% 
3. 7,50-9,99 m2 11 983 6 343 18 236 219 18 446 3 207:507 9.008 
4. 10-12,50 m2 4 473 448 4 921 18 929 23 841 A TO 12,50 m? 
: Al m? — — — 25H00 25 709 SM -12/50Enre 
: ( : 6. TOTAAL 
+ (2)52(3) (Eh +22 6) 
° . (4) + (5) 17 238 15 602 32 840 44 830 77 670 + (4) + (5) 
: olume se 7. Totaal gewon- 
abattu (mi) 190 041 119 488 309 529 535 779 845 398 nen volume (m3) 
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TABLEAU n° 40bis 


TABEL 40bis 


La nouvelle présentation du tableau adoptée en 
1970 fait même apparaître que 75 % des galeries au 
rocher et 57 % des galeries de chantier sont doréna- 
vant creusées à plus de 12,5 m? de section dans ce 
bassin. Plus des deux cinquièmes des traçages en veine 
(41 %) y ont également été creusés à grande section, 
supérieure à 12,5 m°?. 


(suite) (vervolg) 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
CATEGORIE Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk KATEGORIE 
EIASECHION bekkens EN 
DE CREUSEMENT = x = = DOORSNEDE 
Longueur en m — Lengte in m 
C) Traçages en veine C) Op voorhand gedre- 
ven galerijen in de 
laag 
IS in — — -— — _ le 
DS 7.19 nn 49 848 897 == 897 5 - 7,49 m2 
3. 7,50 -9,99 m2? 2 006 — 2 096 = 2 006 3. 7,50 -9,99 m2? 
4. 10-12,50 m2 240 == 240 2 278 2 518 4. 10-12,50: m2 
512,50.m° — — — 1 601 1 601 5 12;506m2 
CIONATE 6. TOTAAL 
(ee CS) (DATE (5) 
+ (4) + (5) 2 295 848 3 143 3 879 7 022 4 (4) + (5) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
abattu (m*) 24 645 6 369 31 CO5 51 945 82 950 nen volume (m°) 
II — GALERIES Il — HELLENDE 
INCLINEES GANGEN 
IRERS ne 237 90 327 — 527 le 
2. 5-7,49 m2? 797 945 1 742 == 1 742 22052 7/A90me 
3. 7,50-9,99 m2? 3 697 1 006 4 703 _ 4 703 3.002990 
4. 10-12,50 m2? 803 + 803 2 331 3134 4. 10-12,50 m2? 
SR 12 50m = _ 2 037 2 087 5. > 12,50 m? 
CRTC TA 6. TOTAAL 
CHSEM2) EE 3) (HE) 
(2) 5 534 2 041 7 575 4368 11 943 UD AS) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
abattu (mÿ) 53 483 16 046 69 529 62 677 132 206 nen volume (m°) 
IT — BURQUINS IE — BLINDE 
SCHACHTEN 
IE S m2 _ 17 117 == 17 IS Te 
2. 5-7,49 m2 _ 86 86 — 86 D SES) 1e 
3. 7,50-9,99 m2? — 50 59 102 152 3. 7,50 -9,99 m2 
4, 10-12,50 m2 — 36 36 248 284 41021250 m2 
D 012,50°rm2 +, — 29 560 569 2. 71200 me 
6 TOTAL 6. TOTAAL 
(LMEEA2 EE (3) (HERAIEA(G) 
ED) = 189 189 910 1 099 AA) ES) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
abattu (mi) == 1,649 1 649 13 604 150258 nen volume (mÿ) 
INSIOTAT IV — ALGEMEEN 
GENERAL TOTAAL 
1 ne 237 1 473 1 710 — 1 710 (SOS Pr 
2. 5-7,49 m2 1 727 10 676 12 403 = 12 403 2. 5-7,49 m? 
3. 7,50-9,99 m2 19 992 9750 29 742 312 30 054 3. 7,50 -9,99 m2? 
110% 12/50 %m2 6217 484 6 701 25 627 32 328 40 12/50mE 
5-12 50m: _ — — 35 467 35 517 se 12/50Ene 
6RIOTAT 6. TOTAAL 
(DE (2)E (3) (L)e- (2) (3) 
+ (4) + (5) 28 173 22 383 50 556 61 406 111 962 + (4) + (5) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
abattu (mi) 305 036 175 017 480 053 815 70: 1 295 754 nen volume (m*) 


De in 1970 ingevoerde schikking van de tabel toont 
zelfs aan dat 75 % van de steengangen en 57 % van 
de werkplaatsgalerijen in dat bekken nu op een door- 
snede van meer dan 12,5 m? gedreven worden. Meer 
dan twee vijfde (41 %) van de op voorhand gedreven 
galerijen in de laag worden er eveneens op grote 
doorsnede (meer dan 12,5 m°) gedolven. 
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2.4. — Matériel en service au 31 décembre 1971 2.4. — Materieel in gebruik op 31 december 1971 


In tabel 41 is het boor-, laad- en vulmaterieel aan 


Le tableau n° 41 reprend l'inventaire détaillé du 
geduid dat op het einde van 1971 in gebruik was. 


matériel de forage, de chargement et de remblayage 
en service à la fin de l’année 1971. 
In de Zuiderbekkens is het aantal boorhamers haast 


Le nombre de marteaux perforateurs a peu varié 
niet veranderd; het aantal draaiboormachines is er met 


dans les bassins du Sud; celui des perforatrices rota- 


TABEL 41 


Boor-, land -en vulmaterieel dat op 31-12-1971 :n 
gebruik was 


TABLEAU n° 41 


Matériel de forage, de chargement et de remblayage, 
en service au 31-12-1971 


DESIGNATION Hainaut Liège Sud Campine | Royaume AANDUIDING VAN 
DU MATERIEL Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk HET MATERIEEL 
gouwen bekkens 
À. Forage À. Boren 
J. Marteaux perforateurs 420 173 593 767 1 369 1. Boorhamers 
2. Perforatrices rotatives 83 28 did 137 248 2. Draaiboormachines 
3. Jumbos 4 — 4 — 4 3. Jumbo's 
4. Béquilles pneumatiques : 4. Persluchtkrukken : 
a) pour forage à front a) om te boren aan 
des galeries 257 123 380 555 935 het front van de 
galerijen 
b) pour forage au toit b) om te boren in het 
des galeries (bou- dak van galerijen 
lonnage) pl = 1 49 50 (ankerbouten) 
5. Sondeuses : 5. Boormachines : 
a) pour captage de a) voor het afzuigen 
grisou 10 — 10 30 40 van mijngas 
b) autres 4 3 7 16 23 b) andere 
6. Machines de forage à 6. Boormachines voor 
grand diamètre = _ _. 4 4 grote diameters 
Total 779 327 1 106 1 558 2664 | Totaal 
B. Chargement B. Laden 
1. Scrapers 12 13 25 60 85 il. Schrapers 
2. Chargeuses mécaniques 2. Laadmachines met 
à pelle : schop : 
a) chargement à a) laden aan het ach- 
l'arrière 14 15 29 36 65 terkant 
b) chargement latéral _ — _ 14 14 b) laden aan de zij- 
kant 
3. Autres chargeuses — — = 4 4 3. Andere laadmachines 
Total 26 28 54 114 168 Totaal 
C. Autres engins utilisés dans C. Andere tuigen gebruikt 
les ateliers de creusement aan fronten van galerijen 
des galeries et les travaux en in  voorbereidende 
préparatoires werken 
1. Engins de levage pour l. Hefwerktuigen voor 
claveaux, panneaux et betonblokken, panelen 
autres éléments de sou- en andere ondersteu- 
tènement — — — 23 23 ningselementen 
2. Autres — — — 10 10 2. Andere 
D. Remblayage D. Vullen 
Machines de remblayage 4 j 5 12 17 Vulmachines 
Installations de remblayage Installaties voor blaas- 
pneumatique d2 vulling 
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tives y a diminué de plus de 20 %. L'inverse s’observe 
en Campine où le nombre de marteaux perforateurs 
a baissé de 16 %. 

L'usage des béquilles pneumatiques à peu varié, à 
part le développement des engins de l'espèce utilisés 


pour le boulonnage du toit en Campine. 


Le nombre de chargeuses mécaniques à pelle char- 
geant à l'arrière a continué à diminuer partout. En 
revanche l'emploi des chargeuses à chargement latéral 
s'est développé fortement en Campine, leur nombre 
passant de 2 à 14. 

Trois nouveaux Jumbos ont été mis en service dans 
les bassins du Hainaut et le nombre de machines de 
remblayage a encore augmenté de près de 50% en 
1971, après avoir doublé de 1969 à 1970. Le nombre 
de sondeuses n’a pas varié. 

L'emploi de machines de forage à grand diamètre 
a été abandonné à Liège mais s'est maintenu en 
Campine. 


2.5. — Burquins : 
creusement et revêtement 


Les tableaux n°5 42 et 43 condensant les données 


1 relatives au revêtement et au creusement des burquins 
{ ou puits intérieurs, ont été incorporés respectivement 
!l aux tableaux 39 et 40 ci-dessus, relatifs au revêtement 


et au creusement des galeries de toute nature. Plus 


À des trois quarts (76%) des longueurs de burquins 
L utilisables sont revêtues d’encadrements en bois. Cette 


proportion est de 86% des longueurs creusées en 


} 1971. 


C'est dans le bassin de Campine que sont concen- 
trés les neuf dixièmes de burquins du Royaume. 


3. TRANSPORT SOUTERRAIN 


Les tableaux suivants analysent toute l’organisation 
des transports, depuis le pied de taille jusqu'à l'en- 
voyage inclus. 


3.1. — Organisation 
du transport des produits abattus 


Le tableau n° 44 hors-texte détaille les modes de 
transport utilisés en 1971 pour l'évacuation des produits 
abattus, charbons et stériles. 

Les galeries parcourues ont été classées, comme dans 
les tableaux 39 et 40 ci-dessus, en trois catégories 
principales (galeries horizontales, galeries inclinées, 
burquins). 

Pour chaque catégorie, les principaux modes de 
transport utilisés ont été distingués et, pour chacun 
d'eux, le tableau donne la longueur du parcours et les 
tonnes kilométriques brutes transportées. 

Comme il fallait s’y attendre en raison de la con- 
traction de la production, le total général des t/km 
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meer dan 20 % verminderd. In de Kempen wordt het 
omgekeerde waargenomen : het aantal boorhamers is er 
met 16 % verminderd. 

Het gebruik van persluchtkrukken is haast niet 
veranderd, behalve voor de dakverankering in de Kem- 
pen. 

Het aantal laadmachines met schop voor het laden 
aan de achterkant is weer overal gedaald. Het aantal 
laadmachines voor het laden aan de zijkant is daaren- 


tegen sterk toegenomen in de Kempen, nl. van 2 {ot 
14. 


In de bekkens van Henegouwen zijn 3 nieuwe Jum- 
bo's in gebruik genomen. 

Het aantal vulmachines is in 1971 nog met bijna 
50 % toegenomen, nadat het in 1970 al verdubocli 
Was. 

Het aantal boormachines is niet veranderd. 


Boormachines voor grote diameters worden nie! 
meer gebruikt in Luik, maar nog wel in de Kempen. 


2.5. — Blinde schachten : 
delving en bekleding 


De tabellen 42 en 43, die inlichtingen verschaffen 
over de bekleding en het delven van blinde schachten 
of binnenschachten, zijn onderscheidenlijk in boven- 
staande tabellen 39 en 40 over de bekleding en het 
delven van alle soorten gangen opgenomen. Méer dan 
drie vierde (76%) van de bruikbare lengte van de 
blinde schachten is bekleed met houten ramen. Voor 
de in 1971 gedolven lengte is dat 86 %. 


Negen tiende van de blinde schachten van het land 
bohoren tot het Kempens bekken. 


3. VERVOER IN DE ONDERGROND 


De volgende tabellen hebben betrekking op de 
organisatie van het vervoer vanaf de voet van de pijler 
tot aan de laadplaats, deze laatste inbegrepen. 


3.1. Vervoer 
van gewonnen produkten 


In tabel 44 zijn de verschillende wijzen van vervoer 


sangeduid die in 1971 voor de afvoer van de gewon- 


nen produkten, kolen en stenen gebruikt werden. 


De gebruikte mijngangen zijn, net als in boven- 
staande tabellen 39 en 40, in drie grote kategorieën 
ingedeeld (horizontale gangen, hellende gangen en 
blinde schachten). 

Voor iedere katesgorie worden de voornaamste 
wijzen van vervoer aangeduid en voor ieder van hen, 
de lengte van het trajekt en de vervoerde hoeveelheid 
in bruto-kilometerton. 

Zoals wegens de produktievermindering te verwach- 
ten was, ligt het algemeen totaal van de vervoerde 
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brutes a sensiblement diminué vis-à-vis de celui de 
1970. 


En Campine, on observe une légère augmentation de 
la production (+ 3 %) qui correspond à une augmen- 
tation du tonnage kilométrique transporté et une dimi- 
nution de la longueur de parcours en galeries horizon- 
tales. 

Pour l’ensemble des bassins du Sud la réduc- 
tion du tonnage kilométrique transporté (— 16,2 %) 
est supérieure à celle de la production (— 14,8 %), 
ce qui implique là aussi une diminution du parcours 
moyen. 


En fait de transport horizontal, 59 % du trafic 
exprimé en t.km sont toujours assurés par la traction 
Diesel, 21 % par la traction électrique, 8 % par les 
traînages. Ces proportions n’ont pratiquement plus 
varié depuis 1967. 

En Campine, ces proportions sont respectivement de 
57,8 % (traction Diesel), 25,9 % (traction électrique) 
et 6,5 % (trainages). 

Dans les bassins du Sud, la traction électrique à 
disparu. 


En millions de tonnes kilométriques 


bruto-kilometerton dit jaar merkelijk lager dan in 
1970. 


In de Kempen is de produktie licht gestegen 
(+ 3 %) ; de vervoerde kilometertonnemaat eveneens, 
terwijl de lengte van het trajekt in horizontale gangen 
verminderd is. 


Voor de drie Zuiderbekkens samen is de verminde- 
ring van de vervoerde kilometertonnemaat (— 16,2 %) 
groter dan die van de produktie (— 14,8 %), wat ook 
cp een verkorting van het gemiddeld trajekt wijst. 

Van het horizontaal vervoer wordt 59 %, in kmit 
uitgedrukt, nog altijd met dieseltraktie verricht, 21 % 
met elektrische traktie en 8 % met sleepinrichtingen. 
Deze percentages zijn praktisch niet meer veranderd 
sinds 1967. 


In de Kempen is dat onderscheidenlijk 57,8 % (die- 
seltraktie), 25,9 % (elektrische traktie) en 6,5 % 
(sleepinrichtingen). 


In de Zuiderbekkens is de elektrische traktie ver- 
dwenen. 


In miljoenen km.t 


Nature du transport et année Hainaut 
Aard van het vervoer en jaar Henegouwen 
Traînages — Sleepinrichtingen 
1955 9,9 
1965 35 
1966 PAS 
4967 2,4 
1968 2Al 
11969 1,9 
4970 es 
1971 11,5 
Convoyeurs à courroies — 
Bandtransporteurs 
1955 2,8 
1065 2,4 
1966 2,6 
11967 2,8 
1968 22. 
1969 13 
1970 15 
49/71 12 
Locomotives (1) — 
Lokomotieven (1) 
1955 24,4 
1965 16,4 
1966 111,9 
41967 9,1 
1968 15 
1969 6,8 
1970 SA 
1971 5,3 


(1) Diesel et électriques. 


Liège Sud Campine Royaume 
Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
5? 15,1 4,4 19,5 
il 5,2 4,5 9,6 
192 4,0 4,5 8,5 
0,7 31 4,4 15 
1,0 31 4,3 T4 
0,7 2,6 57 6,3 
0,5 2,0 32 52 
0,5 1,8 3,4 52 
0,9 27 5,8 9,5 
0,4 2,8 4,7 15 
0,5 3, 475 7,6 
0,4 3,2 4,9 8,1 
0,6 2,8 5,1 7,9 
0,7 2,0 HS 6,3 
0,9 2,9 4,0 6,2 
0,3 15 4,0 55 
45 28,9 44,0 72,9 
5,6 22,0 54,0 76,0 
5,0 16,9 49,6 66,5 
ÉTAT 13,8 54,8 68,6 
3,7 11,0 53,6 64,6 
2,6 9,4 47,0 56,4 
24 8,1 38,8 46,9 
1,8 fil 43,9 51,0 


(1) Diesellokomotieven en elektrische. 
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La traction Diesel y assure toujours 60 % du trafic 
comme en 1970: 


En ce qui concerne les galeries inclinées, les cour- 
roies assurent une part prépondérante du transport : 


84 % du trafic en Campine (— 7 %}), 53 % dans 
les bassins du Sud (+ 18 % par rapport à 1970. 


Le tableau récapitulatif ci-après permet d'apprécier 
l’évolution de l’organisation des transports souterrains 
en galeries horizontales au cours des dernières années. 
Le développement relatif des transports par locomoti- 
ves, tant Diesel qu'électriques, observé au cours des 
précédentes années, a cessé et l’on a constaté en 1971 
une certaine reprise relative du transport par convoyeurs 
à bande. 

En rapprochant les tonnes kilométriques transportées 
de la production brute on peut se faire une idée de 
la distance parcourue en moyenne au fond par chaque 
tonne de produit brut remonté. 


Gette distance est la suivante : 


De dieseltraktie haalt er nog altijd 60 % van het 
vervoer, net als in 1970. 


In hellende gangen wordt het grootste gedeelte van 
het vervoer met bandtransporteurs verricht : 84 % van 
het vervoer in de Kempen (—7 %), 53 % in de 
Zuiderbekkens (+ 18 % tegenover 1970). 


Onderstaande samenvattende tabel geeft een overzicht 
van het ondergronds vervoer in horizontale gangen 
tijdens de jongste jaren. De betrekkelijke uitbreiding 
van het vervoer met lokomotieven, zowel diesellokomo- 
tieven als elektrische, die de vorige jaren waargeno- 
men werd, is voorbij; in 1971 heeft het vervoer met 
bandtransporteurs betrekkelijk veld gewonnen. 


Als men de vervoerde kilometertonnernaat met de 
brutoproduktie vergelijkt, kan men zich een idee vor- 
men van de gemiddelde afstand die de opgehaalde 
ruwe produkten in de ondergrond afgelegd hebben. 


Die afstand ziet er als volgt uit: 


l'O 1970 
Hainaut 1.816 m 1.671 m Henegouwen 
Liège 157707m 2.228 m Luik 
Sud 1.806 m 1.820 m Zuiderbekkens 
Campine 4.716 m 4.580 m Kempen 
Royaume 3.665 m 3.420 m Het Rijk 


L'opposition entre Les bassins du Sud, avec leurs 
concessions multiples et leurs champs d'exploitation 
limités, et le bassin de Campine, aux vastes unités 
d'exploitation, est très nette : la distance moyenne par- 
courue est 2,6 fois plus grande dans ce dernier que 
dans l'ensemble des bassins du Sud. Cet écart était 
de:2,7 en 1970. 


3.2. — Organisation du transport du matériel 


Le tableau n° 45 donne les moyens de transport 
qui ont été utilisés pour le transport du matériel. Pour 
ce genre de transport, il n'est pas possible de fournir 
d’autres éléments que la longueur du parcours effec- 
tué, le tonnage transporté n'étant généralement pas 
connu. 

Dans les bassins du Sud, une faible part de ces 
transports reste assurée par des hiercheurs (5 % du 
réseau dans les bassins du Sud et 0,5 % en Cam- 
pine). Dans les bassins du Hainaut ce mode de trans- 
port du matériel, qui avait disparu depuis 1969, est 
à nouveau mentionné en 1971 avec 2,5% des lon- 
gueurs de transport en galeries horizontales. Dans le 
bassin de Liège, la longueur des galeries à matériel 
desservies par hiercheur à quintuplé de 1970 à 1971. 


Pour le reste les traînages, surtout discontinus, et 
les locomotives Diesel assurent l'essentiel des transports 


De tegenstelling tussen de Zuiderbekkens, met een 
groot aantal concessies en kleine ontginningsvelden, en 
het Kempens bekken, met grote mijnen, springt in het 
00g; in dit laatste bekken is de gemiddelde afgelegde 
afstand 2,6 maal langer dan in de Zuiderbekkens. In 
1970 was dat 2,7. 


3.2. — Vervoer van materieel 


In tabel 45 zijn de middelen aangeduid die voor het 
vervoer van materieel gebruikt worden. Voor dat ver- 
voer kan alleen de lengte van het trajekt vermeld wor- 
den, omdat de vervoerde hoeveelheid gewoonlijk niet 


bekend is. 


In de Zuiderbekkens wordt een klein gedeelte van 
dat vervoer nog altijd met slepers verricht (5 % van 
het net in de Zuiderbekkens, wat wijst op een mer- 
kelijke stijging, 0,5 % in de Kempen). In de bekkens 
van Henegouwen wordt deze wijze van vervoer van 
materieel, die er sinds 1969 verdwenen was, nu 
opnieuw vermeld met 2,5% van de lengte van het 
vervoer in horizontale gangen. In het bekken van Luik 
is de lengte van de galerijen waarin materieel met 
slepers vervoerd wordt vervijfvoudigd van 1970 tot 
l'O 

Voor het overige wordt het meeste materieel in de 
Zuiderbekkens met — vooral onderbroken — sleepin- 
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de matériel des bassins du Sud, avec respectivement 
42 et 39 % du réseau. Les monorails s’y développent 
mais ne couvrent encore que 8% du réseau. 

En Campine, les locomotives (78,8 %, dont 59,3 % 
pour les locomotives Diesel) et les traînages (11,3 %) 
sont de plus en plus les moyens de traction presque 
exclusifs de ces transports. Certains sièges développent 
aussi pour cet usage un réseau de monorails (6,3 % 
du réseau total du bassin en 1971). 


3.3. — Organisation du transport du personnel 


Le tableau n° 46 est relatif à l’organisation du trans- 
port du personnel. 

Ce transport n'est réellement organisé de façon sys- 
tématique que dans le bassin de Campine où le trans- 
port du personnel se développe sur un réseau de gale- 
ries horizontales ou inclinées d'une longueur totale de 
quelque 221,3 km, dont 210,7 km parcourus par 
trains à locomotives Diesel ou électriques. 

Dans les bassins du Sud, le transport du personnel 
est beaucoup plus restreint : compte tenu du transport 


TABLEAU n° 46 


Organisation du transport du personnel dans les gale- 
ries horizontales ou à faible pente ainsi que dans les 


richtingen en diesellokomotieven vervoerd (onderschei- 
delijk 42 en 39 % van het net). De monorails nemen 
er uitbreiding, maar halen toch nog maar 8% van 
het net. 

In de Kempen worden voor het vervoer van mate- 
rieel haast uitsluitend lokomotieven (78,8 %, waarvan 
59,3 % voor de diesellokomotieven) of sleepinrichtin- 
gen (11,3 %) gebruikt. Sommige mijnen leggen voor 
dat gebruik ook een net van monorails aan (6,3 % 
van het hele net van het bekken in 1971). 

3.3. — Vervoer van personeel. 

Tabel 46 bevat inlichtingen over het vervoer van het 
personeel. 

Dat vervoer is feitelijk alleen in het Kempens bek- 
ken stelselmatig ingericht. Het beschikt er over een 
net van vlakke en hellende gangen met een totale 
lengte van ongeveer 221,3 km, waarvan 210,7 km 
gebruikt worden door treinen met elektrische of die- 
sellokomotieven. 

In de Zuiderbekkens is het vervoer van personeel 
veel minder uitgebreid; het vervoer van personen op 


TABEL 46 


Vervoer van personeel in vlakke of licht hellende 
mijngangen en in blinde schachten (Lengte van het 


burquins (Longueur du parcours) trajekt) 
1971 (1000 m) 
MOYENS Hainaut Liège Campine | Royaume 
DE TRANSPORT h AANGEWENDE 
UTILISES Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk VERVOERMIDDELEN 
gouwen bekkens 
À. Galeries horizonales À. Horizontale of licht 
ou à faible pente hellende mijngangen 
il. Convoyeurs à bande 4,0 — 9,2 13,2 1. Bandtransporteurs 
2. Convoyeurs à écailles 0,1 — — 0,1 2. Schubben- 
transporteurs 
3. Locomotives Diesel 6,7 — 152,9 159,6 3. Diesellokomotieven 
4. Locomotives à trolley — — — 29,6 29,6 4. Rijdraadlokomotieven 
5. Locomotives 5. Acculokomotieven 
à accumulateurs — — — 28,2 28,2 
Total 10,8 _— 219,9 230,7 Totaal 
B, Galeries inclinées B. Hellende mijngangen 
1. Convoyeurs à bande il,,4 — (7 0,9 2,6 d. Bandtransporteurs 
2. Treuils 0,4 — 04 0,5 0,9 2. Lieren 
3. Gravité et wagonnets 0,6 — 0,6 — 0,6 3. Zwaartekracht 
en wagens 
4. Autres 0,4 — 0,4 — 0,4 4, Andere 
Total 3,1 — 5,1 1,4 4,5 Totaal 
C. Burqguins C. Blinde schachten 
1. Descenseurs et treuils 0,3 — 0,3 55 5,6 il. Remgoten met lieren 
2. Balances — 0,0 0,0 — 0,0 2. Balansen 
3. Treuils — — — — — 3. Lieren 
4, Autes — — — 2,9 2,9 4, Andere 
Total | 0,3 0,0 0,3 8,2 8,5 Totaal 
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de personnes sur les convoyeurs à bande, tant en 
galerie horizontale qu'en galerie inclinée, le réseau 
affecté au transport du personnel n’y atteint plus 14 km 
de développement, dont 6,7 km à peine avec traction 
Diesel. 


3.4. — Inventaire des moteurs utilisés 
(en service au 31 décembre 1971) 


Le tableau n° 47 donne l'inventaire des moteurs en 
service pour le transport, tant en taille (« déblocage ») 
qu'en galerie, à la date du 31 décembre 1971. Ce 
relevé reprend les différents modes de transport ana- 
lysés dans les tableaux précédents. 

Ce tableau montre que les moteurs à air comprimé 
fournissent encore plus de 30 % de l'énergie pour les 
transports du fond, quote-part qui est revenue à son 
niveau de 1968. 

Le nombre de locomotives Diesel déclarées à dimi- 
nué de 31 unités dans les bassins du Sud et de 3 uni- 
tés en Campine, mais leur puissance moyenne a aug- 
menté de 2,7 kW. 


Le nombre de locomotives électriques à diminué de 
deux unités dans les bassins du Sud; il n’a pas varié 
en Campine. 


4. AERAGE 


Le tableau n° 48 donne les caractéristiques princi- 
pales de l'aérage des mines. Il a été scindé en deux 
pour la commodité de la présentation. Le tableau 
n° 48 À donne les débits globaux en m° cumulés par 
bassin, aux ventilateurs, dans les retours d'air généraux 
du fond et dans l’ensemble des chantiers d’exploita- 
tion de tous les sièges du bassin. 


Dans sa nouvelle présentation, le tableau n° 48 A 
met en évidence la part relativement faible du débit 
d'air des ventilateurs qui est effectivement consacrée 
à l’aérage des chantiers d'exploitation (à peine 43 % 
pour le Royaume, 41 % en Campine, un peu plus de 
46 % dans les bassins du Sud). 


On y trouve en outre, pour chaque bassin et selon 
les mêmes distinctions, les maxima et minima des 
débits spécifiques en litres par seconde rapportés à la 
production journalière et au personnel occupé de cha- 
que siège d'extraction. 


Les débits spécifiques maxima au ventilateur et dans 
les retours d'air généraux se rencontrent dans les mines 
grisouteuses des bassins du Hainaut et les moins élevés 
tantôt dans les mines du bassin de Campine, tantôt 
dans celles du bassin de Liège. 


Les débits spécifiques maxima et minima au chantier 
même sont en général nettement moindres que pour 
l’ensemble de la mine, encore qu'en 1971 certains 
chantiers particuliers en Campine aient fait exception : 
maximum de 126 I/sec/tonne nette d'extraction jour- 


transportbanden in horizontale en hellende gangen 
meegerekend, is het voor het vervoer van personeel 
gebruikte net er geen 14 km meer lang, waarvan 
amper 6,7 km met dieseltractie uitgerust is. 


3.4. — Inventeris van de gebruikte motoren 
(toestand op 31 december 1971) 


Tabel 47 bevat de inventaris van de motoren die 
op 31 december 1971 voor het vervoer in pijlers 
(afvoer) en in mijngangen in gebruik waren. In deze 
tabel zijn de verschillende in de voorgaande tabellen 
beschouwde vervoermiddelen aangeduid. 

Uit deze tabel blijkt dat de persluchtmotoren nog 
meer dan 30 % van de energie voor het ondergronds 
vervoer leveren, dat is terug het peil van 1968. 


Het aantal aangegeven diesellokomotieven is met 
31 afgenomen in de Zuiderbekkens en met 3 in de 
Kempen, maar het gemiddeld vermogen is met 
2,7 kW toegenomen. 


Het aantal elektrische Jlokomotieven is in 1971 met 
2 verminderd in de Zuiderbekkens; in de Kempen is 
het niet veranderd. 


4. LUCHTVERVERSING 


Tabel 48 bevat inlichtingen over de luchtverversing 
in de mijnen. Omwille van de vorm is deze tabel 
in twee verdeeld. Tabel 48A geeft voor ieder bekken 
de totale debieten in m“/sec aan de ventilatoren, in 
de algemene luchtkeer ondergronds en in alle ontgin- 
ningswerkplaatsen van alle zetels samen. 


In zijn nieuwe vorm stelt tabel 48A het betrekkelijk 
klein gedeelte van het luchtdebiet van de ventilatoren 
dat daadwerkelijk voor de luchtverversing van de ont- 
ginningswerkplaatsen gebruikt wordt duidelijk in het 
licht (amper 43 % voor het Rijk, 41 % in de Kempen 
en ruim 46 % in de Zuiderbekkens). 


Bovendien wordt voor ieder bekken en volgens 
dezelfde onderverdeling, het hoogste en het laagste 
debiet vermeld, enerzijds per gewonnen ton per dag 
en anderzijds per arbeider van iedere ophaalzetel. 


De hoogste specifieke debieten aan de ventilatoren 
en in de algemene luchtkeer worden aangetroffen in 
de gashoudende mijnen van de bekkens van Henegou- 
wen en de laagste nu eens in de mijnen van het Kem- 
pens bekken en dan eens in het bekken van Luik. 


De hoogste en laagste specifieke debieten op de 
werkplaats zelf liggen meestal veel lager dan in heel 
de mijn, hoewel in 1971 sommige werkplaatsen in de 
Kempen van deze regel afwijken : maximum van 
126 1/sec per netto gewonnen ton per dag in een werk- 
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nalière dans un chantier des bassins du Hainaut et 
munimum de 10 dans une taille de Campine; maximum 
de 638 1/sec/ouvrier du poste le plus chargé dans un 
chantier campinois et minimum de 85 dans un chan- 
tier des bassins du Hainaut. 


Ces données, dans l’ensemble, ne varient plus guère 
d'une année à l’autre, en l'absence de toute mise en 
exploitation de nouveaux étages et, «a fortiori», de 
nouvelles mines. 


Le tableau n° 48 B donne le nombre de ventilateurs 
principaux et auxiliaires en service et en reserve, avec 
leur puissance et leur emplacement au fond ou à la 
surface ainsi que le nombre et la puissance cumulée 
des ventilateurs secondaires et enfin les longueurs 
cumulées des tuyaux d’aérage (canars) en service au 
31 décembre 1971 et quelques données concernant les 
installations de réchauffage de l'air à l'entrée de la 
mine en hiver. 


La puissance cumulée des ventilateurs principaux et 
auxiliaires en service installés tant au fond qu'à la 
surface a naturellement diminué encore dans les bas- 
sins du Sud, suite à l'arrêt de l'exploitation d'un siège 
dans les bassins du Hainaut et d'un autre dans le 
bassin de Liège en 1971. A cela près les données de 
ce tableau ne varient guère. Cette diminution est de 
l'ordre de 5 % au total et n’affecte cette fois que les 
aérex souterrains (— 10 %), tandis qu'on a remis en 
service un ventilateur de surface de 300 kW dans le 
bassin de Liège. 

La puissance moyenne des moteurs électriques des 
ventilateurs principaux et auxiliaires en service instalkés 
en Campine est plus de 4 fois supérieure au fond et 
plus de 5 fois à la surface à celle des unités corres- 
pondantes des bassins du Sud. 


En ce qui concerne les ventilateurs secondaires, les 
ventilateurs à air comprimé, bien qu'en régression, 
sont encore fort utilisés dans les bassins du Sud (74% 
en nombre, mais 57 % seulement en puissance). En 
Campine, les ventilateurs électriques l'emportent de 
plus en plus nettement tant en nombre (64 % contre 
54% en 1970) comme en puissance (74% contre 
60 % en 1970). 

Le nombre des ventilateurs secondaires 
tant électriques (—11 %) quà air 
(— 27 %) a de nouveau sensiblement diminué en 1971 
en raison tant des fermetures que du ralentissement 
général des travaux préparatoires; cette diminution 
affecte essentiellement les bassins du Sud où elle 
atteint 56 % pour les ventilateurs électriques et 24% 
pour les appareils à air comprimé. 


déclarés, 
comprimé 


Par voie de conséquence, la longueur des canars 
rigides installés au 31 décembre 1971 a, elle aussi, 
diminué fortement (—12,5 %), bien que l'on 
observe une certaine extension de l'emploi des canars 
souples, substitués au tiers des canars rigides suppri 
més. 


plaats van de bekkens van Henegouwen en minimum 
van 10 in een pijler van de Kempen; maximum van 
638 l/sec per arbeider in de meest bevolkte dienst in 
een werkplaats in de Kempen en minimum van 85 
in een werkplaats van de bekkens van Henegouwen. 


Nu geen nieuwe verdiepingen en uiteraard geen 
nieuwe mijnen meer in ontginning genomen worden, 
veranderen deze cijfers haast niet meer van het ene 
Jjaar tot het andere. 


In tabel 48B wordt het aantal hoofd- en hulpven- 
tilatoren die op 31 december 1971 in gebruik of in 
reserve waren aangeduid, samen met hun vermogen 
en de plaats in de ondergrond of op de bovengrond 
waat Zzij geïnstalleerd waren, het aantal en het geza- 
menlijk vermogen van de secundaire ventilatoren en 
ten slotte de gezamenlijke lengte van de luchtkokers 
en enkele gegevens over de installaties voor het ver- 
warmen van de lucht aan de ingang van de mijn in 
de winter. 


Het gezamenlijk vermogen van de hoofd- en hulp- 
ventilatoren die in de ondergrond in gebruik zijn, is 
natuurlijk nog verminderd in de Zuiderbekkens, nu in 
1971 weer een zetel gesloten is in de bekkens van 
Henegouwen en nog een in het bekken van Luik. 
Buiten dat, zijn de cijfers van de tabel haast niet 
veranderd. De vermindering bedraagt nagenoeg 5 % 
in totaal en slaat ditmaal alleen op de ondergrondse 
Aërex-ventilatoren, terwijl in het bekken van Luik een 
bovengrondse ventilator van 300 kW terug in gebruik 
genomen is. 


In de Kempen is het gemiddeld vermogen van de 
elektrische motoren van de in gebruik zijnde hoofd- 
en hulpventilatoren in de ondergrond meer dan 4 
maal en op de bovengrond meer dan 5 maal groter 
dan in de Zuiderbekkens. 


Onder de secundaîre ventilatoren worden, ondanks 
een lichte vermindering, nog veel ventilatoren met 
perslucht gebruikt in de Zuiderbekkens (74% van het 
totaal aantal, maai slechts 57 % van het totaal vermo- 
gen). In de Kempen staan de elektrische ventilatoren 
hoe langer hoe meer aan de spits, zowel in aantal 
(64 JD tegen 54%) als in vermogen (74% tegen 
60 % in 1970). 

In 1971 zijn weer minder secundaire ventilatoren 
aangegeven, zowel elektrische (— 11 %) als perslucht- 
ventilatoren (— 27 %), zowel door het sluiten van 
mijnen als door de algemene verslapping van de voor- 
bereidende werken; deze vermindering doet zich vooral 
voor in de Zuiderbekkens, waar ze 56 % bedraagt voor 
de elektrische en 21 % voor de ventilatoren met pers- 
lucht. 


Hierdoor is de lengte van de op 31 december 1971 
geïnstalleerde vormvaste luchtkokers eveneens sterk 
verminderd (— 12,5 %), hoewel het gebruik van soe- 
pele luchtkokers, die de plaats van de verdwenen 
vormvaste kokers voor een derde hebben ingenomen, 
wat toegenomen 15. 
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TABLEAU n° 48 B. — L'aérage TABEL 48 B. — Zuchtverversing 
Ventilateurs, canars, climatisation Ventilatoren, luchtkokers, klimatisatie 
1971 
Hainaut Liège Sud Campine | Royaume 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
gouwen bekkens 
Ventilateurs princizaux ct Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en :-rvice au in gebruik op 3112-71 : 
31-12-71 : 
— Fond: — Ondergrond : 
Nombre 30 3 33 Le 57 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 2 821 309 3 140 9 439 12 579 Gezam. vermogen (kW) 
Puiss. moyenne {kW) 94,4 103,0 052 393,0 220,7 Gemidd. verm. (kW) 
— Surface : — Bovengrond : 
Nombre 2 6 8 8 16 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 305 926 1 231 6 516 7 747 Gezam. vermogen (kW) 
Puiss. moyenne (kW) 152,5 154,0 153,9 814,0 484,1 Gemidd. verm. (kW) 
Ventilateurs principaux et Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en réserve (en in reserve (gebruiksklaar) 
ordre de marche) 31-12-71 : op 31-1271 : 
—. Fond: — Ondergrond : 
Nombre 8 — 8 3 11 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 689 — 689 4 230 4921 Gezam. vermogen (kW) 
— Surface : — Bovengrond: 
Nombre 10 8 18 2 21 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 1 873 860 2 733 3 64 6 374 Gezam. vermogen (kW) 
Ventilateurs secondaires : Secundaire ventilatoren : 
— Electriques : — Elektrische : 
Nombre 55 12 67 477 544 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 239 44 283 2 066 2 349 Gezam. vermogen (kW) 
— Air comprimé : — Perslucht : 
Nombre 1119 8 191 269 460 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 259 117 376 72j1 1 097 Gezam. vermogen (kW) 
Canars (longueur en m): Luchtkokers (lengte in m): 
— Souples 5 766 1 733 7 499 8 802 16 301 — Soepele 
— Rigides — Vormvaste 
D < 40 cm 650 3 630 4 280 1 534 5 814 D < 40 cm 
10H CE ACOECTT 3 310 1 599 4 900 22 943 27184340 cm << DACO ECM 
60 cm < 1 702 — 1 702 19 64i 21 343 60 cm < 
Installations de  réchauffage Luchtverwarmingsinstallaties 
de l'air 
Nombre 12 2 14 3 17 Aantal 
Capacité (103 cal/h) 9 799 2 080 11 870 12 430 24 300 Capaciteit (103 cal/u) 


La température sèche la plus élevée observée en 
1971 dans les mines du Royaume a été de 33,5 °C. 
La température humide maximum a été de 31°C. La 
première a été relevée dans un chantier du bassin de 
Campine parcouru par un courant d’air de 3,9 m/sec, 
la seconde à été observée dans un chantier du bassin 
de Liège dans un courant d'air de 1,4 m/sec. 


L'installation de réfrigération de l'air en service 
antérieurement dans un siège des charbonnages de 
Campine a continué à fonctionner en 1971 sans modi- 
fication. 


De hoogste droge temperatuur, in 1971 in de Bel- 
gische mijnen waargenomen, bedroeg 33,5 °C. De 
hoogste vochtige temperatuur bedroeg 31 °C. De eerste 
werd opgetekend in een werkplaats van het Kempens 
bekken, met een luchtstroom van 3,9 m/sec, de tweede 
in een werkplaats van het bekken van Luik in een 
luchtstroom van 1,4 mysec. 


De koelinstallatie die vroeger in een zetel van de 


Kempense kolenmijnen in gebruik was, is in 1971 
onveranderd blijven werken. 
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Le nombre d'installations de réchauffage de l'air de 
ventilation à l’orifice du puits d'entrée durant l'hiver 
et leur capacité ont diminué de deux unités, suite aux 
fermetures enregistrées en 1971. Pour le reste ces 
installations n'ont pas été modifiées. 


5. EXHAURE 


Les données relatives à l'exhaure sont portées au 
tableau n° 49. 

L'année 1971 est caractérisée, à la différence de la 
précédente, par une réduction très importante du 
volume d'eau amené au jour pour l'ensemble des mines 
du Royaume. Ce volume, qui avait atteint 42.462.000 
m* en 1970, est retombé à 26.966.000 m3 en 1971 
(— 36,5 %). 

En revanche, la profondeur moyenne d'origine des 
eaux d'exhaure a augmenté dans les bassins du Sud 
(+ 30 m), c'est-à-dire que la diminution de débit y 
a surtout affecté les venues d'eau les plus proches de 
la surface. Dans ces bassins le volume d’eau exhauré 
a diminué de près de 45 % par rapport à 1970. 

En Campine le volume d’eau exhauré a au contraire 
quelque peu augmenté (+ 9%). 

Les problèmes d'exhaure sont très différents d'un 
bassin à l'autre. La charge en est beaucoup plus 
lourde dans les bassins du Sud qu'en Campine. Pour 
chaque tonne de houille extraite, il a fallu remonter 
en moyenne 3,19 m* d'eau au jour dans les bassins 
du Hainaut et 11,05 m* dans le bassin de Liège, 
compte tenu de l'exhaure nécessaire des sièges dont 
l'exploitation a été abandonnée, alors qu'en Campine 
il a suffi de 0,96 m“/t. 

En revanche, les profondeurs moyennes d'exhaure 
sont notablement moindres dans les bassins du Sud 
que dans le bassin de Campine. 


1971 
Hainaut 349 
Liège >12 
Campine rer 


6. ECLAIRAGE 


Le tableau n° 50 donne quelques indications relatives 
à l'éclairage des mines. 

Les lampes à benzine et à huile ne sont mention- 
nées dans ce tableau que pour mémoire : il y a long- 
temps qu'elles ne sont plus utilisées pour l'éclairage 
et que leur emploi ne se perpétue que comme détec- 
teur de grisou. Encore est-il en régression rapide 
(— 12 % encore en 1971). 

Les nombres absolus, influencés par les fermetures 
et les réductions d'effectifs, sont tous en baïsse pour 


Het aantal en de kapaciteit van de installaties voor 
het verwarmen van de Iucht aan de mond van de 
intrekkende schachten in de winter zijn in 1971 met 
2 eenheden verminderd ingevolge mijnsluitingen. Voor 
het overige zijn deze installaties niet veranderd. 


5. DROOGHOUDING 


Tabel 49 bevat inlichtingen over de drooghouding. 


In tegenstelling met het vorige jaar is de opge- 
haalde hoeveelheid water voor alle mijnen samen 
sterk afgenomen in 1971. Van 42.462.000 m# in 1970 
is ze in 1971 gedaald tot 26.966.000 m3 (— 36,5 %). 


De gemiddelde diepte van herkomst is daarentegen 
toegenomen in de Zuiderbekkens (+ 30 m). Dit bete- 
kent dat vooral het debiet van de watergalerijen die 
het dichtst bij de begane grond gelegen zijn er ver- 
minderd is. In deze bekkens is de opgehaalde hoe- 
veelheid water sinds 1970 met bijna 45 % verminderd. 

In de Kempen is de opgehaalde hoeveelheid water 
daarentegen licht toegenomen (+ 9%). 

De drooghoudingsproblemen zijn zeer verschillend 
van het ene bekken tot het andere. In de Zuiderbek- 
kens is de last veel zwaarder dan in de Kempen. Voor 
ieder ton kolen die opgehaald wordt, heeft men 
gemiddeld 3,19 m° water moeten uitpompen in de 
bekkens van Henegouwen en 11,05 m° in het bekken 
van Luik, de waterbemaling in de stilgelegde mijnen 
meegerekend, tegen slechts 0,96 m° in de Kempen. 


De gemiddelde diepte van herkomst is daarentegen 
veel kleiner in de Zuiderbekkens dan in de Kempen : 


Henegouwen 
Luik 
Kempen 


6. VERLICHTING 


Tabel 50 bevat inlichtingen over de verlichting van 
de mijnen. 

De benzine- en de olielampen worden in deze tabel 
nog enkel pro memorie vermeld : al jaren worden ze 
niet meer voor de verlichting gebruikt maar nog enkel 
om mijngas te ontdekken. Ze gaan dan ook snel ach- 
teruit (weer — 12 % üin 1971). 


Voor de individuele lampen liggen de volstrekte 
cijfers, die door de mijnsluitingen en de personeels- 
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TABLEAU n° 49. — L’'exhaure 


TABEL 49. — Drooghouding. 


LOS 
Hainaut Liège Sud Campine | Royaume 
Hene- Luik Zuider- | Kempen | Het Rijk 
gouwen bekkens 
Volume d'eau refoulé au Hoeveelheid water tijdens 
jour pendant l'année het jaar naar boven ge- 
(1 O00 ms) 8 266 (1) 111 644 (2) | 19 910 7 056 26 966 stuwd (1 0909 m3) 
Profondeur d'origine Gemiddelde diepte van her- 
moyenne (m) 349 (3) 512 (4) 445 757 526 komst (m) 
m> d'eau exhaurée par m* water per nettogewon- 
tonne nette extraite 3,19 11,05 5,46 0,93 1,76 nen ton 
Pompes principales norma- Hoofdpompen die normaal 
lement en service : in gebruik zijn : 
Nombre 56 42 98 22 120 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 5 128 9 810 14 938 11 616 26 554 Gezam. verm. (kW) 
Puiss. moyenne (kW) 92 233 325 528 853 Gemidd. verm. (kW) 
Capacité (m*/h) 3 330 4 957 8 287 3736 12 023 Kapaciteit (m%/h) 
Consommation 103 kWh 28 421 26 630 55 05 23 263 78 3l4 Verbruik 19%/kWh 
Pompes normalement en Pompen die normaal in 
réserve (en ondre de reserve zijn  (gebruiks- 
marche) : klaar) : 
Nombre 22 23 45 13 58 Aantal 
Puissance (kW) 2 736 4 393 7 129 5 3415 12 444 Vermogen (kW) 

Puiss. moyenne (kW) 124 191 315 409 724 Gem. vermogen (kW) 
Capacité (m3/h) 2143 2677 4 820 1 780 6 600 Kapaciteit (m°/h) 
Pompes d'exhaure secondai- Hulppompen (in de werk- 

res (de chantiers) plaatsen) 
— Electricité : — Elektriciteit : 
Nombre 46 24 70 1 O4 1 084 Aantal 
Puissance (kW) 323 183 506 2 644 31:59 Vermogen (kW) 
— À air comprimé : — Met perslucht : 
Nombre 207 62 269 518 78/7. Aantal 
Puissance (kW) 515 165 680 1 1139 1 819 Vermogen (kW) 
Longueur des tuyauteries Lengte van de buisleidingen 
d'exhaure en km in km 
a) principales : a) hoodleidingen : 
J) puits en activité 16,5 13,8 30,3 16,3 46,6 1) gebruikte schachten 
2) puits désaffectés 8,7 04 14,1 — 14,1 2) niet gebruikte 
schachten 
b) secondaires : b) secundaire : 
(1) puits en activité 46,5 15,6 62,1 315,2 377,3 1) gebruikte schachten 
2) puits désaffectés 6,1 — 6,1 — 6,1 2) niet gebruikte 
schachten 
Re 
(1) a 238 572 m° exhaurés par des puits désaffectés de sièges (1) Lines 572 m° gepompt uit niet gebruikte schachten van 
(2) Dont 4073917 m° exhaurés par des puits désaffectés de sièges (2) Waarvan 4 073 917 m* gepompt uit niet gebruikte schachten van 
(3) ve moyenne d'exhaure dans les puits désaffectés : 454 m. (3) TR ES uit niet gebruikte schachten : 454 m. 
(4) Profondeur moyenne d'exhaure dans les puits désaffectés : 307 m (4) Gemiddelde ophaaldiepte uit niet gebruikte schachten : 307 m. 


les lampes individuelles, sauf une légère augmentation 
du nombre de lampes électriques au chapeau en service 
en Campine (+ 131 ou 1 %). 


La proportion des lampes électriques individuelles au 
chapeau continue néanmoins de croître aux dépens des 


vermindering beïnvloed worden, allemaal lager dan in 
1970, een lichte stijging van het aantal elektrische 
petlampen in de Kempen (+ 131 of 1 %) niet te na 
gesproken. 

Proportioneel blijven de individuele elektrische pet- 
lampen evenwel toenemen, ten koste van de elektrische 
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TABZEAU n° 50 


L'éclairage. — Nombre de lampes en service 
au 31 décembre 1971 


TABEL 50 


Verlichting. — Aantal lampen die op 31 december 
1971 in gebruik of in reserve waren 


EN en : Hainaut Liège Sud Campine | Royaume 
RVICE 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk INOSESRERE 
gouwen bekkens 
Lampes individuelles Individuele 
à flamme : vlamlampen : 
— à benzine — benzinelampen 
avec rallumeur DTS 433 706 1 183 1 889 met aansteker 
sans rallumeur 86 — 86 — 84 zonder aansteker 
— à huile 233 — 233 — 233 — olielampen 
Total 592 433 1 025 1 183 2 298 Totaal 
— Electriques à main: — Elektr, handlampen : 
accumulateurs alcalins 1 lil 12 — 12 met alcalische batter. 
accumulat. au plomb 547 18 565 29 585 met loodbatterijen 
Total 548 29 577 20 597 Totaal 
— Electr. au chapeau: — Elektrische petlamp. : 
accumulateurs alcalins 748 1 180 1 928 3 677 5 605 met alcalische batter. 
accumulat. au plomb 4 263 1670 6 293 8 600 14 893 met loodbatterijen 
Total 5 371 2850 8 221 12 277 29 498 Totaal 
Lampes électropneumatiques 103 9 112 194 396 Elektrische 
persluchtlampen 
Lampes électriques Elektrische gloeilampen 
à incandescence op het net: 
sur réseau : 
déplaçables (chantiers et verplaatsbare (in en 
abords) 465 67 532 4129 4 661 nabij de werkplaatsen) 
fixes 587 449 1 036 1 581 2 61/7 vaste 
Total 1 052 516 1 568 5 710 7 278 Totaal 
Lampes électriques Bijzondere 
spéciales sur réseau elektrische lampen 
à vapeurs de sodium — — — 2 508 2 598 natriumdamp 
à vapeur de mercure — = — 199 199 kwikdamp 
à fluorescence 1 472 247 1 719 3 472 5 191 met fluorescentie 
autres 17 112 129 106 235 andere lampen 
Total 1 489 359 1 848 6366 | 8214 Totaal 


lampes électriques à main, dont la proportion n'est 


plus que de 2,8% du nombre total, 


Ci-après le nombre total des lampes au chapeau, en 


J} service à la fin des dernières années. 


Année 
Jaar 


1959 
1960 
1965 
1967 
1969 
1970 
1971 


handlampen, die maar 2,8 % van het totaal aantal 
meer uitmaken. 


Op het einde van de jongste jaren waren de vol- 


gende petlampen in gebruik : 


Sud Campine 
Zuiderbekkens Kempen 
26e 2850 
2 (O7 21 639 
2722 21 056 
17 993 16 631 
13 475 13 660 
10 895 120 
9 221 122707 


Royaume 


Het Rijk 


49 905 
44 316 
48 588 
34 624 
DAS 
23 041 
20 498 
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Il ne sera plus fait mention dorénavant des lampes 
en réserve. 


7. INVENTAIRE DES MOTEURS EN SERVICE 
au fond au 31 décembre 1971 


Les paragraphes précédents ont fourni les caracté- 
ristiques principales du déblocage en taille et des trans- 
ports, de la ventilation et de l’exhaure et les moteurs 
utilisés pour chacun de ces besoins ont été inventoriés. 


Il reste un grand nombre de moteurs utilisés pour 
effectuer divers travaux, principalement en taille et 
dans les travaux préparatoires (abattage, chargement, 
remblayage, etc.). Le tableau n° 51 hors-texte donne 
l'inventaire complet des moteurs de toute nature utilisés 
dans les travaux souterrains, ainsi que celui des trans- 
formateurs, redresseurs et convertisseurs des sous-sta- 
tions électriques de fond. 


Les moteurs d’exhaure et de ventilation de réserve, 
installés à demeure au fond, sont compris dans la 
récapitulation des moteurs électriques à la ligne A.a.1 
du tableau. 


Le tableau à été complété par les données relatives 
aux câbles électriques à haute tension, d’une part, à 
moyenne et basse tension, d'autre part, selon qu'ils 
sont installés dans les puits, les galeries et burquins, 
ou les tailles. 


Si le nombre et la puissance cumulée des moteurs tant 
électriques qu'à air comprimé installés au fond dans 
les mines des bassins du Sud ont poursuivi leur régres- 
sion en 1971, il n'en est pas de même en Campine 
où le nombre et surtout la puissance cumulée des 
moteurs électriques à nettement augmenté selon les 
données récapitulatives fournies par les services divi- 
sionnaires de l'Administration des mines (+ 156 
moteurs, + 20.544 kW). La régression des équipe- 
ments à l'air comprimé s'y poursuit d’ailleurs (— 287 
moteurs, — 4003 kW). 


Pareillement l'équipement en transformateurs des 
sous-stations électriques du fond s’amenuise dans les 
bassins du Sud, tandis qu'il se maintient et même 
s'accroît légèrement en Campine (+ 10 transforma- 
teurs, + 1482 KVA).II en est de même des longueurs 
de câble posées en haute tension (—16 km dans le 
Sud, + 15 km en Campine). 


De lampen die in reserve zijn zullen voortaan niet 
meer vermeld worden. 


7. INVENTARIS VAN DE MOTOREN 
op 31 december 1971 in gebruik in de ondergrond 


In de voorgaande paragrafen hebben wij inlichtin- 
gen gegeven over de afvoer uit de pijlers, het vervoer, 
de luchtverversing en de drooghouding en over de 
motoren die voor ieder van deze diensten gebruikt 
werden. 


Buiten deze motoren worden er nog en groot aan- 
tal gebruikt om, vooral in pijlers en in voorbereidende 
werken, allerlei verrichtingen uit te voeren (winning, 
laden, opvulling, enz.). In onderstaande tabel 51 zijn 
alle motoren aangeduid die in de ondergrondse werken 
gebruikt worden, evenals de transformatoren, gelijk- 
richters en stroomwisselaars van de ondergrondse elek- 
trische onderstations. 


De reservemotoren voor de drooghouding en de 
luchtverversing die in de ondergrond geïnstalleerd 
zijn, zijn begrepen in de cijfers van de elektrische 
motoren vermeld op regel A.a.1 van de tabel. 


In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over de 
elektrische hoogspanningskabels eensdeels en over de 
kabels voor middelmatige en laagspanning anderdeels, 
naargelang ze in schachten, in galerijen en blinde 
schachten of in pijlers geinstalleerd zijn. 


In de Zuiderbekkens zijn het aantal en het geza- 
menlijk vermogen zowel van de elektrische als van de 
persluchtmotoren in de ondergrond voort afgenomen 
in 1971, maar in de Kempen zijn het aantal en vooral 
het gezamenlijk vermogen van de elektrische motoren, 
volgens de verzamelstaten van de diensten van het 
Mijnwezen aldaar, aanmerkelijk toegenomen (+ 156 
motoren, + 20.544 kW). De persluchtinstallaties heb- 
ben er overigens weer veld verloren (— 287 motoren, 
— 4003 kW). 


Ook de uitrusting aan transformatoren van de elek- 
trische onderstations in de ondergrond neemt af in de 
Zuiderbekkens, maar in de Kempen heeft ze stand 
gehouden en zelfs wat veld gewonnen (+ 10 transfor- 
matoren, + 1482 kVA). Dit is ook het geval voor 
de lengte van de hoogspanningskabels (— 16 km in 
de Zuiderbekkens, + 15 km in de Kempen). 


TABLEAU n° 51 TABEL 51 


Inventaire général des moteurs électriques et à air conprimé ainsi que des Algemene inventaris van de elektrische en persluchtmotore 
transformateurs, convertisseurs et câbles électriques installés au fond au transformatoren, stroomuwisselaars en elektrische kabels die 0 
31 décembre 1971 1971 in de ondergrond geïnstalleerd waren 
Nombre N.A. 
Aantal N.A. Hainaut Sud Campine 
Puissance : 
kW ou KVA 
Vermogen : Henegouwen Zuiderbekkens Kempen 
kW of KVA 
À. Moteurs À. Motoren 
a) électriques a) elektrische 
1. Transport et déblocage, 1. Vervoer en af 
ventilation, exhaure (1) NA. 617 197 814 2 621 3 435 luchtverversin 
kW 25 015 14 579 39 534 83 153 122 747 ding (1) 
2. Autres usages (2) NA. 109 38 147 401 548 2. Andere beste 
kW 2 776 1 162 3 938 13 136 17 074 
3. Total NA. 726 235 96 3 022 3 983 3. Totaal 
kW 27 79] 15 74, 43 532 96 289 139 8211 
| b) à air comprimé b) motoren met pe 
| 1. Transport et déblocage, 1. Vervoer en af 
ventilation, exhaure (1) N.A. 1 O21 312 1 333 1 917 3 250 luchtverversing 
| kW 7 567 2 208 9775 19 048 28 823 ding (1) 
| 2. Autres usages . NA. 94 54 148 192 340 2. Andere beste 
| kW 909 392 1 301 2126 3 427 
| STotal NA. 1115 366 1 481 2 109 3 590 3. Totaal 
| kW 8 476 2 600 11 076 21,174 32 250 
io 
É B. Autres installations électriques B. Andere elektrische in 
a) Transformateurs a) Transformatoren 
1. à l'huile NA. 23 23 46 16 62 1. met olie 
kVA 2530 1 929 4 459, 8 445 12 904 
2. au quartz NA. 29 = 29 134 163 2. met kwarts 
kVA 6 870 —= 6 870 27 141 34 O11 
Stadair NA. 84 23 107 476 583 3. met lucht 
kVA 12 555 5 270 17 825 61 792 79 617 
4, au pyranol NA. 10 = 10 4 14 4. met pyranol 
kVA 2 350 _ 2 350 1 005 3 355 
5. Autres NA. 4 1 5 88 93 5. Andere transfor 
kVA 980 300 1 280 551 1831 
| 6. Total NA. 150 47 197 718 915 6. Totaal 
| kVA 25 285 7 409 32 784 98 934 131 718 
(l b) 1. Redresseurs NA. — = — 16 16 b) 1. Gelijkrichters 
kW — = — 2 1160: 2 160 
2. Groupes convertisseurs N.A. — = Z 6 6 2. Stroomwisselaar 
kW — — — 876 876 
3. Total NA. _ — — 22 22 3. Totaal 
kW — _ — 3 036 3 036 
| Longueur en 
Lengte in 
| c) Câbles H.T. dans les c) Kabels HS. in 
1. puits Km 41 19 60 57 117 1. schachten 
| 2. galeries et burquins Km 56 26 83 356 439 2. gangen en blinc 
| 3. tailles Km — — — l Î 3. pijlers 
| 4. Total Km 97 45 143 414 557 4. Totaal 
| d) Câbles MT. et B.T. dans les d) kabels MS. en L 
| Î. puits Km 25 10 35 34 69 1. schachten 
2. galeries et burquins Km 120 43 163 1 498 1 661 2. gangen en blinc 
3. tailles Km 17 2 19 88 107 3. pijlers 
| 4. Total Km 162 55 217 1 620 1 937 4. Totaal 
| (1) Pour le détail, voir tableaux n°5 47 (transport et déblocage), 48 (aérage), (1) Voor bijzonderheden zie tabellen 47 (vervoer), 48 (luchtve 
| et 49 (exhaure). 49 (drooghouding). 
(2) Voir au nouveau tableau 5la le détail des moteurs des engins d'abattage (2) In de nieuwe tabel 5la worden uitvoerige cijfers gegeven over 
en chantier et de creusement des galeries van het winmaterieel in pijlers en van het materieel voor het drijver 
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8. TELECOMMUNICATIONS, TELECOMMANDE 


Il à paru intéressant dès 1970 de suivre le dévelop- 
pement des réseaux de télécommunication et de télé- 
commande, spécialement au fond, et les déclarants ont 
été depuis invités à remplir un tableau complémentaire 
à ce sujet. La totalisation des données recueillies a 
permis de dresser l'inventaire suivant : 


8. TELECOMMUNICATIES, AFSTANDSBEDIENING 


In 1970 hebben wij gedacht dat het van belang 
was de ontwikkeling van de telecommunicatie- en 
afstandsbedieningsnetten speciaal in de ondergrond te 
volgen. Sedertdien hebben de kolenmijnen hiervoor 
een nieuwe tabel ingevuld, Aan de hand van die aan- 
giften hebben wij de volgende inventaris kunnen 


opmaken : 
ss Hainaut Liège Sud Campine | Royaume 
IFICATION TOESTELLEN 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
gouwen bekkens 
1. Postes téléphoniques 1. Telefoontoestellen 
installés au fond in de ondergrond 
a) chantier 104 37 141 248 389 a) werkplaatsen 
b) envoyages 105 53 158 198 266 b) laadplaatsen 
c) autres endroits 101 18 119 575 694 c), elders 
Total 310 108 418 931 1 349 Totaal 
2. Installations de contrôle 2. Telecontrole- 
à distance installaties 
a) postes a) Telemijngasmeet- 
de télégrisoumétrie 5 — 5 10 15 posten 
b) postes de télévigile 44 — 44 687 731 b). Telecontroleposten 
3. Installations de 3. Afstandsbedienings- 
commande à distance par installaties door radio- 
signaux radioélectriques elektrische signalen 
a) installations — — — 1 1 a) installaties 
b) appareils commandés — — — 1 1 b) bediende toestellen 
4, Appareils de télévision 4. Industriële 
industrielle televisietoestellen 
a) au fond — = = _ — a) in de ondergrond 
b) au jour 2 — 2 li 13 b) op de bovengrond 


On note, par rapport à 1970, un développement 
Mntéressant des installations de contrôle à distance. Le 
1 ombre d'installations de télégrisoumétrie a presque 
Houblé, passant de 8 à 15, dont 10 en Campine. Le 
nombre de postes de télévigile est passé de 24 à 44 


lCampine. 


nil 
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Il 
(l 
( 
| 


Sinds 1970 wordt een flinke uitbreiding van de 
telecontroleinstallaties waargenomen. Het aantal tele- 
mijngasmeetposten is haast verdubbeld (van 8 naar 15, 
waarvan 10 in de Kempen). Het aantal telecontrole- 
posten is van 4 tot 44 opgelopen in de bekkens van 
Henegouwen en van 660 tot 687 in de Kempen. 
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CHAPITRE IV 


EXTRACTION, EPURATION 
ET PREPARATION DES PRODUITS 


1. EXTRACTION 


L’extraction est entièrement réalisée au moyen de 
puits verticaux partant de la surface. 


1.1. — Nombre de puits 
et destination de chacun d'eux 


Le tableau n° 52 donne pour chaque bassin le nom- 
bre total de puits ouverts à la date du 31 décembre 
1971 et la destination de chacun d'eux. Outre les puits 
des sièges en activité, les puits isolés non remblayés 
que les exploitants continuent à surveiller et à entrete- 
nir sont compris dans ce total. 


IL& comparaison entre 1970 et 1971 montre une nou- 
velle diminution du nombre de puits pour le Royaume 
de 9 unités se répartissant comme suit : 


— 4 dans les bassins du Hainaut, 


TABLEAU n° 52 


Nombre de puits et destination 
(31-12-1971) 


7e-8e livraison 


HOOFDSTUK IV 


OPHALING, ZUIVERING 
EN VERWERKING VAN DE PRODUKTEN 


1. DE OPHALING 


De ophaling geschiedt uitsluitend door vertikale 
schachten, die van de bovengrond vertrekken. 


1.1. — Aantal schachten en aanwending 
van elke schacht 


In tabel 52 is voor ieder bekken het aantal schachten 
aangeduid die op 31 december 1971 open waren; ook 
de aanwending van die schachten is erin aangegeven. 
Benevens de schachten van de in bedrijf zijnde zetels, 
zijn ook de afgesloten schachten die nog niet gevuld 
zijn en door de exploitanten nog altijd gecontroleerd 
en onderhouden worden, in dat aantal begrepen. 

In vergelijking met 1970, is het aantal schachten 
voor alle bekkens samen weer met 9 verminderd, nl. : 


— 4 in de bekkens van Henegouwen en 


TABEE"52 


Aantal schachten naar bun aanwending ingedeeld 
(31-12-1971) 


NOMBRE DE PUITS Hainaut | Liège Sud | Campine |Royaume |  AANTAL SCHACHTEN 
Servant Hene- Luik Zuider- | Kempen |Het Rijk encade 
gouwen bekkens 
1. principalement à l'extraction 20 9 29 9 38 1. hoofdzakelijk voor de opha- 
ling 
2. à la translation du personnel 2. voor het vervoer van per- 
ou du matériel, mais pas à soneel of van materieel maar 
l'extraction 7 3 10 3 13 niet voor de kolen 
3. uniquement à l'aérage des 3. uitsluitend voor de lucht- 
travaux 4 l 5 — 5 verversing in de werken 
4, uniquement à l'exhaure 8 — 8 — 8 4. uitsluitend voor de droog- 
houding 
5. autres usages 5 — 5 — 5 5. andere aanwendingen 
6. sans utilité momentanément 5 3 8 — 8 6. momenteel onbenut 
Nombre total de puits 49 16 (1) 65 12 77 Totaal aantal schachten 


(1) Il y a en outre, dans le bassin de Liège, plusieurs puits 
maintenus accessibles pour les besoins de l'exhaure 
dans deux concessions où toute extraction a cessé 
depuis plusieurs années, ceci afin d'éviter que les 
eaux souterraines de ces concessions abandonnées 
n'envahissent les travaux des concessions actives. 
Les caractéristiques de ces puits n'ont pas été déclarées 
et ils ne sont pas visés par l'analyse qui suit. 


(1) Bovendien worden in het bekken van Luik verscheidene 
schachten toegankelijk gehouden ten behoeve van de 
drooghouding van twee concessies waar de kolenwin- 
ning al enkele jaren stopgezet is, dit om te vermijden 
dat het grondwater van die opgegeven concessies in de 
werken van de actieve concessies zou doordringen. 
De kenmerken van die schachten zijn niet aangegeven 
en in de hiernavolgende commentaar wordt er geen 
rekening mee gehouden. 


| 


Î 


Juillet-Août 1973 


— 5 dans le bassin de Liège, 
conséquence directe des fermetures de sièges d'ex- 
ploitation intervenues en 1971 dans chacun de ces 
bassins. 


1.2. — Dimensions et profondeur moyenne 
des puits. Equipement des puits 
Dans les tableaux n°° 53 et 54, les puits d'extrac- 
tion d'une part et les puits ne servant pas à l'extrac- 
tion d'autre part, ont été classés en puits circulaires, 
d'après le diamètre, et en puits non circulaires. La 
profondeur moyenne de ces puits y est aussi consignée, 
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—— 5 in het bekken van Luik, 
als rechtstreeks gevolg van de in de loop van 1971 
in deze bekkens doorgevoerde mijnsluitingen. 


1.2. — Afmetingen en gemiddelde diepte 
van de schachten. Uitrusting van de schachten 


In de tabellen 53 en 54 zijn onderscheidenlijk de 
Ophaalschachten en de schachten die niet voor de 
ophaling dienen in ronde, naar hun diameter, en in 
andere schachten ingedeeld. Ook de gemiddelde 
diepte van de schachten is erin aangeduid, 


TABLEAU mn 53 TABEL 53 
Dimensions et profondeur moyenne utilisée des puits Afmetingen en gemiddelde benutte diepte van de 
d'extraction ophaalschachten 
DO 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
TA E ce 8 ce 
DIAMETRE DIAMETER PS LCA en CCE RC EC rer) 0 
DES VAN DE DS | Ja | 8 | se | ES | se | Sa | Êe | SE | À 
PUITS SCHACHTEN ZRMIME SE, INSEE Ve INE SN eME NINE ReE 
2A se pie) EI) SA 
[en [en [en (en [en 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
Puits circulairas Ronde schachten 
<4 3m 1 AS | == — 1 DA — Il 275 
3 m — 3,99 m 1 903 2 934 3 023 | — — 5 923 
4 m — 4,9 m 8 8117 5 FES) A1 2 0MIE — | 18 790 
5 m — 5,99 m 6 940 | — — 6 940 l 801 4 920 
> 6 m == = — MN — — 8 831 8 83. 
Autres puits Andere schachten 4 748 Il 816 5 TOME — 5 761 
TOTAL TOTAAL 20 817 8 803 | 28 813 9 828 | 37 816 
TABLEAU n° 54 TABEL 54 


Dimensions et profondeur moyenne utilisée des puits 
ne servant pas à l'extraction 


Afmetingen en gemiddelde benutte diebte van de 
schachten die niet voor de ophaling dienen 


1971 

Hainaut Lièg Sud Campine Royaume 
&_ E_ ca 3 8 
DIAMETRE DIAMETER ee LE »— ï 8 # LÉ u 5 o — LE 
DES VAN DE ge | Sn | ES | és | 4 | Se | AS | Se | a | +e 
2€ 5 & 7 < 5 & 7 < 5 2< 5 & Z< s£& 
PÜLTS SCHACHTEN Z SÈ 2 ne 2 $À Z Sa Z $4 

[en [en [en [en [en 

Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 

bekkens 
Puits circulaires Ronde schachten 

OS n 10 274 2 16 | 12 DEN | — — | 12 231 
3 m — 3,99 m 8 611 1 — 9 543 | — — 9 543 
4 m — 4,99 m fl 7H 2 740 9 T7 | — — 9 717 
5 m — 5,99 m — — | — — | — — 2 860 2 860 
> 6 m — — | — — | — — 1 875 il 875 
Autres puits Andere schachten 4: 330 2 85 6 248 Mn — — 6 248 
TOTAL TOTAAL 29 480 À 240 | 36 433 3 865 | 39 466 


TABLEAU n° S4bis TABEL 5S4bis 


Equipement et capacité des puits d'extraction 
Equibement des autres puits 


Uitrusting en kapaciteit van de ophaalschachten 
Uitrusting van de andere schachten 


DO 
ER 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
gouwen bekkens 
EQUIPEMENT UITRUSTING 
I. Puits d'extraction I. Ophaalschachten 
1. Guidonnage 1. Geleidingen 
a) en bois 4 _ 4 2/(1°) 6 a) van hout 
b) mixte Î Il 2 1 3 b) gemengd 
c) métallique 15 23 6 29 c) van ijzer 
?}. Cages 2. Kooiïien 
Nombre 38 16 54 24 78 Aantal 
Charge utile t 172) 72 244 3110 544 Draagvermogen t 
Skips Skips 
Nombre l — ] 19 11 Aantal 
Charge utile t 28 — 28 121 159 Draagvermogen t 
3. Câbles 3. Kabels 
a) ronds 4 4 8 17 25 a) ronde 
b) plats 33 5(2) 38 17.(2) 55 b) platte 
c) multicâbles 5! Î 5 — 5 c) multikabels 
Nombre total ail 10 51 34 85 Totaal aantal 
4. Capacité 4. Kapaciteit 
(tonnes brutes/poste) t |24983(4)| 7715 32 698 42 374(3) | 75 072 (bruto-ton/dienst) t 
5. Accrochages ou 5. Laadplaatsen 
envoyages en service in bedrijf 
Types Types 
a) non mécanisés 4 4 11 4(5) 15 a) niet gemechaniseerde 
b) mécanisés 5 4 19 8 27 b) gemechaniseerde 
c) pour skips 1 = 1 4 5 c) voor skips 
Nombre 29 11 31 16 47 Aantal 
II. Autres puits IL. Andere schachten 
1. Guidonnage 1. Geleidingen 
a) en bois 6 — 6 — | 6 a) van hout 
b) mixte 4 — 4 — 4 b) gemengd 
c) métallique 19 À 14 3 17 c) van ijzer 
2. Cages 2. Kooien 
Nomibre 31 & 39 ê 47 Aantal 
Charge utile t 32 26 58 85 149 Draagvermogen t 
3. Câbles 3. Kabels 
a) ronds 13 4 7 4 21 a) ronde 
b) plats 18 4 22 4 26 b) platte 
c). multicâbles —— — _ — == c) multikabels 
Nombre total 31 8 39 8 47 Totaal aantal 
4. Autres accrochages 4. Andere toegankelijke 
accessibles (1) 78 il 95 19 114 laadplaatsen (1) 
IT. Equipement mécanique IT. Mechanische, uitrusting 
des accrochages van de laadplaatsen 
a), Chaînes pousseuses a) duwkettingen 
— électriques 22 il 23 34 57 — elektrische 
— à air comprimé 6 — 6 24 39 — met perslucht 
b) treuils b) lieren 
— électriques 5 — 5 4 9 — elektrische 
— à air comprimé 21 2 23 | 72202 4Q — met perslucht 


(1) Rangé par erreur en 1970 en « guidonnage mixte ». 


) Câbles d'équilibre système Koepe et multicäbles. 
) 


Dont 6756 t non utilisées dans les puits ne servant 
pas à l'extraction, 


(4) La capacité d'extraction du Bassin du Borinage et du 


Centre avait été omise en 1970 dans la récapitulation 
de la division des bassins du Hainaut. 


) Pour le service du matériel. 


(1) In 1970 per vergissing bij de « gemengde geleidingen » 
ingedeeld. 

(2) Evenwichtskabels Koepesysteem en multikabels. 

(3) Waarvan 6756 t die niet gebruikt wordt in schachten 
die niet voor de ophaling dienen. 

(4) De ophaalkapaciteit van de bekkens Borinage en Cen- 
trum was in 1970 weggelaten uit de samenvatting van 
de Afdeling Henegouwen. 

(5) Voor het vervoer van materieel. 


Comme, depuis plusieurs années, on ne fonce plus 
de nouveaux puits, ni ne recarre ou n'approfondit plus 
les puits existants, les considérations précédemment 
développées concernant les caractéristiques respectives 
des puits des bassins du Sud et du bassin de Campine 
gardent toute leur pertinence et ne seront plus 
répétées. 

Du fait de la fermeture de puits peu profonds du 
bassin de Liège, la profondeur moyenne de tous les 
puits d'extraction du Royaume est en légère augmen- 
tation et s'établit à 816 m. 

Le tableau n° S4bis avait été développé en 1970 
et reprenait les données déclarées concernant non seu- 
lement le guidonnage mais aussi les câbles, les cages 
et skips, les envoyages et leur équipement mécanique. 
Ces dernières données, qui n'avaient pas été exploitées 
jusque là étaient encore incomplètes et n'avaient pas 
été contrôlées par les divisions minières. Le tableau 
S4bis afférent à l'année 1970, publié dans la 5e livrai- 
son de 1972 des « Annales des Mines » est, de ce fait, 
en partie inexact et le lecteur s’abstiendra de tirer des 
conclusions de sa comparaison avec le présent tableau. 


LABEPAURAUSS 


Nombre et caractéristiques des machines d'extraction 
en service au 31.12.1971 


Daar al jaren geen nieuwe schachten meer worden 
gedolven en de bestaande schachten niet meer ver- 
breed of afgediept worden, blijven de vroeger naar 
voren gebrachte bemerkingen over de onderscheiden 
kenmerken van de schachten in de Zuiderbekkens en 
in de Kempen nog altijd geldig ; wij komen er hier 
niet op terug. 

Door het sluiten van vrij ondiepe schachten in het 
bekken van Luik is de gemiddelde diepte voor heel 
het Rijk licht toegenomen ; ze bedraagt nu 816 m. 

Tabel S4bis werd in 1970 uitgebreid en bevatte toen 
al de inlichtingen die aangegeven waren niet alleen 
over de geleidingen, maar ook over de kabels, de 
kooïen en skips, de laadplaatsen en de mechanische 
uitrusting van deze laatste. Deze laatste gegevens, die 
tot dan toe niet gebruikt werden, waren nog onvolle- 
dig en bovendien niet gecontroleerd door de mijnaf- 
delingen. Tabel 54bis van 1970, in nummer 5 van 
1972 van de Annalen der Mijnen verschenen, is 
bijgevolg gedeeltelijk onjuist; de lezer wordt dan ook 
aangeraden geen conclusies te trekken uit de vergelij- 
king van die tabel met die van dit jaar. 


TABEL 55 


Aantal en kenmerken van de ophaalmachines 
in gebruik op 31.12.1971 


Hainaut Liège Campine Royaume 

Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 

gouwen bekkens 
I. Puits d'extraction I. Ophaalschachten 
— Puits à (1 machine 20 9 Î 30 — Schachten met 1 machine 
— Puits à 2 machines = 8 & — Schachten met 2 machines 
Nombre total des machines 20 9 L17 46 Totaal aantal machines 
Système Systeem 
— Koepe 2 6 17 25 — Koepe 
— à tambour 2 = — 2 — met trommel 
— à bobines 16 3 — 19 — met schijven 
Puiss. des machines en kW Verm. van de machines kW 
— Puissance cumulée 25 4440) | 857 34 O15 48 325 82 340 — Gezamenlijk vermogen 
—- Puissance moyenne 1 272 952 1 173 À 725) 1 790 — Gemiddeld vermogen 
IL. Autres puits II. Andere schachten 
— Puits à il machine D?) 4 26 2 28 — Schachten met 1 machine 
— Puits à 2 machines — — 1 il — Schachten met 2 machines 
Nombre total des machines 22 4 26 4 39 Totaal aantal machines 
Système Systeem 
— Koepe — 2 2 é 6 — Koepe 
— à tambour 9 = a _ 9 — met trommel 
— à bobines 13 2 15 — 15 — met schijven 
Puiss. des machines kW Verm. van de machines kW 
— puissance cumulée 11 723 1 573 13 296 8 476 DT) — Gezamenlijk vermogen 
— puissance moyenne 570 393 Si 21119 726 — Gemiddeld vermogen 


(1) Les machines du Bassin du Borinage et du Centre 
avaient été omises en 1970 dans le récapitulatif de 
la division du Hainaut. 


(1) In 1970 waren de machines van de bekkens Borinage 


en Centrum weggelaten uit de samenvatting van de 
Afdeling Henegouwen. 
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1.3. — Caractéristiques 
des machines d'extraction 


Les caractéristiques des machines d'extraction sont 
données au tableau n° 55. 


L'extraction est généralement réalisée par cages et 
wagonnets, sauf dans 3 puits: un dans les bassins 
du Hainaut où sont utilisés deux skips d’une capacité 
de 6000 kg chacun et trois en Campine, dans lesquels 
fonctionnent 10 skips, 4 de 12,5 et 6 de 13,5 tonnes 
de capacité chacun. 

Fin 1971, ül restait au total 46 machines, toutes 
électriques, effectivement utilisées pour l'extraction, 
dont 19 à bobines et 2 à tambours en service dans 
divers puits d'extraction des bassins du Sud. 


Les machines Koepe équipent tous les puits du bas- 
sin de Campine et la plupart des puits du bassin de 
Liège restés en activité. 


1.4. — Air comprimé 
Caractéristiques des compresseurs 


Les renseignements relatifs aux installations de com- 
pression et de distribution de l'air comprimé font 
l'objet du tableau n° 56. 

Il ressort de ce tableau qu'il n'y avait plus fin 1971, 
comme les années précédentes, qu'un turbo-compres- 
seur à vapeur en service dans les bassins du Sud, 
contre 57 compresseurs électriques. 


Ce tableau met en évidence la différence de dimen- 
sion, dans ce domaine aussi, entre les bassins du Sud 
et celui de la Campine; on dénombre, en effet, dans 
les premiers un total de 81 compresseurs électriques 
en activité ou en réserve, d'une puissance moyenne 
inférieure à 450 kW et dans le second 24 d'une puis- 
sance moyenne de plus de 4000 kW. 

En ce qui concerne les canalisations rigides, les 
tuyaux de diamètre inférieur à 50 mm ne couvrent 
plus que 1,8 % à peine du réseau, presque exclusive- 
ment en taille. 


2. EPURATION ET PREPARATION 


Les tableaux n°$ 57 et 58 donnent la répartition de 
la production brute et de la production nette d'après 
les appareils d'épuration et de préparation utilisés. 


2.1. Répartition de la production brute 
d'après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Comme plusieurs de ces appareils interviennent en 
série dans la préparation des produits, le tonnage brut 
indiqué pour chaque appareil a été obtenu en considé- 
rant uniquement le tonnage net livré et les déchets 
définitifs évacués par lui. Les tonnages de mixtes 
retraités n'apparaissent que lors de leur séparation 
définitive en produits marchands et schistes de terril. 


1.3. — Kenmerken 
van de ophaalmachines 


In tabel 55 zijn de kenmerken van de ophaalma- 
chines aangeduid. 

De ophaling geschiedt meestal met kooien en 
wagentjes, behalve in drie schachten : één in de bek- 
kens van Henegouwen, waar twee skips van 6000 kg 
ieder in gebruik zijn en drie in de Kempen, waar tien 
skips, 4 met een kapaciteit van 12,5 en 6 van 13,5 
ton ieder, in gebruik zijn. 

Einde 1971 waren er in de Zuiderbekkens in totaal 
nog 46 machines, allemaal elektrische, die daadwerke- 
lijk voor de ophaling gebruikt werden: daarvan 
waren er 19 met schijven en 2 met trommel. 

In alle schachten van het Kempens bekken en in 
de meeste nog overblijvende schachten van het bek- 
ken van Luik worden Koepe-machines gebruikt. 


1.4. — Perslucht 
Kenmerken van de kompressoren 


In tabel 56 worden inlichtingen gegeven over de 
installaties voor de kompressie en de verdeling van 
perslucht. 


Uiït deze tabel blijkt dat einde 1971, net als de 
vorige Jjaren, nog slechts 1 turbokompressor met 
stoom in bedrijf was in de Zuiderbekkens, tegenover 


57 elektrische kompressoren. 


Men ziet dat het verschil in afmetingen tussen de 
Zuiderbekkens en de Kempen ook op dit gebied 
groot is; in de eerstgenoemde worden immers in 
totaal 81 elektrische kompressoren in gebruik of in 
reserve met een gemiddeld vermogen van minder dan 
450 kW aangetroffen en in de Kempen 24 met een 
gemiddeld vermogen van meer dan 4000 kW. 


Wat de vormvaste leidingen betreft maken de buizen 
met een diameter van minder dan 50 mm maar 1,8 % 
van het net meer uit, haast uitsuitend in pijlers. 


2. ZUIVERING EN VERWERKING 


In de tabelen 57 en 58 zijn de bruto- en de netto- 
produktie ingedeeld naar de toestellen die men voor 
de zuivering en de verwerking igebruikt heeft. 


2.1. — Indeling van de brutoproduktie 
naar de toestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Aangezien deze toestelen dikwijls in serie werken, 
hebben wij voor de berekening van de brutotonnemaat 
van ieder .toestel alleen rekening gehouden met de 
door dat toestel geleverde nettotonnemaat en met de 
hoeveelheid afvalprodukten die men er definitief mee 
verwijderd heeft. De opnieuw verwerkte mixte-kolen 
worden pas aangeduid bij hun definitieve scheiding 
in handelsprodukten en steenstontschist. 
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La part de l'extraction brute traitée dans les appa- 
reils d'épuration à liquides denses a de nouveau pro- 
gressé quelque peu en 1971, passant de 53,4 à 54,5 %. 
Cette évolution est cette fois attribuable au bassin de 
Campine où la part de ces appareils passe de 59,6 à 
60,4% de la production brute, aux dépens principa- 
lement des essoreuses et des installations de flocula- 
tion, 

Les bacs à pistons ont encore traité 23,2% de la 
production brute en 1971; leur quote-part s'est à 
nouveau relevée en Campine (+ 2,8%) et a aug- 
menté aussi dans les bassins du Sud (+ 0,8 %). 

Les autres appareils n'interviennent que pour de 
faibles tonnages : toutefois les rhéolaveurs ont encore 
traité 22 % de la production brute du bassin de Liège. 


2.2. — Répartition de la production nette 
d’après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Le tableau n° 58 se présente d'une manière assez 
différente du précédent, car certaines des méthodes 
utilisées éliminent une forte proportion de stériles 
tandis que les produits recueillis par d’autres méthodes 
(filtration, essorage) se vendent généralement tels 
quels dans leur totalité. 

Dans la mesure où les installations à liqueur dense 
traitent le tout-venant brut, elles évacuent les stériles 
précédemment éliminés en proportion élevée par 
l'épierrage manuel. C'est ce qui explique que, traitant 
54,5 % du brut, ces installations n'ont livré que 
48,2 % du net. 


En revanche, filtres et essoreuses, traitant 8,2 % du 
brut, fournissent 13,5 % de la production marchande, 
notamment les «poussiers bruts ». 


Le tableau n° 58bis donne la répartition des déchets 
définitifs à mettre au terril. On notera que la propor- 
tion de schistes à évacuer est particulièrement élevée 
dans les bassins du Hainaut, où elle atteint près de 
la moitié (47,5 %) du tonnage brut traité. Cette pro- 
portion s'est sensiblement relevée en Campine, passant 
de 33,9 à 37,2 % du tonnage brut traité et dépassant 
le pourcentage correspondant du bassin de Liège. Au 
total 7.274.000 tonnes ont été mises à terril en 1971. 


2.3. — Situation des appareils de préparation 
et de manutention des charbons 
au 31 décembre 1971 


Pour chaque genre d'appareils, le tableau n° 59 ren- 
seigne respectivement le nombre d'installations et d'ap- 
pareils en service au 31 décembre, la capacité horaire, 
qui est exprimée en tonnes brutes, et enfin la puis- 
sance en kW requise pour les actionner. 


Het in toestellen met zware vloeistof verwerkte 
gedeelte van de brutoproduktie is in 1971 opnieuw 
iets toegenomen, nl. van 53,4% in 1970 tot 54,5 % 
in 1971. Ditmaal is deze ontwikkeling toe te schrijven 
aan het Kempens bekken, waar het aandeel van deze 
toestellen van 59,6 % tot 60,4 % van de brutoproduk- 
tie opgelopen is, hoofdzakelijk ten nadele van de 
drogerijen en de uitvlokkingsinrichtingen. 

De deinmachines hebben in 1971 nog 23,2 % van 
de brutoproduktie verwerkt; in de Kempen is hun aan- 
deel weer toegenomen (+ 2,8 %) en nu ook in de 
Zuiderbekkens (+ 0,8 %). 

In de overige toestellen worden slechts geringe 
hoeveelheden verwerkt. Toch dient aangestipt dat de 
rheowasserijen in het bekken van Luik nog bijna 22 % 
van de brutoproduktie verwerkt hebben. 


2.2. — Indeling van de nettoproduktie 
naar de toestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Tabel 58 en de voorgaande verschillen vrij veel van 
elkaar, want sommige van de gebruikte methodes scha- 
kelen een groot percentage stenen uit, terwijl de door 
andere methodes (filtratie, drogen) bekomen produk- 
ten meestal verkocht worden zoals ze zijn. 


In de mate waarin de installaties met zware vloei- 
stof de ruwe schachtkolen verwerken, verwijderen ze 
ook de stenen die vroeger in ruime mate met de 
hand werden verwijderd. Dit verklaart waarom die 
installaties, die 54,5 % van de ruwe kolen verwerken, 
slechts 48,2% van de gezuiverde kolen opgeleverd 
hebben. 

De filters en de drogerijen, die 8,2 % van de ruwe 
Lolen verwerken, leveren daarentegen 13,5 % van de 
handelsprodukten op, onder meer de «ongewassen 
stofkolen ». 

In tabel S8bis wordt de definitieve afval die naar 
de steenstort gaat ingedeeld naar de gebruikte toestel- 
len. Men ziet dat het percentage kolenschist dat moet 
verwijderd worden bijzonder hoog ligt in de bekkens 
van Henegouwen, waar het bijna de helft (47,5 %) 
van de verwerkte ruwe kolen bedraagt. In de Kempen 
is deze verhouding merkelijk toegenomen, nl. van 33,9 
naar 37,2 % van de verwerkte ruwe kolen, wat meer 
is dan in het bekken van Luik. In totaal is 7.274.000 
ton naar de steenbergen gegaan in 1971. 


2.3. — Toestand op 31 december 1971 
van de toestellen voor verwerking 
en behandeling van de kolen 


Voor iedere sooft toestellen vermeldt tabel 59 het 
aantal inrichtingen en toestellen die op 31 december 
in gebruik waren, de kapaciteit per uur, uitgedrukt 
in brutoton, en ten slotte het vermogen in kW dat 
nodig in om ze in werking te houden. 
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Enkele gegevens over het aantal en het vermogen 
van de toestellen voor het behandelen en sorteren van 
de kolen vullen de tabel aan. 

In onderstaande tabel is voor de voornaamste toe- 
stellen voor mechanische zuivering aangeduid hoeveel 
toestellen op het einde van 1960, 1965, 1970 en 1971 in 
gebruik waren. 


Le tableau est complété par quelques informations 
relatives au nombre et à la puissance des appareils 
de manutention et de classement. 

Voici la situation relative des principaux appareils 
d'épuration mécanique, respectivement à la fin des 
années 1960, 1965, 1970 et 1971. 


Nombre d'appareils en service au 31 décembre 


Aantal toestellen in gebruik op 31 december 

| 1960 1965 1970 1971 
I A Le ee ER nn, 2512. 2 en" 

Bacs à piston Deinmachines 327 220 101 69 

Rhéolaveurs Rheowasserijen 25) 21 21 nl 

Appareils pneumatiques Toestellen met perslucht &l 43 8 8 

Cellules de flottation Flotatiecellen 76 143 67 112 

Appareils à liquides denses  Toestellen met zware vloeistof 126 232 97 87 

2.4. — Inventaire des moteurs en service 2.4. Inventaris van de motoren 

die op 31 december 1971 op de bovengrond 


à la surface au 31 décembre 1971 
in gebruik waren 


À part un turbo-compresseur de 2425 kW dans les Behalve een turbo-kompressor van 2425 kW in de 


bassins du Hainaut et un autre de 9500 kW en Cam- bekkens van Henegouwen en een van 9500 kW in 
pine (tableau n° 56), mais qui n'était pas en service de Kempen (tabel 56), maar die op 31 december 
au 31 décembre, il n’y a plus comme moteurs à vapeur niet in gebruik was, zijn er geen stoommotoren meer 


buiten die van de lokomotieven en de turbo-alternato- 


que ceux des locomotives et les turbo-alternateurs des 
ren van de elektrische centrales van mijnen. 


centrales électriques minières. 


Aspects techniques de l'exploitation charbonnière belge en 1971 
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ANALYSE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
DE PREMIER ETABLISSEMENT 
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Comme les précédentes éditions de cette statistique 
l'avaient déjà constaté, la crise persistante de l'indus- 
trie charbonnière en Belgique et le pronostic pessimiste 
quant à la durée de vie probable de la plupart des 
sièges d'extraction encore en activité ont eu pour con- 
séquence une contraction extrême des travaux de pre- 
mier établissement, spécialement au fond, où ils ont 
été pratiquement nuls dans tous les bassins. 


Des cinq rubriques des travaux de premier établis- 
sement seule l'exhaure comporte encore un travail de 
médiocre importance. 

A la surface seule la rubrique «triages-lavoirs » com- 
porte encore des travaux de quelqu'importance. 


BASSINS DU SUD 


1. TRAVAUX DU FOND 


1.1. — Puits, envoyages, contours et 
communications 


Néant. 


1.2. — Ventilation et climatisation 
Néant. 


1.3. — Mécanisation et électrification 
Néant. 


1.4. — Exhaure 


Dans le bassin de Liège, un charbonnage a achevé 
le creusement d’une tenue d’eau au niveau de 408 m 
d'un de ses sièges. 


2. TRAVAUX DE LA SURFACE 


2.1. — Extraction 
Néant. 


2.2. — Triages-lavoirs 


Quatre charbonnages des bassins du Hainaut et deux 
du bassin de Liège ont apporté diverses modifications 
ou extensions à leurs installations de triage-lavoir : 
installation de séparateurs à aimant permanent pour 


HOOFDSTUK V 


ONTLEDING VAN DE VOORNAAMSTE 
IN 1971 UITGEVOERDE WERKEN 
VAN EERSTE AANLEG 


Zoals in de vorige uitgaven van deze statistiek al 
vastgesteld werd, heeft de aanhoudende krisis in de 
Belgische kolennijverheid en het vooruitzicht dat de 
meeste Zzetels waarschijnlijk niet lang meer zullen 
ontgonnen worden de werken van eerste aanleg tot 
liet uiterste beperkt, vooral in de ondergrond, waar 
zulke werken praktisch niet meer uitgevoerd worden, 


In de vijf rubrieken van werken van eerste aanleg 
wordt alleen voor de drooghouding een werk van mid- 
delmatige omvang aangegeven. 

Op de bovengrond worden nog alleen in de 
rubriek 4«was- en sorteerinstallaties » werken van 
enige omvang vermeld. 


ZUIDERBEKKENS 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 


1.1. — Schachten, laadplaatsen, omlopen en 
verbindingswegen 
Niets. 
1.2. — Luchtverversing en klimatisatie 
Niets. 
1.3. — Mechanisatie en elektrificatie 
Niets. 


1.4. — Drooghouding 


In het bekken van Luik is een kolenmijn klaar geko- 
men met het delven van een watergalerij op het 
niveau van 408 m van een van haar zetels. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1. — Ophaling 
Niets. 


2.2. — Was- en sorteerinstallaties 


Vier mijnen van de bekkens van Henegouwen en 
twee van het bekken van Luik hebben hun was- en 
sorteerinstallaties gewijzigd of uitgebreid : installatie 
van scheiders met permanente magneet voor het terug- 
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récupérer la magnétite dans un lavoir à liquide dense; 
amélioration du dépoussiérage des produits séchés; 
mise en service d'un filtre-presse et mise en service 
d'un nouveau lavoir des fines anthracites de calibre 
1-6 mm comportant un seul bac à pistonnage pneu- 
matique, équipé d’autodéschisteurs, d’une capacité de 
130 tonnes de brut par heure (séparation en charbon, 
mixte et stérile); remplacement d'un crible primaire 
et installation d’un transporteur d'alimentation du silo 
à brut; poursuite de l'aménagement d'une installation 
de centrifugation des schistes de flottation (aménage- 
ment des pistes d'accès pour véhicules multibennes, 
installation d'un décanteur et de deux centrifugeuses 
d'essai (<< 50 microns) ainsi que d'un dispositif de 
chargement des schistes centrifugés sur bennes après 
aménagements divers; montage d’une nouvelle instal- 
lation de traitement des bas-produits anthraciteux (sec- 
tions de décantation et de filtration terminées, mise 
au point de la section de flottation), mise en service 
d'une section de séchage des fines par four rotatif et 
d'un broyeur pour supprimer l'épierrage manuel des 
calibres supérieurs à 150 mm; installation, pour le 
traitement des schlamms, d'une essoreuse à panier- 
tamis double et de deux centrifugeuses Humboldt- 
Bird à bol plein d'une capacité de traitement de 34 
m°/h, ramenant la teneur en eau des schlamms à 
moins de 23 %. 


Les ouvriers de surface de l'un de ces charbonnages 
ont consacré 109 journées de travail à ces aménage- 
ments. Pour le reste 6981 journées ont été prestées 
par le personnel ouvrier d'entreprises de construction 
ou de montage étrangères à la mine. 


2.3. — Equipement énergétique 


Un charbonnage du bassin de Charleroi a installé 
les réservoirs, pompes alimentaires, canalisations et 
| brûleurs à fuel extra lourd pour ses nouvelles chaudiè- 
res Steambloc à commande automatique au prix de 
463 journées de travail d'ouvriers d'entrepreneurs. 


2.4. — Ventilation et climatisation 


Néant. 


2.5. — Divers 


Un charbonnage des bassins du Hainaut a achevé 
| l'aménagement de sa propre centrale de sauvecage. Un 
autre a agrandi son atelier central et monté une instal- 
lation horizontale de courroies transporteuses sur son 
| terril. 

Dans le bassin de Liège un charbonnage à construit 
un local pour une nouvelle bascule et aménagé les 
| voies d'accès par camions et voies ferrées à l’un de 
ses sièges. 

612 journées d'ouvriers de surface des charbonnages 


winnen van het magnetiet in een wasserij met zware 
vloeistof; verbetering äan de ontstoffing van de 
gedroogde produkten; ingebruikneming van een pers- 
filter en van een nieuwe wasserij voor fijne antraciet 
van 1 - 6 mm, bestaande uit één enkele bak met 
persluchtpulsatie, uitgerust met een automatische 
inrichting voor het verwijderen van schist, met een 
kapaciteit van 130 t ruwe kolen per uur (scheiding 
in kolen, mixtekolen en stenen); vervanging van een 
primaire zeef en installatie van een transporteur voor 
het vervoer naar de bunker voor ruwe kolen; voort- 
zetting van de werken aan een installatie voor lhet 
centrifugeren van flotatieschist (aanleggen van toe- 
gangswegen voor voertuigen met verscheidene bak- 
ken), installatie van een klaarinrichting en van twee 
proefcentrifuges (minder dan 50 micron) en van een 
inrichting voor het laden van de centrifugeschist op 
camions na allerhande veranderingen; monteren van 
een nieuwe installatie voor de verwerking van laag- 
waardige antracietprodukten (de klaar- en de filtreer- 
afdeling zijn voltooïd, de flotatieafdeling wordt in 
orde gebracht), ingebruikneming van een afdeling 
voor het drogen van fijnkolen in een draaiende oven 
en van een breker om het steenlezen met de hand 
voor kalibers van meer dan 150 mm uit te schakelen:; 
installatie van een droger met dubbele korfzeef voor 
de verwerking van kolenslik en van twee Humboldt- 
Bird vollewandcentrifuges met een verwerkingskapaci- 
teit van 34 m°/u, waardoor het watergehalte van het 
kolenslik tot minder dan 23 % verlaagd wordt. 

In een van deze mijnen hebben de bovengrondse 
arbeiders 109 werkdagen aan deze werken besteed. 
Bovendien hebben werklieden van bouw- en monta- 
gebedrijven 6981 dagen gewerkt. 


2.3. — Uitrusting voor energievoorziening 


Fen kolenmijn van het bekken van Charleroi heeft 
de tanks, voedingspompen, leidingen en branders voor 
zeer zware stookolie van haar nieuwe automatisch 
bestuurde  Steambloc-ketels geinstalleerd. Aan dat 
werk hebben werklieden van aannemers 463 dagen 
besteed. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie 


Niets. 


2.3. — Allerlei werken 


Fen kolenmijn van de bekkens van Henegouwen 
heeft haar eigen reddingscentrale voltooid. Een andere 
mijn heeft haar centrale werkplaats vergroot en op 
haar steenberg een horizontale installatie van trans- 
porthanden aangelegd. 

In het bekken van Luik heeft een kolenmijn een 
lokaal voor een nieuwe bascule opgetrokken en de 
toegangswegen voor vrachtwagens en per spoor naar 
een van haar zetels veranderd. 


ÂAan al deze werken hebben de bovengrondse mijn- 
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et 652 journées de travailleurs d'entreprises extérieures 


S 


ont été consacrées à ces travaux. 


BASSIN DE CAMPINE 


1. TRAVAUX DU FOND 


Néant. 


2. TRAVAUX DE LA SURFACE 


2,1. — Extraction 


Un des sièges des charbonnages de Campine a 
installé un poste central de commande de la recette 
d'un de ses deux puits. 

Un autre a tronsformé les planchers de recette et les 
contours d'un de ses puits. 


2.2. — Triages-lavoirs 

Un siège des charbonnages de Campine a installé 
un nouveau «Drew-boy » dans son lavoir à liqueur 
dense pour le relavage des mixtes et entamé les travaux 
de renforcement et d'amélioration de son triage pour 
calibres 10 - 50. 

Un second à poursuivi l'aménagement de son lavoir 
à 0-10. 

Un troisième à mis en service une nouvelle instal- 
lation de flottation et a centralisé les installations de 
chargement sur wagons. 


2.3. — Equipement énergétique 


Un compresseur de 52.000 m°/h a été installé. 


2.4. — Ventilation et climatisation 
Néant, 


2.5. — Divers 


Deux des trois sièges ayant déclaré des travaux de 
premier établissement en surface font état de 1719 
journées de travail des ouvriers de la mine et de 6384 
journées d'ouvriers d'entrepreneurs consacrées à ces 
travaux, nombres en forte augmentation par rapport à 


l'exercice précédent (+ 69 %). 


werkers 612 dagen gewerkt en de arbeiders van aan- 
nemers 652 dagen. 


KEMPENS BEKKEN 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 
Niets. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1. — Ophaling 
Een van de zetels van Kempense Steenkolenmijnen 
heeft voor de losvloer van een van zijn schachten een 
centrale bedieningspost geïnstalleerd. 
Een andere zetel heeft veranderingen aangebracht 
aan de losvloeren en aan de omlopen van een van 
zijn schachten. 


2.2. — Was- en sorteerinstallaties 


Een zetel van de Kempense kolenmijnen heeft een 
nieuwe «Drew-boy » geïnstalleerd in zijn wasserij 
met zware vloeistof voor het opnieuw wassen van de 
mixten en is begonnen aan de versterking en de ver- 
betering van zijn zeefinrichting voor kolen 10 - 50. 

Een tweede zetel heeft de werken aan zijn wasseri) 
voor 0-10 voortgezet. 

Een derde zetel heeft een nieuwe flotatieinrichting 
in gebruik genomen en de installaties voor het laden 
op wagens gecentraliseerd. 


2.3. — Uitrusting en energievoorziening 


Een kompressor van 52.000 m'/u werd geïnstal- 
leerd. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie 
Niets. 


2.5. — Allerlei werken 


Twee van de drie zetels die werken van eerste aanleg 
op de bovengrond aangegeven hebben, maken melding 
van 1719 werkdagen van arbeiders van de mijn en 
van 6384 werkdagen van arbeiders van aannemers, 
die aan deze werken besteed zijn. Wat veel meer is 
dan het jaar te voren (+ 69 %). 


REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 


Sélection des fiches d'INIEX 


INIEX publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l’industrie chatbonnière et 
qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque livraison 


des Annales des Mines de Belgique. 


Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 


a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d’une recherche 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s’égarer, de se 
souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble ad hoc et 


de ne pas les diffuser. 


b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 


C'est à cet objectif que répond Ia sélection publiée dans chaque livraison. 


A. GEOLOGIE. GISEMENTS. 
PROSPECTION. SONDAGES. 


IND. À 34 Fiche n° 61.054 
H. EMMANUEL. Données économiques récentes sur 
la stimulation des gisements de gaz par explosions 
nucléaires. — Energie Nucléaire, n° 6, 1972, p. 456/ 
460, 5 tabl. 


Les explosifs nucléaires présentent plusieurs 
possibilités d’applications pacifiques et principa- 
lement : A. — pour les explosions souterraines 
contenues; B. — pour créer des excavations en 
surface. A. Les objectifs sont variés : stimulation 
gazeuse et pétrolière, stockage de gaz et pétrole, 
de déchets industriels, distillation ou gazéification 
in situ, etc. B. Dans ce domaine, on cite le creu- 
sement de ports, de voies d’eau, la préparation de 
barrages ou de réservoirs, l’exploitation de mines 


à ciel ouvert. L'article traite spécialement de la 
stimulation gazeuse et des efforts accomplis par 
les Américains dans ce domaine. On évalue à 
9.10'* m°, la quantité de gaz retenue dans les ter- 
rains imperméables des Montagnes Rocheuses 
(U.S.A.) : on pourrait les en extraire par l’explo- 
sif nucléaire. Des tirs d’essai ont déjà été prati- 
qués et ont donné des résultats encourageants tant 
sur de plan de la radioactivité du gaz stimulé que 
sur l’augmentation de la production de ce gaz. 
On travaille actuellement à optimaliser l’opéra- 
tion de manière à rentabiliser le procédé. L'auteur 
évoque le coût des projets déjà réalisés et esquisse 
les futurs projets en ce domaine. 


Biblio. : 24 réf. 


IND. À 352 
G.F.S. ADAMSON. Gems 


Fiche n° 61.064 


and decorative stones 
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in England. Les pierres précieuses et décoratives en 
Angleterre. — Mines and QOuerry, 1973, janvier, p. 
25/2 7MIo: 

L'article renseigne les lieux de gisement en 
Angleterre des pierres précieuses ou ornementa- 
les. Une carte permet de situer ces gisements au 
point de vue géographique. L’'Ecosse et l'Irlande 
ne sont pas renseignées. La presqu'île des Cor- 
nouailles apparaît particulièrement favorisée. Les 
minéraux suivants sont considérés : beryl, topaze, 
tourmaline, turquoise, silice (améthyste, chalcé- 
doine, opale), jasque, serpentine, malachite, spath 
fluor, quartz, etc. 


IND. À 521 Fiche n° 61.075 


J. DECHERF. Evolution des moyens d'investigation 
visant à la connaissance du gisement houiller. -— 
Industrie Minérale, - Mine, 1972, mars, p. 185/207, 
36 fig. 2 annexes. 


Il est impossible de faire sans risques l’extrapo- 
lation des connaissances abondantes acquises sur 
le Bassin du Nord, aux étages restant à déhouiller, 
à cause des conditions particulières des dépôts 
et de l’importance des actions tectoniques. De sé- 
rieux efforts de prospection sont donc nécessaires. 
Ces études complémentaires sont, soit purement 
géologiques, soit des campagnes de sondages ou de 
prospection géophysique. Des progrès récents ont 
été effectués dans le domaine géologique, en par- 
ticulier pour la détermination des niveaux repè- 
res, non marins, en vue de normaliser l’appella- 
tion des veines. Des améliorations ont été appor- 
tées à la technique des sondages et du matériel 
lourd ou léger. La prospection géophysique est 
surtout appliquée sous forme de la sismique. 
reflexion. Le Cerchar a fourni une méthode sis- 
mique-réflexion pour déterminer la géométrie 
cotée du gisement sous-jacent à l'étage en cours. 
Cependant, sa mise en œuvre est pénible et le 
traitement sur ordinateur est long. Autre voie de 
recherche, la détection des discontinuités par 
ondes canalisées en couche, produites par un tir 
non brisant à faible charge. Ce procédé, qui pré- 
sente encore des lacunes, est susceptible de per- 
fectionnements. Le coût actuel de l’investigation 
d’un panneau s'élève à environ 5 FB/t à exploi- 
ter. En conclusion : les études déjà réalisées ont 
fait progresser la connaissance générale du bassin, 
mais les prévisions escomptées par extrapolation 
sont quelquefois non réalisées. 


IND. À 54 Fiche n° 61.001 
J.N. ADAMSON et R.A. SCOTT. Borehole investiga- 


tions and legging methods in shaft sinking. Les recon- 
naissances par sondages et les méthodes d'analyse d'ob- 
servations dans les fonçages de puits. — The Mining 
Engineer, 1973, janvier, p. 181/189, 5 fig. 


Le fonçage d’un puits profond est généralement 
précédé d’un sondage qui renseigne la nature des 


terrains traversés et spécialement la présence de 
niveaux aquifères pouvant justifier l'emploi de 
procédés tels que la cimentation et la congéla- 
tion. Il importe de connaître si le terrain est 
aquifère par sa porosité ou par [la présence de 
fissures plus ou moins larges, afin de choisir 
entre les procédés de fonçage. L'importance des 
venues d’eau auxquelles on peut s'attendre doit 
être évaluée. L'article expose les méthodes utili- 
sées au cours du sondage pour déterminer toutes 
les données utiles : recueil d'échantillons et leur 
analyse, appréciation du débit des venues d’eau 
par une sonde munie de compteurs-enregistreurs 
spéciaux (drill stem). Les techniques d’explora- 
tion sont illustrées par des exemples fournis par 
des fonçages de puits d'exploitation de potasse 
au Canada, où elles ont été utilisées avec succès. 


Biblio. : 7 réf. 


B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 


IND. B 31 Fiche n° 61.013 
R. CALLOU, Le projet de tunnel sous la Manche. 
— Annales des Mines (France), 1972, décembre, p. 
41/48, 6 fig. 

Cet ouvrage long d’environ 52 km, dont 36 sous 
la mer, sera constitué de trois tunnels : deux dis- 
tants de 30 m auront 6,85 m de diamètre et ser- 
viront au trafic, le troisième de 4,50 m de diamè- 
tre sera utilisé comme galerie de service après 
avoir servi de galerie de reconnaissance pendant 
le creusement. Le tunnel sera purement ferro- 
viaire, le trafic des véhicules automobiles étant 
assuré par des rames navettes spéciales. Sa pro- 
fondeur maximum sera de 110 m, et il passera 
de 30 à 75 m sous le niveau du fond de la mer. 
Le coût de l’ouvrage est estimé à 45 milliards de 
FB (sans les frais financiers). Pour préciser le 
tracé et reconnaître les caractéristiques du terrain, 
on a effectué jusqu’à présent 81 sondages pro- 
fonds dont 77 en mer. Les galeries seront creu- 
sées dans le calcaire cénomanien, homogène, 
régulier, cohérent et de faible dureté. Des études 
sont en cours pour déterminer les modèles de 
tunneliers les plus appropriés pour lle creusement 
du tunnel. Compte tenu de la longueur de la 
liaison (prévue, l’organisation des chantiers de 
creusement posera quelques problèmes de même 
que, probablement, des venues d’eau. Néanmoins, 
on estime qu’en attaquant les travaux des puits 
d'accès en juin 1973, on pourra démarrer le creu- 
sement des tunnels proprement dit en 1976. Le 
travail serait terminé fin 1978, mais il faudrait 
attendre 1980 pour pouvoir mettre l’ouvrage en 
service. 


IND. B 31 Fiche n° 61.110 
P. BERTI. Italy : tunnelling on the new Rome metro 
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between Largo Colli Albani and Stazione Termini. 
lialie : creusement de tunnel du nouveau métro de 
Rome entre les monts Albains et la Station Terminus. 


— Tunnels and Tunelling, 1972, septembre-octobre, 
bp. 431/436, 8 fig. 


L'article retrace l'histoire du métro de Rome 
et spécialement de la partie, longue de 4,4 km 
creusée par un bouclier mécanique depuis les 
Monts Albains jusqu’à la Station Terminus. Le 
revêtement, posé avec l’aide de la machine sui- 
vant le bouclier, est en segments de béton préfa- 
briqué. Les terrains traversés sont des sols d’ori- 
gine volcanique, tufs et pouzzolanes en couches 
de consistances variables, sables et argiles. La 
partie de tunnel envisagée comporte 7 stations où 
des élargissements sont réalisés en utilisant des 
machines excavatrices ou mineurs continus. Les 
avancements moyens en creusement du tunnel 
sont de 12 à 13 m par jour. Des mesures précises 
d’affaissements de terrains ont été effectuées au 
cours du creusement et sont consignées avec leurs 
résultats et les effets sur certains bâtiments de la 
surface. La machine excavatrice au diamètre de 
6,05 m de construction Calweld, électro-hydrauli- 
que à disque tournant, est pourvue ‘d’un convo- 
yeur d'évacuation des déblais et d’un convoyeur 
d’amenée en place des segments de revêtement. 


IND. B 33 Fiche n° 61.127 
J. HERMAN. Mechanized driving of level gates and 


level roads in brown coal deposits. Crezsement méca- 
nisé des traçages et des voies de chantiers dans les 
gisements de lignite. — Mining and Metallurgy Quart- 
Bel n0,2-3, 1971-1973, p. 25/37, 6-fig., 4 tabl. 


L'auteur analyse les principales conditions géo- 
logiques et mécaniques du charbon des mines de 
SAVA et ül étudie la possibilité de mécaniser le 
creusement des voies dans ces gisements de lignite. 
Il décrit les principales caractéristiques de la 
machine F6-A Alpine, Zeltweg (Autriche) et les 
premiers essais de creusement mécanisé d’une 
voie de niveau dans la mine Trhovije. Il énonce 
les résultats obtenus au cours du premier essai 
de creusement mécanisé d’une voie, les conclu- 
sions et les directives en vue d’augmenter lavan- 
cement journalier et de diminuer l'effort physi- 
du personnel 
machine  F6-A. La progression 
moyenne de la galerie est passée de 3-6 m/jour 
(en creusement manuel) à 15 m/jour avec la 


que requis travaillant sur la 


quotidienne 


machine. Simultanément, le rendement s’est accru 
de 2,53-5,07 à 9,5 m°/Hp. Des améliorations res- 
tent encore possibles. 


Biblio. : 1 réf. 


IND B 4112 Fiche n° 61.002 
J. CARVER et À. HARLEY. Some safety and health 


aspects of longwall retreat mining. Qwelques aspects 
du point de vue santé el sécurité dans l'exploitation 


des longues tailles rabattantes. — The Mining Engineer, 
1978 Manvier Ml917205%5afia; 


L'article étudie les principaux risques menaçant 
la santé et la sécurité dans l'exploitation rabat- 
tante. Le soutènement dans le creusement des 
voies ‘de traçage est examiné en raison de la fré- 
quence des accidents résultant d’éboulements, En 
tailles, les étançons à progression mécanique s’im- 
posent avec emploi des machines abatteuses- 
chargeuses. I faut reconnaître l'importance, pour 
sauvegarder la santé, du contrôle des poussières 
en suspension dans l’air, que l’on peut combattre 
par des infusions d’eau à basse pression dans les 
tailles rabattantes. Une étude est consacrée aux 
aspects de la ventilation en tailles rabattantes et, 
en particulier, à l'exploitation des couches suscep- 
tibles de donner des phénomènes de combustion 
spontanée, Certaines critiques sont émises sur les 
systèmes actuels de ventilation et les auteurs 
insistent sur les avantages du drainage du grisou 
avec forage de trous à travers bancs. 


Biblio. : 16 réf. 


IND. B 425 Fiche n° 61.079 
P.F. WEISS, Der scheibenweise Strebbau unter künst- 
licher Firste, eine leistungsfähige Abbaumethode für 
mächtige, hochwertige Lagerstätten. Une méthode 
productive d'exploitation de gisements épais et à haute 
teneur : l'exploitation par longues tailles prises par 
tranches multiples avec toit artificiel. — Berg- und 
Hüttenmännische Monatshefte, 1972, octobre, p. 331/ 
344, 19 fig. 2 tabl. 


Une mine autrichienne de magnésite a adapté 
une toute nouvelle méthode d'exploitation qui a 
déjà permis une extraction de 1,2 Miot de 
minerai. La conception fondamentale de cette 
méthode découle des conditions de gisement 
(puissance, propreté, irrégularités, friabilité, pas 
de risques de dépôts en surface.) et des objectifs 
visés (pas d’impuretés, séparation exacte par clas- 
ses, peu de pertes, haut rendement...). On a donc 
décidé de pratiquer lexploitaticn par longue 
taille, prise en tranches horizontales pas trop 
élevées, sous un toit artificiel. Il va de soi que 
plusieurs aspects de l’exploitation sont soigneuse- 
ment examinés : le travail de ferage, la prévision 
des travaux préparatoires en couche (position et 
dimensions) et la construction du toit artificiel. 
L'auteur passe en revue les diverses phases du 
matériel 
utilisé (étançons à friction, convoyeur blindé à 


processus d’exploitation et décrit le 
double chaîne, chargeuse à déversement latéral, 
chariot de forage en taïlle). Il discute également 
des critères déterminants pour le planning des 
préparations et schématise les phases d'exécution 
de ces travaux, Le problème du planning de pro- 
duction à moyen et à long terme est abordé pour 
le traitement électronique des données (plan de 
réseau) ; une attention toute particulière est con- 
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sacrée au contrôle de la qualité (réseau d’échan- 
tillonnage). Après avoir abordé l’aspect organisa- 
tion du travail et contrôle du personnel, l’auteur 
conclut en discutant les résultats acquis matéria- 
lisés par l’évolution des rendements. 


Biblio. : 8 réf. 


IND. B 53 Fiche n° 61.019 
X. L'équipement des carrières et les installations de 
traitement des granulats. |. L'extraction des maté- 
riaux. — Chantiers de France, 1972, novembre, n° 56, 
p. 41/67, 36 fig. et décembre, n° 56, p. 95/1111, 
19 fig. 


I. L'exploitation des carrières et ballastières a 
connu en France, au cours des dix dernières 
années, une importante évolution au triple plan 
des structures de la profession, de l’équipement 
des entreprises et du volume des matériaux 
extraits et traités pour la fabrication des granu- 
lats. La structure a évolué de la forme artisanale 
vers des formes industrielles, Les statistiques 
révèlent que la production est passée de 117 Mio:t 
en 1961 à 260 Mio.t en 1969, alors que l’augmen- 
tation des effectifs de main-d'œuvre n’atteignait 
que 4%. L'équipement a évolué également car, 
pour assurer sa rentabilité, une entreprise doit 
disposer au moins d’une capacité de 500.000 à 
1.000.000 t/an. Les matériaux à partir desquels 
les granulats seront produits, peuvent se présenter 
sous différentes formes correspondant chacune à 
une technique appropriée d'extraction et compor- 
tant une succession d’opérations définies, donc 
mettant en œuvre un parc de matériels particu- 
liers. On distingue : — l’extraction des matériaux 
alluvionnaires sous l’eau (par dragues à godets, 
dragues suceuses, grues équipées en benne pre- 
neuse, scrapers à câble, pelles mécaniques équi- 
pées en dragline); — d'extraction de matériaux 
alluvionnaires en carrière (par pelles mécaniques, 
chargeurs sur pneus, roue-pelle, abattage du front 
de taïlle à Ta lance d’eau sous pression) ; — T’ex- 
ploitation des roches massives (on examine suc- 
cessivement les procédés de mécanisation inté- 
grale ou partielle, l'intérêt comparé des pelles 
hydrauliques et des chargeurs sur pneus et enfin 
les techniques d’abattage extrêmement variées). 
Les matériels présentés par les constructeurs sont 
groupés en deux catégories: — les matériels 
d’abattage et de fonctionnement (wagons-drill, 
sondeuses..) et leurs compléments; — le matériel 
de reprise (pelles, chargeurs...). 

IT. La préparation mécanique des granulats est 
un problème extrêmement complexe, car Îles 
paramètres de ses équations, tant au plan techni- 
que qu’au plan économique, sont éminemment 
variables en fonction de la nature des roches à 
traiter, notamment leur dureté et leur abrasivité, 
en fonction des débits à atteindre, en fonction de 
la destination des produits, qui conditionne la 


régularité de da granulométrie et le coefficient 
de cubicité des granulats, en fonction de la capa- 
cité d'investissement de l’entreprise et de sa 
politique d'expansion, en fonction enfin de la 
philosaphie technique de l'entrepreneur. La con- 
ception d’une installation et le choix du matériel 
appelé à l’équiper sont des facteurs essentiels de 
la réussite ou de l’échec d’une entreprise. Géné- 
ralement, plusieurs options s'offrent au carrier et 
il est amené à faire un choix parmi toutes Îles 
catégories de matériels de préparation des granu- 
lats. Il aura donc intérêt à consulter contradic- 
toirement plusieurs constructeurs et à procéder à 
de nombreux essais avant de prendre une décision 
définitive. Les auteurs ont groupé les matériels 
de préparation en diverses catégories : — concas- 
seurs à mâchoires primaires; — concasseurs gira- 
toires primaires; concasseurs par percussion; 
— broyeurs à cylindres dentés primaires. Après 
description et comparaison des systèmes, on donne 
un aperçu des diverses productions par marque 
de fabrication. 


IND:B2%53 Fiche n° 61.026 
G. PEIRS. Geschiedenis van de baksteentechnologie. 
Historique de la technologie des briques. — Het Inqde- 
nieursblad, n° 1, 1973, 16 janvier, p. 8/16, 13 fig. 
Annales des Mines de Belgique, 1973, juin [textes 
français et néerlandais). 


L'auteur donne un aperçu de l’évolution des 
méthodes de fabrication de briques depuis les 
origines de cette industrie (vers 4000 av. J.C.) 
jusqu’à nos jours. Il attire spécialement l'attention 
sur le fait que les opérations fondamentales en 
fabrication de briques sont, en fait, restées inchan- 
gées et que le produit non plus n’avait guère été 
l’objet de profondes modifications. Par contre, la 
productivité par ouvrier a été considérablement 
augmentée, grâce à l'introduction de machines, Il 
est d’ailleurs difficile de prédire l’évelution 
future, parce qu’il est hors de doute qu’au cours 
des prochaines années le produit lui-même chan- 
gera quant à la forme et aux dimensions. 


IND. B 54 Fiche n° 60,986 
ASHER SHADMON. Stone in Isrsel. L'industrie de 
la pierre en Israël. — State of Israel, Ministry cf 
Development, Jerusalem, 1972, 64 p., nombr. fig. 


Cette publication est la seconde d’une série 
éditée par le Ministère Israélien du Développe- 
ment et destinée à faire connaître les ressources 
d'Israël en ce qui concerne les matériaux de 
construction. Il ne s’agit pas d’une enquête appro- 
fondie, mais plutôt d’une mise à jour sommaire 
des connaissances relatives aux pierres à bâtir. La 
publication, très üllustrée, présente les aspects 
géologiques, technologiques et commerciaux de 
cette industrie, d’une facon très abordable de 
manière à intéresser tout qui n’a pas l’occasion 
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de parcourir une littérature plus spécialisée. On 
donne un aperçu des propriétés essentielles à une 
bonne compréhension des problèmes techniques. 
Les descriptions des matériaux rocheux sont 
essentiellement basées sur des observations « à 
l’œil nu ». L'auteur s’est particulièrement attaché 
aux pierres à bâtir (y compris les dalles et pave- 
ments) d’origine sédimentaire qui constituent [la 
majorité de la production israëlienne. La ville de 
Jérusalem absorbe à elle seule 90% de la pro- 
duction globale des matériaux de construction et 
il existe un marché d'exportation vers l'Italie, le 
Canada et la Grande-Bretagne, principalement 
pour la construction d’édifices religieux. 


Biblio. : 17 réf. 


C. ABATTAGE ET CHARGEMENT. 


IND. C 21 Fiche n° 61.072 
R. DENIAU. Tir à l'explosif solide et aérage. — 
Industrie Minérale - Mine, 1972, mars. Suppl. RIM. 
1972, décembre, p. 153/160, 5 fig. 5 tabl. 


Le minerai de fer est abattu à l’explosif en 
grandes volées produisant 80 à 200 tonnes de 
minerai. Ces volées créent des bouchons de gaz 
qui circulent dans la mine. L'étude précise les 
caractéristiques des bouchons lorsqu'ils se for- 
ment puis leur évolution dans le temps. Les bou- 
chons contiennent les constituants normaux de 
l'atmosphère, de l’eau sous forme de gaz et sous 
forme de brouillard, des poussières et les gaz 
nocifs produits par le tir. L’atmosphère des mines 
lorraines est presque saturée en eau : la combus- 
tion de l'hydrogène contenu dans l’explosif pro- 
duit sous forme de vapeur une quantité d’eau que 
l’on peut calculer; quand cette quantité sursature 
l'atmosphère, il y a condensation de la vapeur en 
fines gouttelettes. Les bouchons se forment en 
cinq à dix minutes et ils occupent un volume d’un 
millier de mètres cubes, à l’intérieur desquels les 
teneurs en oxyde de carbone et NO, varient. Les 
teneurs varient également dans le temps. Malgré 
les diverses hétérogénéités et les variations, une 
campagne de mesures effectuées en chantiers 
clos puis en chantiers ouverts a permis de déter- 
miner les quantités d’oxyde de carbone (CO) et 
de vapeurs nitreuses (NO,) produits par le ür 
d’une quantité donnée d’explosifs (nitrate-fuel ou 
nitratite). L'ensemble de ces renseignements four- 
nit des données qui permettent aux ingénieurs 
d'organiser l'exploitation et de mettre en place 
un système d’aérage, de manière à faire travailler 
les mineurs dans une atmosphère saine. 


IND. C 223 Fiche n° 61.033 
F.R. ANDERSON. Percussion drill steel - Operating, 


maintenance effects on service life. Les aciers de 
forage par percussion - Utilisation, effets de l'entre- 


tien sur la durée de service. — Pit and Quarry, 1972, 
octobre, p. 72/75 et 86, 4 fig. 


La construction des tiges de forage, avec les 
assemblages et les taillant de fleuret, a beaucoup 
évolué depuis les années 30, Les taillants ou bits 
de fleurets détachables sont devenus d’emploi 
courant et les assemblages ont beaucoup varié de 
forme pour s'adapter aux besoins. L'article décrit 
longuement cette évolution qui affecte surtout le 
forage des longs trous. Il montre les différents 
types de taïllants et de fleurets et fournit des 
données sur les obtenus, 
avancement etc. Il insiste sur l’importance de 


rendements vitesses 
l'entretien dans l’efficacité et la durée de vie des 
organes de forage percutant et termine par une 
série de recommandations pratiques au bénéfice 
des utilisateurs. 


IND. C 4220 Fiche n° 61.069 
H. KUNDEL, Hobeltechaik in Eurcpa Technique du 


rabotage en Europe. — Glückauf, 1973, 18 janvier, 
p. 119/122, 5 fig. 


Les rabots scrapers sont encore utilisés dans 
quelques pays charbonniers européens, dans des 
conditions spéciales de gisement et particulière- 
ment en couches minces. Dans le domaine des 
installations de rabotage qui travaillent par enlè- 
vement de copeaux, la R.F.A. se trouve à la pointe 
du progrès tant au point de vue technique que 
performances de production journalière. Les 
résultats acquis grâce à des installations alleman- 
des ont amené d’autres pays européens à utiliser 
ces techniques et même à y apporter certaines 
améliorations. Il est certain que les travaux des 
instituts de recherche et des fabricants de maté- 
riel contribuent à améliorer les rendements et la 
sécurité de fonctionnement de ce type d’engins. 
L'auteur passe en revue les principaux développe- 
ments relativement récents: le rabot glissant, 
l'accroissement de la vitesse du rabot et de la 
puissance installée, les possibilités de contrôle du 
niveau de coupe, et le maintien de l’alignement 
du front de taille. En matière de rabotage, des 
installations d’abattage entièrement automatiques, 
solidaires du soutènement mécanisé, n’ont pas 
connu le plein succès. Il est certain que, dans 
l’état actuel de la technique, les perspectives 
d’automatisation des installations de rabotage se 
présentent moins favorablement que dans le cas 
des abatteuses chargeuses à tambour. 


Biblio. : 21 réf. 


IND. C 44 Fiche n° 61.050 
R. PAPAULT. Le forage en terrain rocheux des gale- 


ries de faible section par la méthode de sous-cavage. 
— Le Génie Civil, 1972, décembre, p. 534/548, 
lé fig. 


L’accroissement des besoins en galeries de fai- 
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bles sections forées en terrains rocheux et la 
nécessité de les réaliser économiquement et rapi- 
dement ont conduit la firme Atlas Copco à appli- 
quer une méthode de sous-cavage pour lattaque 
en pleine section, à l’étude d’une machine capa- 
ble de creuser des galeries de faible section per- 
mettant l'installation de diverses canalisations et 
le passage du personnel. L'auteur décrit ce nouvel 
engin dénommé Mini Full-facer, spécialement 
utilisé dans la construction des égouts. Il énonce 
le principe et la mise en œuvre du procédé de 
forage par sous-cavage pour l'attaque à pleine 
section. Cette méthode offre 5 avantages particu- 
liers : 1) de moindres frais d'outillage; 2) une 
moindre consommation d'énergie; 3) grâce à son 
mouvement de tire-bouchon, la machine se tracte 
en quelque sorte elle-même d’où poussées néces- 
saires plus faibles; 4) possibilité de travailler des 
roches de résistance différente sans changer d’ou- 
til; 5) transport des déblais facilité par leur 
fragmentation. On décrit plusieurs cas d’applica- 
tion vécus en détaillant le mode d'action de la 
tête de forage, et le fonctionnement du système 
d'évacuation des déblais. On schématise également 
les diverses phases du cyele de travail de la 
machine en soulignant que les engins en service 
permettent de creuser des sections utiles variant 
entre 21et 25 m°. 


IND. € 44 Fiche n° 61.090 
K.R. HAARMANN. Vollmechanischer Flôzstrecken- 


vortrieb. Creusement mécanisé des voies tracées en 
couche. — Glückauf, 1972, mars, p. 182/184, 2 fig. 
2? tabl. 


Il faut continuer à encourager les efforts de 
mécanisation complète du creusement des voies 
en couche, car : de grosses productions en taille 
ne sont possibles que si le creusement des voies 
est rapide — le creusement rapide des traçages 
permet une meilleure connaissance des panneaux 
d'exploitation et augmente le choix de tailles de 
réserve — (la mécanisation complète diminue le 
nombre d’ouvriers qualifiés affectés à ces tra- 
vaux. L'auteur passe en revue les diverses machi- 
nes de traçage (à bras) utilisées en RFA, soit la 
SVM de Pourat, la EU 100-B de Eickhoff, AM 
50 de Alpine et la VS 2E de Demag. Il en donne 
les principales caractéristiques (pente limite, 
résistance maximum des roches, encombrement, 
adaptabilité aux différentes sections, prix...). Par 
ailleurs, il discute également les performances de 
ces engins : section tracée, pourcentage d’épontes, 
vitesse moyenne d'avancement, rendement en 
m/Hp et m‘°/Hp. L'utilisation de ces machines 
n’est rentakle que si l’on supprime les goulots 
qui peuvent freiner leur efficacité : le travail de 
soutènement (qui absorbe actuellement 40 % de 
la durée du cycle), les engins de déblocage à 
Paval, lempoussiérage du chantier, la dureté par- 


fois excessive des épontes, la pente... Dans le cas 
du creusement de voies liées à l’exploitation, on 
devrait pouvoir disposer d’engins d’un prix plus 
abordable, susceptibles de creuser de 6 à 10 
m/jour et ne perturbant ipas [le bon déroulement 
des autres activités de da voie. On a pensé à des 
machines à tête percutante qui pourraient conve- 
nir à la fois pour le bosseyement de voies creu- 
sées en arrière des fronts, des voies creusées en 
avant, mais dont on a déjà enlevé le charbon, 
pour lagrandissement d’une section de voie ou 
pour son rabassenage. Des machines de ce type 
étaient exposées à Londres en 1972; le modèle 
HSV 4 de da firme Haushorn en constitue un 


exemple. 


D. PRESSIONS Eï MOUVEMENTS 
DE TERRAINS. SOUTENEMENT. 


IND. D 10 Fiche n° 61.061 
G. JOHNSON. Rock mechanics. À nomogram for 


the assessment of roadway conditions. Mécanique des 
roches. Un nomogramme pour l'évaluation des condi- 
tions existant dans les galeries. — Colliery Guardian, 
1973, janvier, p. 16/20, 3 fig. 


L'auteur définit un nomogramme (abaque) qui 
réunit les multiples facteurs affectant la durée de 
service d’une galerie et mettant en lumière leurs 
effets interactifs afin de distinguer ceux qui sont 
susceptibles d’entraîner les conséquences les plus 
dommageables. Ce nomogramme est présenté en 
trois parties : la première donne un « facteur de 
galerie» descriptif des variables relatives à la 
galerie elle-même et à ses environs immédiats 
(nature du toit et du mur, mode d’exécution et 
de soutènement). La deuxième fournit une «pro- 
fondeur équivalente » qui prend en considération 
la position de la galerie dans le plan de la cou- 
che et dans la mine. La troisième combine les 
facteurs des deux autres qui, qualifiés par la 
méthode d’exploitation de la taille et son taux 
d'avancement, donne à la galerie un certain chif- 
fre ou numéro. Celui-ci indiquera la condition 
prebable de la galerie d’où on pourra déduire 
le coût de son entretien pendant la durée nor- 
male du chantier. Dans une telle étude, on con- 
çoit que certains paramètres n’ont pu être pris 
en considération. [ls sont brièvement mentionnés 
afin de compléter le calcul des éléments précé- 
demment considérés. L'article se termine par un 
récumé des éléments les plus importants relatifs 
au creusement d’une galerie et à son maintien 
cn état de service. 


Biblio. : 14 réf. 


IND. D 123 Fiche n° 61.056 
V.V. RSHEWSKY et G.Ja. NOWIK. Ueber die Klas- 


sifierung der Gesteine nach dem Zerstôrungswider- 
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stand und der Gewinnbarkeit. La classification des 
roches en fonction de leur résistance à la détérioration 
et de leur abattabilité. — Neue Bergbautechnik, n° 12, 
1972, p. 892/895, 3 tabl. 


Les nombreuses classifications de roches que 

| Von connaît ont un défaut commun : on ne peut 
les utiliser de façon universelle, A l’occasion de 
travaux de recherche de longue haleine, on a 
étudié à l'institut minier de Moscou, le compor- 
| tement de plus de 500 types de roches à la des- 
truction. On a démontré que Îles procédés moder- 
nes de destruction des roches ne doivent pas 
s'attacher uniquement à leur résistance à la com- 
pression; au contraire, les résultats dépendent, 
dans une large mesure, de la résistance au cisail- 

| lement et à la traction de même que de la den- 
sité de la roche. On a proposé d'utiliser ces 
valeurs, à l’aide de formules simples, pour définir 
des classes de roches. On a subdivisé les roches 
en 5 classes et 25 catégories d’après leur destruc- 
tibilité. On envisage une classification analogue 
pour l'aptitude à la foration et au tir des roches. 
On donne le classement des roches en tableau. 


En pratique, al ne faut pas partir nécessairement 
de la nomenclature de la roche, mais plutôt de 
| ses propriétés de résistance. On a créé de la sorte 
lune base de départ pour les évaluations des 
dépenses liées au processus de destruction et dès 
Ulors, propre à faciliter les établissements de 
| projets. 


IND. D 2220 Fiche n° 61.073 
M. DEJEAN et F. MARTIN. Influence de l'exploita- 


4 tion d'une longue taille sur les ouvrages sous-jacents. 
| — Industrie Minérale - Mine, 1972, mars. Suppl. RIM, 
1972, décembre, p. 161/168, 14 fig. 


N Il peut y avoir deux genres de perturbations 
dans une galerie sous-jacente : 1. des déplace- 
ments d'ensemble de l’ouvrage vers le haut ou 
vers le bas, 2. des déformations de contours. Le 
mouvement d'ensemble peut être étudié, soit 
Athéoriquement dans l’hypothèse où les terrains 
constituent un milieu élastique, soit expérimenta- 
lement in situ. Dans les 2 cas, la position du point 
Hd’observation par rapport au centre de Vaire 
lexploitée est peu importante si cette surface est 
ll ascez vaste. Les déplacements sont fonction hyper- 
lbolique de la distance verticale entre le point 
À d'observation et le mur de la couche. La montée 
du toit et du mur est fonction croissante de 
b l'épaisseur de la couche. Cette montée est indé- 
es du traitement de l’arrière-taille. Ces 
mouvements, surtout accusés à l’approche du pas- 
sage de la taille, sont freinés après ce passage 
let il peut même y avoir descente du toit. En ce 
qui concerne les déformations des galeries sous- 
} jacentes, les maxima sont localisés dans 2 zones : 
1. au voisinage immédiat de l’aplomb du bord 
ide l'exploitation, où ces déformations croissent 


te 


avec Le temps; 2. vers l'extérieur, où elles sont 
amorties avec le temps. La distance verticale 
entre galerie et taille a une influence sensible sur 
ces déformations; les convergences maximales 
mesurées décroissent quand la distance verticale 
augmente. La nature des terrains a une grosse 
influence; en cas de terrains peu résistants frac- 
turés, les déformations sont nettement plus impor- 
tantes que dans le cas où leur comportement est 
élastique. Il faut aussi signaler les différences 
observées dans les déformations des galeries selon 
qu’elles sont parallèles ou orthogonales au front 
de taille. Dans ces dernières l’amplitude des 
déformations est grande par rapport à celles 
observées dans les zones de convergences maxima- 
les des premières, tout au moins pour des natures 
de terrain comparables. 


IND. D 2221 Fiche n° 61.044 
TR. YU et W.M. TELFORD. An ultrasonic system 


for fracture detection in rock faces. Système de dé- 
tection par ultrasons, des fractures dans les masses 
rocheuses. — C.I.M. Bulletin, 1973, janvier, n° 729, 
0. 96/101, 13 fa, litabl. 


On a réussi à mettre au point un système sim- 
plifié à ultrasons, destiné à détecter des fractures 
dans les massifs rocheux. L'appareil est conçu 
pour transmettre une suite d’impulsions ultraso- 
niques modulées à des fréquences de 60 kHz et 
450 kHz. On a utilisé des disques piézo-électri- 
ques au titanate de baryum pour les sondes de 
transmission et de réception. On a réalisé des 
détections de fractures sur des matériaux d’essai 
composés de résines époxy et de différents blocs 
de roches. On a observé qu’avec des sondes à 
450 kHz, l’appareil était en mesure de détecter 
des macrofractures dans les roches jusqu’à une 
profondeur de 1 pied; avec les sondes à 60 kHz, 
l’appareil détectait des fractures à plus grande pro- 
fondeur mais avec une faible précision. 


Biblio. : 8 réf. 


INDD#2222 Fiche n° 61.109 
S. SERATA et W.G. SCHULTZ. Application of stress 


control in deep potash mines. Application de mesures 
de résistance des terrains dans les mines de potasse 
profondes. — Mining Congress Journal, 1972, no- 
vembre, p. 36/42, 14 fig. 


Le gisement de potasse de la province de Sas- 
katchewan, au Canada, le plus riche du monde, 
est exploité entre les profondeurs de 900 et 
1.050 m. La méthode utilisée est du type cham- 
bres et piliers. Naturellement de sérieuses diffi- 
cultés ont été rencontrées dans ïe soutènement 
des excavations, la profondeur critique à partir 
de laquelle le problème se pose sérieusement 
étant de 750 m. Les études poursuivies depuis dix 
ans pour mesurer [la résistance des bancs du toit 
ont mis en évidence deux causes de déformation : 
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l’affaissement en masse, dépendant de la profon- 
deur, et la rupture des banes, causée par Iles fis- 
sures et zones (d’affaiblissement pré-existantes. 
Des études précises de résistance au cours des 
exploitations ont conduit à des résultats qui sont 
largement exposés. On a pu en déduire des con- 
clusions pratiques fort intéressantes, notamment 
celles-ci : il n’y a pas avantage, dans l’exploita- 
tion, à réduire la largeur des chambres, maïs au 
contraire, à l’augmenter pour réduire les défor- 
mations du toit. C’est ainsi qu’on a pu mettre en 
service pour l’abattage, des mineurs continus à 
quadruple tête coupante au lieu de ceux à double 
tête coupante, et supprimer le boulonnage du 
toit. On tend à exploiter par longues chambres 
larges de 10 m et même 20 m avec 150 m de 
long et sur une hauteur de près de 10 m. 


IND. D 2222 Fiche n° 61.118 
M.M. SEAM. Contribution à l'étude du comporte- 
ment des toits des longues tailles mécanisées : in- 
fluence du pas d'avancement. — Publ. Techn. des 


Charb. de France, n° 7, 1972, p. 357/366, 7 fig. 
| tabl. 


Il s’agit d’un rapport condensé, à partir d’une 
thèse soutenue en 1971 et qui présentait un double 
objectif : 1) théorique : relier entre eux Îles dif- 
férents phénomènes périodiques du comporte- 
ment des toits de taille et élucider leur méca- 
nisme; 2) pratique : la définition d’un pas opti- 
mal présentant un intérêt économique évident. Le 
rapport est divisé en trois parties : 1) méthode 
suivie pour létude et l’expérimentation : on y 
rappelle les trois cas étudiés; 2) Les réponses à 
l'objectif pratique : l'influence du pas d’avance- 
ment sur le comportement du toit (influence sur 
la fracturation, sur les déformations, sur les 
dégradations) et l'influence du pas d'avancement 
sur l’organisation de la taille et le fonctionnement 
du soutènement (organisation du boisage). 3. Les 
réponses à l'objectif théorique : lors de l’avance- 
ment d’un front de taille, l'apparition périodique 
des cassures d'exploitation délimitant les blocs de 
toit détermine les et chutes de 
toits en taille. En conclusion, dans les conditions 
stratigraphiques et d’exploitation variées où elle 
a été étudiée, l’augmentation du pas d’avance- 
ment du soutènement jusqu’à 0,80 m a des consé- 
quences bénéfiques sur la rentabilité de l’exploi- 
tation en agissant favorablement sur le comporte- 
ment du toit et sur l’organisation du soutènement. 


déformations 


IND. D 47 Fiche n° 61.070 
F. SCHUERMANN. Streckenabspannung für Hobel- 


anlagen in geneigter Lagerung. Stations d'ancrage 
pour installations de rabotage, en gisement penté. — 
Glückauf, 1973, 18 janvier, p. 122/126, 2 fig., | tabl. 


L'auteur rend compte des principaux résultats 
des essais de stations d’ancrage en voie, dans des 


gisements pentés à plus de 20 grades. On peut les 
résumer comme suit : 1. Pour des pentes compri- 
ses entre 20 et 40, l’ancrage en voie de la firme 
Glückauf répond à toutes les exigences si la voie 
est en bon état. La station d’ancrage assure un 
renforcement du point de jonction voie-taille et 
maintient efficacement l’installation de rabotage. 
2. Que la tête motrice soit en taille ou soit en 
voie, cela ne semble guère influer sur le bon fonc- 
tionnement de la station d’ancrage. Il paraît 
impensable qu’une installation de rabotage dévale 
la taille en cas de non fonctionnement de l’an- 
crage, car le soutènement mécanisé de taille joue- 
rait le rôle de butoir. 3. Tous les essais ont 
révélé l'influence prépondérante de l’état du sou- 
tènement de voie. Ceci prouve que le contrôle des 
voies de chantiers n’est pas assuré de façon suf- 
fisante avec le soutènement classique. C’est une 
condition essentielle pour jouir pleinement des 
effets heureux du système d’ancrage et même pour 
pouvoir mécaniser l’extrémité de taille. Les épon- 
tes doivent en effet reprendre des efforts de 
réaction et des chocs très élevés, ce qui n’est pos- 
sible que lorsqu'elles sont bien contrôlées. 4. Les 
stations d'ancrage en voie seront de plus en plus 
utilisées car elles permettent une économie de 
main-d'œuvre (suppression de 4 m de niche, sur- 
tout lorsque les têtes motrices sont retenues par 
un système de chaînes). Il faudra cependant 
s'attacher à les rendre moins sensibles aux défor- 
mations du soutènement de voie, à les simplifier 
et à les rendre fonctionnelles vis-à-vis de sections 
de voie de forme quelconque. Avec des pentes 
supérieures à 30“, les cadres de soutènement 
devraient êtt ; obligatoirement équipés d’étançons 
télescopir .es, pour des raisons de sécurité. 


IND. D 47 Fiche n° 61.096 
J. GKUNDMANN. Neue Erfahrungen mit dem Schild- 
ausbau. Expériences nouvelles acquises avec le soutè- 
nement bouclier. — Glückauf, n° 3, 1972, p. 198/201, 
b Fig. 2 tabl. 


Le soutènement mécanisé à bouclier a connu 
ces dernières années un développement prodi- 
gieux; à titre d'exemple, on iprévoit en 1973 que 
2000 mètres de fronts de taïlle seront équipés 
avec ce système contre 4.700 m avec le soutène- 
ment mécanisé classique. Cette extension est jus- 
tifiée par les résultats acquis jusqu’à présent dans 
diverses mines. Les tailles équipées en « bouclier » 
ont des productions journalières supérieures à 
2000 t et des rendements supérieurs à 22 t/Hp. 
Pour plusieurs mines, ceci signifie que la produe- 
tion et le rendement ont été triplés vis-à-vis des 
chiffres obtenus en taille à soutènement mécanisé 
classique. L'expérience a permis de mettre en évi- 
dentce la polyvalence de ce type de soutènement : 
le soutènement à bouclier est utilisable en couches 
de puissance moyenne mais sa limite supérieure 
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d’utilisation est conditionnée par le seul engin 
d’abattage; des essais sont en cours en vue d’éten- 
dre son domaine d’application aux couches pen- 
tées (jusque 28 actuellement). Au cours de 
l’année dernière, les expériences menées avec ce 
soutènement ont porté sur trois domaines : la tra- 
versée des zones faillées et de celles où l’on 
redoute un « délavage » du front; iles travaux de 
« désameublement » de tailles équipées du soutè- 
nement à bouclier; le pivotement des tailles à 
180°, procédé très intéressant qui permet de dou- 
bler la longueur de chasse, mais qui nécessite des 
aménagements du matériel de taille, 


IND. D 48 Fiche n° 61.108 
P.G. WEEKES. Progress in supporting gate entries 
in longwall mining. Progrès réalisés dans le soutène- 
ment des voies à l'entrée des longues tailles. — Mining 
Congress Journal, 1972, novembre, p. 30/33, 4 fig. 


L'auteur note les différences qui existent entre 
les conditions d’exploitation des longues tailles 
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les tailles 
rabattantes étant plus en faveur aux Etats-Unis 
pour diverses raisons. Un point important est ile 
soutènement des voies, surtout à l'entrée des tail- 
les. On préfère généralement la section rectangu- 
laire aux Etats-Unis et la section ceintrée au 
Royaume-Uni. Certains modes de soutènement 
sont spécialement décrits: cintres articulés et 
supports à progression mécanique. Des méthodes 
de boulonnage du toit avec scellement à la résine 
sont de plus en plus utilisées On mentionne 
aussi l’importance croissante que prend, dans lle 
problème du soutènement, l'interaction des cou- 
ches exploitées à différents niveaux dans le même 
charbonnage. 


E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 


IND. E 0 Fiche n° 61.077 
F.L. WILKE. EDV - Untersuchungen von Fôrderpro- 
blemen in Nichtkohlenbergbau. Traitement électroni- 
que des problèmes de transport dans des exploitations 
minières autres que charbonnières. — Erzmetall, 1973, 
janvier, p. 7/13, 10 fig. 

En exposant trois cas pratiques et les solutions 
apportées, l’auteur cherche à donner un aperçu 
des possibilités actuelles et des limites d’utilisa- 
tion du système ‘de traitement électronique des 
informations dans le cas des problèmes de trans- 
port en mines non charbonnières. 1) Projet de 
mise en œuvre d'engins de transport à grosse 
capacité (non liés aux rails) dans une mine de 
potasse; 2) Choix des moyens de transport pour 
le roulage principal d’un nouvel étage (berlines 
avec Jlocos, convoyeurs à bandes, engins autono- 
mes) dans une mine de potasse; 3) Conception 
et organisation du roulage principal sur rails à un 


nouvel étage d’une mine métallique. Les conclu- 
sions qui en découlent sont étudiées de façon teri- 
tique; on examine les possibilités d’application 
immédiate dans le cadre de décisions à prendre 
sur le plan pratique. Biblio. 7 réf, 


IND. E 1310 Fiche n° 61.048 
N.C.B. Conveyor Belting Manual. Manuel des cour- 


rotes transporteuses. — N.C.B. Mining Department, 
L972642% pl. letabl2ann: 


Ce manuel a été préparé à l’intention de toutes 
les personnes amenées à choisir et à utiliser des 
courroies transporteuses, dans le cadre du N.C.B. 
Au sommaire : 1. Système d’agréation N.C.B. 
pour les courroies transporteuses. 2. Explication 
des tables et des formules utilisées pour dimen- 
sionner les courroies transporteuses. 3. Exemples 
de caleul. 4 Méthodes de raccordement entre 
bandes transporteuses. 5. Conservation et entre- 
tien des courroies. 6. Tables des : capacités de 
transport de différentes courroies; - puissances 
installées dans diverses Propriétés 
physiques des courroies transporteuses ininflam- 
mables. En appendice : a) Détermination de la 
capacité d’une courroie; b) Courroies transporteu- 
ses agréées par le N.C.B. 


conditions. 


IND. E 250 Fiche n° 61.092 


J. NEHRDICH. Die automatische Hauptstreckenfor- 
derung und ihre Abgrenzung zur Bandfôrderung. Le 
transport automatique en voies principales et sa déli- 
mitation par rapport au convoyeur à bande. — Glüctk- 
aufsn5 1922%p.n187/ 100280 Meme bl 


Si 40 % des postes prestés au fond de la mine 
se rapportent directement à l'exploitation, on note 
que 22 % des postes sont «consommés » par le 
transport dont 14% par le transport en voies 
principales. Cette répartition ne s’est guère modi- 
fiée depuis 15 ans. L'auteur établit une comparai- 
son entre le roulage par locotracteurs entièrement 
ou partiellement automatisés et le déblocage par 
convoyeurs à bande. A priori, certaines conditions 
existantes favorisent l’un ou l’autre système (éten- 
due du gisement, allure plus ou moins tortueuse 
des voies, pression de terrain plus ou moins forte, 
nécessité de séparer les produits etc.). En fait, il 
existe de très nombreux points de vue à considé- 
rer : au point de vue frais d'investissement et frais 
de fonctionnement, on constate que le transport 
par locotracteur est plus avantageux à partir d’une 
certaine longueur de parcours. Pour une produc- 
tion ‘de 10.000 t/jour, cette distance limite se situe 
à 4 km pour les frais d'investissement et 2,2 km 
pour les frais de fonctionnement. En résumé, on 
peut conseiller les convoyeurs à bande dans ile cas 
des concessions de superficie inférieure à 10 km°, 
à grosse production assez uniformément répartie 
et avec voies relativement droites. Les locotrac- 
teurs par contre seront indiqués lorsque la con- 
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cession aura une superficie supérieure à 30 km’, 
donc production assez irrégulière d’un chantier à 
l’autre, et qu’il sera utile de conserver une sépa- 
ration de charbons en diverses catégories. 


Biblio. : 7 réf. 


IND. E 410 Fiche n° 61.037 
G.T. Van ROOYEN. Materials for winding plant com- 
ponents. Les matériaux (aciers) constituant l'installa- 
tion d'extraction. — Journal of the South African 


Institute of Mining and Metallurgy, 1972, novembre, 
CAT A126 ICE 


L’artiele étudie les exigences auxquelles doivent 
satisfaire les organes qui constituent l'installation 
d'extraction. Il tient compte des stipulations 
réglementaires en Afrique du Sud. Il montre 
notamment que le simple essai à la traction ne 
suffit pas mais doit être complété par l'essai au 
choc, nécessaire pour éviter la fracture fragile. La 
température de transition fragile (T.T.F.) déter- 
minée par l'essai au choc devrait, en tout cas, 
être bien inférieure à la plus basse température 
de service probable. On peut obtenir cette pro- 
priété, soit en introduisant dans la composition de 
l’acier des éléments qui produisent des grains de 
ferrite de petite dimension, soit par traitement 
thermique approprié. La plus ou moins grande 
rapidité du vieillissement par fatigue et son 
influence sur le T.T.F. ont été également étudiées 
et les résultats sont exposés avec les conclusions 
qui peuvent être tirées du point de vue de la 
réglementation. 


Biblio. : 8 réf. 


IND. E 410 Fiche n° 61.126 


J. HRASTNIK. Reconstruction of hoistinq installation 
for increased production at the Velenje lignite mine. 
Modification de la machine d'extraction en vue d'ac- 
croître la production à la mine de lignite de Velenje. 
— Mining and Metallurgy Quarterly, n° 2-3, 1971- 
MERS PMR AIS À 


L'article passe en revue les recherches effec- 
tuées dans l’optique des exigences d’accroissement 
de la capacité d’extraction. En introduction, on 
explicite les facteurs qui ont amené la direction 
à tenter d'accroître la production. Le supplément 
de production étant acquis dans les travaux du 
fond, il s’inipose de pouvoir le remonter en sur- 
face. On donne une brève description des installa- 
tions d'extraction et on énonce les huit possibili- 
tés permettant d'augmenter leur capacité en amé- 
Tiorant le dispositif existant ou en installant un 
nouvel engin. La solution proposée permettra non 
seulement « d’éponger » le supplément de produc- 
tion, mais elle offrira l’avantage de remplacer tou- 
tes les possibilités actuelles d’extraction, On éta- 
blit une comparaison entre l'extraction répartie 
avec l’ancien mécanisme et le nouveau mécanisme 
éventuel et la mise en route de l’extraction con- 


centrée avec le nouvel appareil d'extraction. En 
conclusion, on décrit brièvement la solution pro- 
posée et on énonce ses avantages. 


IND. E 54 Fiche n° 61.116 
P. BELUGOU. Les téléinformations dans la mine pour 
la gestion et la sécurité. — Industrie Minérale, 1973, 
janviérental,sp:219/28.2hlatigemipanne 


Le but de la présente note est d'indiquer les 
moyens qui ont permis le développement des 
téléinformations dans la mine. À quelques réser- 
ves près, les techniques de transmissions d’infor- 
mations concernant la gestion et la sécurité n’ont 
guère de raison d’être différentes. l'intérêt de 
ramener les informations jusqu’au jour apparaît 
de moins en moins discuté en France. Dans le 
cadre de la télésignalisation et de la télécom- 
mande, l’auteur décrit 6 cas d’application : 1) le 
télévigile Cerchar-Silec; 2) le thésigraphe; 3) le 
central de télégrisoumétrie type CTT 40 Cerchar; 
4) le grisoumètre transportable multifonctions 
GTM 67 A; 5) le télécontrôleur centralisé de cap- 
tage TCC 69; 6) l’anémomètre téléindicateur mul- 
tifonctions ATM 689. Dans l’optique de la télé- 
transm'ssion de la parole, l’auteur expose les dif- 
férentes solutions éprouvées par le Cerchar. 1) 
Transmissions en tailles et voies avoisinantes à 
l’aide de X-phones et Y-phones. 2) Transmissions 
de dla parole à partir d’une haveuse : le phaso- 
phone. 3) Transmissions dans une voie entre locos 
électriques ou diesel et dispatcher : le locophone. 
4) Transmissions entre cages de puits et machi- 
niste : le cagephone. Dans ses conclusions, l’auteur 
souligne les avantages découlant de la centralisa- 
tion des informations dans un même local du jour 
et de leur traitement ultérieur, en n’omettant pas 
les bénéfices acquis sur le plan de la sécurité. 


IND. E 54 Fiche n° 61.135 
L. DERYCK. Etude de la propagation des ondes élec- 
tromagnétiques quidées dars las galeries souterraines. 


— Université de Liège, Faculté des Sciences, Thèse 
1973, 205 p, 80 fig., 4 tabl. 


Ce mémoire a permis de déterminer les lois 
régissant la propagation des ondes électromagnéti- 
ques dans une galerie souterraine et ce dans dif- 
férents cas. Il s'articule autour de six chapitres. 
I. Propagation des ondes électromagnétiques à 
travers la roche constituant le sous-sol terrestre. 
IT. Propagation des ondes électromagnétiques le 
long des galeries souterraines. III, Conditions 
expérimentales et milieu de propagation. IV. 
Onde guidée le long d’une galerie souterraine con- 
tenant une ligne bifilaire. V. Conversions de mode 
provoquées par l'insertion de quadripôles sur la 
ligne bifilaire. VI. Utilisation des convertisseurs 
de mode en vue d'améliorer la propagation des 
ondes électromagnétiaues. En conclusion, on peut 
penser que ce travail a non seulement contribué 
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à la connaissance de la propagation des ondes 
électromagnétiques le long d’une galerie souter- 
raine contenant ou non une ligne, mais encore 
qu’il a permis de découvrir la manière d’assurer 
la propagation optimale par l'emploi d’une ligne 
bifilaire. 


Biblio. : 74 réf. 


IND. E 6 Fiche n° 61.074 
X. Amélioration des transferts de longues tailles à 
rabot et soutènement marchant. —— Industrie Miné- 
rale - Mine, 1972, mars. Suppl. RIM, 1972, décembre, 
el69/183% Qufigs:9 tabl. 


Le siège de Meyreuil (Houillères de Provence) 
exploite une couche assez régulière de 2,40 m 
d'ouverture moyenne. Dans un proche avenir, la 
production se fera en totalité par de longues tail- 
les foudroyées à rabot et soutènement marchant. 
Le gain d’un jour ouvré dans la durée des trans- 
ferts d’une unité entraînant un gain de produc- 
tion annuelle de 4000 t, il y a gros intérêt à per- 
fectionner l’organisation des déménagements des 
longues tailles. Le transfert. Les opérations de 
transfert sont décrites sur l’exemple de la taille 
15 Nord. Des travaux préliminaires sont exécutés 
un peu avant l'arrêt de la taïlle, dans la taille 
même et dans les voies, en vue de faciliter le 
transport des piles. Les opérations de transfert 
proprement dites comportent plusieurs phases. 1. 
Préparation d’une allée de passage ‘des piles en 
taille; 2. Démantèlement et évacuation de l’instal- 
lation rabot et blindé; 3. Transfert des coffrets 
électriques et centrales hydrauliques; 4. Sortie des 
piles de la taille; 5. Transport des piles vers la 
nouvelle taille; 6. Rentrée des piles; 7. Evacua- 
tion du matériel; 8. Installation de la nouvelle 
desserte (taille et voie) et démantèlement de 
l’ancienne voie. Certaines opérations ont été très 
bien réussie: : évacuation de la chaîne du blindé, 
sortie de la taille de 104 piles de 5,35 t chacune 
en 13 postes, soit 4 postes de moins qu'avec l’an- 
cienne méthode. Par contre, les sorties de maté- 
riel par monorail ont retardé la sortie des piles. 
À partir de l’arrêt de la taille 15 N, le transfert 
a coûté 617 postes de travail, soit 0,52 F/t ou 
641 F/m de front. Ces coûts représentent à peu 
près la moitié de ceux occasionnés par l’ancienne 
méthode. On envisage encore d’autres améliora- 
tions, entre autres le remplacement des locos sur 
monorail par des engins sur pneus. 

Résumé de la revue. 


IND. E 6 Fiche n° 61.091 
H.W. ARAUNER. Wirtschaftlicher Personen- und Ma- 
terialtransport. Transport économique de personnel el 
de matériel. — Glückauf, n° 3, 1973, p. 184/187, 
BIuige 

L'auteur aborde le problème par le biais de 
divers exemples de transport de matériel et de 


personnel à la mine Rheinpreussen où les distan- 
ces à parcourir sont relativement importantes 
(chantier à 7 km des puits). Les problèmes à 
traiter en priorité sont, à son sens, les suivants : 
— amélioration de la sécurité de fonctionnement 
des monorails et des chariots de transport par 
contrôle efficace de la tension des câbles, par une 
amélioration de la conception et de la disposition 
des stations motrices ou de mise sous tension, par 
des essais de machoîres de freins à garnitures spé- 
ciales, — étude de stations de transbordement de 
matériel pour les divers points où l’on à une rup- 
ture de charge obligée, — amélioration de la 
sécurité de fonctionnement des commandes per- 
sonnelles, — mise au point d’un chariot de trans- 
port surbaïssé (charge de traction maximale 9 
Mp, force portante 8 Mp), — mise au point d’un 
monorail (6 Mp de charge de traction maximale 
et de force portante), — étude d’un engin continu 
de transport de personnel. On travaille déjà à plu- 
sieurs de ces problèmes qui exigent une étroite 
collaboration entre les constructeurs, les sièges et 
les instituts de recherche. 


F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 


IND. F 24 Fiche n° 61.080 
C.W. TURNER et J.J, MALLEN. Methane drairage 
and utilisation at Manton colliery. Capfage et valo- 
risation du grisou au charbonnage de Manton. — The 
Mining Engineer, 1973, février, p. 225/235, 5 fig. 
4 tabl. 


L'utilisation de nouvelles techniques à haute 
productivité dans les tailles de la mine de Manton 
a fait progresser le rythme des avancements quo- 
tidiens et a entraîné un accroissement du dégage- 
ment de grisou en provenance des terrains 
encaissants, Cet afflux supplémentaire de gaz s’est 
traduit par l’augmentation des volumes de grisou 
à récupérer en surface. Un groupe d’étude créé 
par le NCB a été chargé d’étudier les possibilités 
d'utilisation du méthane en vue de faire des 
économies aux points de vue énergie, éclairage et 
chauffage. Au charbonnage de Manton, on a créé 
une usine qui utilise le grisou capté au fond de 
la mine. Cette usine produit l'électricité nécessaire 
aux besoins de la mine et vend le solde en réseau 
national; elle fournit également de la vapeur pour 
le chauffage des locaux et de l’eau des bains-dou- 
ches. Son fonctionnement est commandé, con- 
trôlé et protégé par un équipement électronique 
assez complexe, à partir d’un pupitre de com- 
mande situé dans la centrale du charbonnage. Les 
auteurs décrivent le fonctionnement de la centrale 
et fournissent une évaluation financière des 
résultats escomptés de façon à justifier la récupé- 
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ration du méthane plutôt que sa décharge dans 
l’atmosphère. 


IND. F 25 Fiche n° 61.000 
H. EVANS et KM. BROWN. Coal structures in out- 


bursts of coal and firedamp conditions. Les structures 
du charbon dans les dégagements instantanés de char- 
bon et de grisou. — The Mining Engineer, 1973, jan- 
Vis bal MO 5Miar 

Le charbon des dégagements instantanés dif- 
fère-t-il morphologiquement ou par une quelcon- 
que de ses propriétés, du charbon normal ? Tel 
est l’objet de cette étude, entamée et toujours en 
cours, avec des anthracites du Sud du Pays de 
Galles. On y a utilisé, comme moyens d’analyse, 
la lumière, le microscope électronique et les étu- 
des de perméabilité. L'article décrit les caractéris- 
tiques de macro- et microstructures des charbons 
normaux et anormaux, des charbons de dégage- 
ments instantanés, expose des difficultés de prépa- 
ration des échantillons en vue de leur examen 
microscopique et les techniques utilisées à cet 
effet. Il tire une série de conclusions concernant 
les modifications de structures subies par les 
charbons de dégagements instantanés et présente 
un tableau comparant les caractéristiques de ces 
charbons avec les charbons normaux. 


Biblio. : 18 réf. 


H. ENERGIE. 


IND. H 0 Fiche n° 61.059 


C.E.ÆE. Les progrès nécessaires de la politique éner- 
gétique communautaire. — Revue Française de 
l'Energie, 1972, novembre, p. 56/66. 


La Commission européenne a adressé au Con- 
seil des Communautés un rapport sur les problè- 
mes et moyens de la politique énergétique pour 
la période 1975-1985 ainsi qu’une communication 
sur les progrès nécessaires de la politique énergé- 
tique communautaire. Le problème essentiel est 
d’assurer un approvisionnement régulier et stable 
dans un marché plus incertain que par le passé. 
Il faudra surveiller et orienter l’évolution de cet 
approvisionnement. La Communauté se doit donc 
de définir une stratégie en ce domaine et se doter 
des instruments nécessaires à sa mise en œuvre. 
En bref, la commission estime nécessaire : — 


d'assurer le respect de l’environnement; —— de 
favoriser une utilisation plus rationnelle de 
l'énergie; — de promouvoir la recherche scienti- 


fique et technique dans le domaine de l’énergie ; 
— d'instaurer des contacts entre la communauté 
et les autres pays importateurs d'énergie; — 
d'améliorer tous les types de coopération avec les 
pays exportateurs d'énergie; — de favoriser une 
meilleure information entre Etats membres et 
industries concernées, Pour concrétiser ces orien- 


tations, la Commission émet des propositions sec- 
torielles concernant le pétrole, le gaz naturel, le 
charbon, l'électricité et l’énergie nucléaire. 


IND. H 0 Fiche n° 61.114 
P. HATRY. Quelques réflexions sur les problèmes 
de l'énergie en Belgique. — Revue Française de 


l'Energie, n° 248, 12/1973, p. 96/116, 2 fig. 15 tabl. 


Cet article montre, par une analyse du contexte 
mondial, que les disponibilités en ressources 
énergétiques constituent les éléments d’un marché 
réellement international et intégré à l'échelle 
mondiale. Dans le cadre de la définition d’une 
pclitique énergétique, le problème de lapprovi- 
sionnement en énergie est un problème d’ampleur 
internationale; le phénomène de diversification 
des sources primaires d'énergie et les progrès 
techniques apportent d’ailleurs sur ce point des 
solutions multiples. Les caractéristiques de l’éco- 
nomie belge, présentées au travers d’un bref his- 
torique, restent fondamentales pour la définition 
d’une politique énergétique. Mais le développe- 
ment de l'intégration des machines accroît la 
conscience internationale et accentue la nécessité 
de mettre consommateurs et producteurs belges 
d'énergie dans des conditions comparables à celles 
de leurs concurrents européens. L'élaboration 
d’une politique communautaire permettrait de 
mettre fin aux distorsions existantes et contribue- 
rait à la formation d’un large marché d’énergie. 


IND. H 9 Fiche n° 61.053 


H. MANDEL. La structure de la production d'énergie 
nucléaire au cours des années 70 et 80. — Energie 
Nucléaire, Vol. 14, n° 6, 1972, p. 424/431, 11 fig. 


En prenant l’exemple de la République Fédé- 
rale d'Allemagne, on décrit, en la justifiant, 
l’évolution probable de la consommation de 
l'électricité et la part croissante de l'énergie 
nucléaire. C’est ainsi qu’on escompte, en R.F.A., 
aue l’énergie nucléaire contribuera en 1980 pour 
27 % (contre 2 % en 1970) à la production totale 
d'électricité. Les conclusions tirées sont étendues 
aux U.S.A., à la communauté européenne des six, 
à la Grande Bretagne et à la France. À eux seuls, 
les U.S.A. comptent en 1980 sur une puissance 
nucléaire installée de 150 GWe (prévision pour 
la CEE des six : 48 GWe). Sur le plan des filiè- 
res, les réacteurs à eau légère joueront le rôle 
principal en raison de leur coût d'installation plus 
bas comparé à d’autres types de réacteurs, de leur 
développement plus avancé et du potentiel indus- 
triel qui les supporte. Les avantages de l'énergie 
nucléaire ne seront pleinement exploités que si la 
coopération internationale des producteurs, 
exploitants et autorités de sécurité se renforce, et 
ceci en liaison avec une ouverture de marchés. 
À ce propos, les projets de nouveaux types de 
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réacteurs doivent être l’occasion de prendre les 
décisions qui, dans le cadre d’une concurrence 
nationale et internationale aussi étendue que pos- 
sible, assurent pour le futur une production de 
courant à un prix favorable. 


l. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 


IND. | 41 Fiche n° 61.029 
J.C. BOEGLIN. Possibilités technico-économiques de 
traitement des boues issues de l'épuration des eaux 
résicluaïres de l'industrie minérale. — Industrie Miné- 
rale - Minéralurgie, 1-73, p. 17/32, 17 fig. 3 tabl. 


L’épuration des eaux industrielles, de plus en 
plus nécessaire, conduit à l'obtention de boues 
dont lle volume est très important parce que la 
teneur en eau y est très élevée (90-95 %). Les 
matières solides en suspension sont soit minéra- 
les, soit organiques; il convient de les concentrer 
au plus haut point afin d'obtenir un produit pel- 
letable dont on puisse se débarrasser sans nuisance 
pour l’entourage. L’élimination de l’eau se fait en 
deux temps : puis dessiccation 
mécanique pouvant être suivie d’un séchage ther- 
mique. Le mémoire traite principalement de la 


sédimentation, 


dessiccation mécanique qui est réalisée ‘par filtra- 
tion ou par centrifugation. En ce qui concerne 
la f'ltration, on définit trois paramètres caracté- 
ristiques de la structure de la boue : 


à la filtration, la compressibilité du gâteau de 
f'ltration et la siccité limite (terme de la déshy- 


la résistante 


dratation par filtration). La centrifugation, jus- 
qu’à ces dernières années, paraissait peu efficace 
pour la dessiccation des boues à caractère colloï- 
dal. Mais de nouvelles machines sont apparues, 
notamment Ja «'décanteuse continue », qui réalise 
lepération en deux temps : séparation des deux 
phases solide et liquide puis essorage. L’exposé 
signale entre autres le cas des traitements d’eaux 
schlammeuses et schisteuses de lavoirs à charbon 
de Lorraine. Dans le premier cas, est obtenu un 
produit revalorisé, utilisable en centrale thermi- 
cue, au prix de 4,24 FF/t de schlamms charbon- 
neux. Dans Je second le traitement conduit à un 
gâteau de schiste à 27-28 % d'humidité, le filtrat 
ne contenant plus que 50 ma/litre de solide. Le 
prix de revient est de 14,38 FF/t de schlamm 
compté sur sec. 
Biblio. : 7 réf. 


Résumé de la revue. 


IND. | 44 Fiche n° 61.028 
E, CONDOLIOS. Nouveau procédé pour la clarifi- 


cation des eaux industrielles chargées en matières 
minérales. — Industrie Minérale - Minéralurgie, 1-73, 


15016. bo dl tabl. 


L'opération de clarification des eaux vise deux 


buts : régénérer l’eau pure ainsi susceptible d’être 
recyelée et concentrer les matières solides en vue 
d’un stockage. La décantation naturelle n’est réa- 
lisable facilement que si les particules solides ne 
sont pas trop petites (supérieures à 40 y) et de 
densité suffisante, C’est pourquoi l’opération doit 
comporter deux temps : séparation des particules 
grenues (40-300 ;) en les stockant à part et cla- 
rification des eaux chargées des fines en concen- 
trant les boues. La prédécantation pour les parti- 
cules plus grosses que 40 y doit elle-même être 
accélérée. Deux appareils : le cyclone à basculeur 
et le turbiflux sont présentés à cet effet. La clari- 
fication des eaux chargées en fines est nettement 
améliorée par le procédé « Seclar T.P.M. ». II con- 
jugue les différentes phases de la floculation et 
une concentration primaire des boues dans un 
appareil qui comporte plusieurs étages : flocula- 
teur, clarificateur à lit fluidisé et concentrateur. 
Deux exemples d'application industrielle sont 
donnés pour le traitement des eaux de lavage de 
préparation d’agrégats et de sables industriels, 
dans lesquels les débits atieignent 450 m°/h et 
350 m°/h. L'efficacité du floculant choisi, poly- 
mère organique, est telle qu’on a observé le blo- 
cage des boues dans le concentrateur. 
Résumé de la revue. 


IND. | 52 Fiche n° 61.031 
J.L. GERBE et M. MULSANT. Valorisation des fines 


de chaux par compactage. — Industrie Minérale - 
Minéralurgie, 1-73, p. 50/70, 20 fig. 17 tabl. 


Les manutentions de la chaux provoquant sa 
dégradation granulométrique, il faut éliminer les 
fines qui en résultent avant l'emploi de la chaux 
à l’aciérie. C’est pourquoi l'IRSID a étudié, à 
Maizières, le traitement de ces fines par compac- 
tage en vue de l’obtention de boulets utilisables 
en aciérie. Au cours de deux campagnes, deux 
types d'essais ont été exécutés sur le compactage 
sans liant et avec liant carboné (brai de houille, 
huiles anthracéniques). Les essais sans liant ont 
montré la difficulté grandissante du compactage 
quand la finesse du produit augmente, et pour 
les granulométries inférieures à 4 mm, un pré- 
compactage est nécessaire. Les boulets avaient 
une résistance de l’ordre de 50 kg; la réactivité 
vis-à-vis des scories était meilleure avec les bou- 
lets de chaux très fine. Les boulets obtenus par 
le compactage avec liant avaient des résistances 
nettement supérieures (90-100 kg) et une réacti- 
vité meilleure que celle des boulets sans liant. 
Les produits fins sont là, encore, plus difficiles 
à compacter que les grossiers. Les essais ont été 
poursuivis en opérant sur des chaux différentes, 
dont l’aptitude au compactage s’est révélée varia- 
ble, mais a été toujours améliorée par addition 
d’une faible quantité d'huile de vidange. Un essai 
exécuté aciéries de 


métallurgique a été aux 
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Longwy sur des boulets de résistance médiocre, 
obtenus sans liant, d’un lot de chaux peu apte 
au compactage. La résistance n’était pas bonne, 
mais la réactivité très satisfaisante, ce qui permet 
l’utilisation de ces boulets à condition de limiter 
leur manutention en plaçant la presse près des 
convertisseurs. Ceci est intéressant car le prix de 
revient des boulets sans liant est de 8 FF/t de 
boulets et celui des boulets avec liant de 14 FF/t 
environ. 
Résumé de la revue. 


IND'A18522 Fiche n° 61.030 
R. HERMENT et Y. LAFAGE. Récupération des pro- 


duits finis par agglomération au bitume. — Industrie 
Minérale - Minéralurgie, 1-73, p .33/40, 9 fig., 2 tabl. 
Les procédés employés utilisent deux genres de 
techniques : à chaud (lagrégat étant séché et 
chauffé) et par voie humide l’agrégat n'étant pas 
séché). a) À chaud : dans le procédé du brique- 
tage, les boulets crus sont fabriqués par une 
presse. Leur forme, leur volume et la quantité de 
bitume incorporé varient avec leur utilisation. 
L'application du procédé a été faite à des granu- 
lats de spath fluor (fondant), à des minerais de 
fer de Mauritanie, à des déchets sidérurgiques. 
Le bouletage à chaud introduit le liant pulvérisé 
à la température (200°) où sont chauffées les 
fines. Ici, la quantité de bitume à introduire est 
imposée, done non variable et supérieure à celle 
qui intervient dans le briquetage. b) Par voie 
humide : dans le bouletage à froid, le bitume est 
introduit à l’état d’émulsion dans l’eau ou en 
poudre mélangé aux fines humides. La proportion 
est variable selon les qualités à obtenir. Une cohé- 
sion importante est assurée aux boulettes après 
séchage et traitement thermique à basse tempéra- 
ture (200 °C). La granulation est un procédé 
s'appliquant aux produits très humides (boues de 
dépoussiérage) par mélange d’une émulsion de 
bitume. L’eau est éliminée par essorage tandis 
qu'un malaxage, d’autant plus prolongé que la 
boue contient plus d’eau, fournit un mastic. La 
proportion de bitume pour des fines données est 
encore imposée et supérieure à celle du premier 
procédé (8-15 %); c’est un élément important du 
prix de revient. Un traitement ultérieur des gra- 
nulés permet de valoriser le bitume et de trans- 
former en produits marchands des matériaux sans 
valeur tout en régénérant une eau industrielle. 
Résumé de la revue. 


IND. 1 63 Fiche n° 61.076 
A. REINHARD. L'évaluation automatique de la pro- 


portion de stériles dans une berline de charbon. — 
Industrie Minérale - Mine, 1972, mars. Suppl. RIM 
1972, décembre, p. 209/212, 4 fig. 


La connaissance du rapport net/brut dans les 
berlines sortant du fond présente Îles avantages 


suivants : éviter d'envoyer au lavoir des berlines 
contenant trop de stériles — étudier les condi- 
tions d'exploitation dans les divers quartiers — 
introduire le rapport net/brut dans l’établisse- 
ment du iprix de revient quartier. Le Cerchar a 
mis au point un appareil permettant de répondre 
à ces besoins. Quatre installations sont en service 
dans les houillères françaises. 11 existe une rcorré- 
lation entre la densité apparente du charbon et 
son coefficient net/brut. L’étroitesse de cette cor- 
rélation dépend des constances de l’humidité, de 
la granulométrie et du tassement. Ceci a conduit 
à chercher un procédé de mesure de la densité 
apparente du charbon en vrac portant sur un nom- 
bre de berlines aussi grand que possible. Ce résul- 
tat a été obtenu en utilisant l’absorption d’un 
rayonnement gamma émis par le cobalt 60. Les 
conteneurs des sources radio-actives sont large- 
ment dimensionnés et sont à occultation, les sour- 
ces ne peuvent être démasquées que si une berline 
se trouve en face d’elles. Résultats. A Brassac, 
malgré des conditions peu favorables (humidité 
variable, gros bloc de rocher), on a noté sur un 
mois une corrélation de 0,805, avec une crédibilité 
de 95 %, entre les chiffres journaliers donnés par 
l'appareil et ceux du lavoir. 
Résumé de la revue. 


J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 


INDARIRES Fiche n° 61.035 
J.M. LINK, How to build pipeline transport for 
industrial minerals. Comment établir un transport par 
pipeline pour des produits minéraux industriels. — 
Mining Engineering, 1972, novembre, p. 35/40, & fig. 


L'article est rédigé sur la base d’expériences 
effectuées par le Colorado School Research Insti- 
tute en vue d’étaklir une théorie du transport des 
matériaux solides par conduites hydrauliques. Il 
étudie d’abord le régime d’écoulement dans la 
conduite, la nature des matières solides transpor- 
tées, la nature du liquide, la nature de la boue 
et les phénomènes d'usure de la conduite. L’in- 
stallation de laboratoire qui a servi aux expérien- 
ces est décrite ainsi que les essais et leurs résul- 
tats. L'objectif était de fournir les données pour 
un transport par pipeline de phosphate depuis la 
mine jusqu'aux installations de préparation par 
flottation, à 32 km de distance avec une dénivel- 
lation de 150 m. Les résultats donnés par les 
expériences en laboratoire ont été extrapolés pour 
être portés à l'échelle de l’exploitation en ques- 
tion, et les évaluations de ce projet d'installation 
sont exposées. Finalement l’article énonce les 
avantages du transport hydraulique, spécialement 
pour l'exploitation du phosphate, et aussi ses 
défauts qui, dans certains cas, peuvent même 
être rédhibitoires. 
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INDe4122 Fiche n° 61.115 
E. 'MANQUEZ, Utilisation des déchets industriels 
dans les travaux routiers. — Industrie Minérale, 1973, 
AnViSr noel. pmllé 18 eue, 


Le bassin du Nord et du Pas-de-Calais dispose 
de 200 terrils représentant plus de 500 millions 
de tonnes de schistes. Chaque année, une dizaine 
de millions de tonnes s’ajoutent à ce tonnage. La 
valorisation de ces stériles a été recherchée dans 
4 directions, 1. La vente en l’état du tout-venant 
noir ou rouge pour l’aménagement des zones 
industrielles et des assises d’autoroutes. 2. La 
vente après calibrage des schistes rouges, pour la 
décoration des espaces verts et le revêtement de 
parkings ete. 3. La fabrication de briques et de 
blocs. 4. La production de schistes expansés. L’au- 
teur note que, de 1965 à 1970, les tonnages ven- 
dus à lextérieur sont passés de 1.700.000 t à 
4.300.000 t. Quant aux cendres volantes, leur utili- 
sation en France en 1970 a été assurée pour 90 % 
de la production (3.800.000 t) et ce, pour incor- 
poration au ciment et béton compact, pour les 
travaux routiers, les bétons cellulaires et les agré- 
gats frittés. 


IND. J 71 Fiche n° 61.039 
M.E. TYRRELL et A.H. GOODE. Waste glass as a 
flux for brick clays. Déchets de verre utilisés comme 
fondant pour les argiles à briques. — Bureau of Mines 
Report of Investigations 7701, 1972, 9 bp. | fig. 


Le Bureau of Mines américain a effectué des 
recherches pour l'utilisation de verre de rebut 
pour abaisser la température de cuisson et Ja 
durée de cuisson des produits en argile destinés 
à la construction. Des mélanges de déchets de 
verre et d'argile ont été formés par extrusion de 
boue compacte et cuits à la température requise 
pour obtenir un produit possédant un degré 
d'absorption de 6 à 7 %. Le remplacement de la 
moitié de l'argile par du verre a permis de réduire 
la température de cuisson de 260°, ce qui repré- 
sente une augmentation de production de 30 %. 
(Température de cuisson : environ 1.000 °C). 


Biblio. : 4 réf. 


L. GAZEIFICATION. 


INDE "22 Fiche n° 61.129 
JE. WILLIAMS et J.H. DRESSEL. Coal gasification 
- The & new > energy source. La gazéification du char- 
bon - La « nouvelle» source d'énergie. — Canadian 
Mining and Metallurgical Bulletin, 1973, février, p. 
72/77, 14 fig. 


Cet article passe en revue les problèmes sui- 
vants : - Qu'est-ce que la gazéification du char- 
bon ? - De quels processus de production dispo- 
sons-nous actuellement ? - Quels sont les nou- 


veaux procédés actuellement à l’étude et offrant 
des perspectives d’avenir ? On montre, par des 
exemples, les possibilités d'application dans des 
contrôles électriques, en relevant l'influence sur 
le taux de pollution et sur les frais d'exploitation. 
Les projets relatifs à la fabrication de gaz à haut 
pouvoir calorifique paraissent les plus avancés; on 
peut les résumer comme suit. Capacité de produc- 
tion de gaz : 220 à 250 MMsef/jour. Coût de l’in- 
stallation : 250 à 300 millions de dollars. Besoins 
en charbon : 21 à 26.000 t/j. Besoins en eau : 31 
à 35.000 m*/jour. Une telle unité de gazéification 
suppose évidemment des problèmes de manuten- 
tion et de préparation des charbons ainsi que 
ces problèmes sont 


d'évacuation des cendres; 


abordés au cours du dernier paragraphe. 


M. COMBUSTION ET CHAUFFAGE. 


IND. M 51 Fiche n° 61.125 
J. RIEDERER. Die Wirkungslosigkeit von Luftverun- 
reinigungen beim Steinerzfall, Les pollutions atmos- 
phériques ne sont pas responsables de la dégradation 
des pierres. — Staub. Reinhalt. Luft, 33, 1973, n° |, 
p. 15/19, 7 fig. 


L'étude des phénomènes de désagrégation des 
bâtiments construits en pierre naturelle a permis 
de constater que la pollution atmosphérique ne 
peut être rendue responsable de ces altérations. 
La décomposition profonde des grès est unique- 
ment une conséquence des influences climatiques. 
Les pierres calcaires qui devraient être attaquées 
par le SO; ne montrent en Allemagne aucune 
altération. La désagrégation rapide de nos monu- 
ments historiques provient d’une conception de 
l'entretien de ces bâtiments, différente aujour- 
d’hui de la conception ancienne; actuellement, on 
s'emploie à maintenir les matériaux de construc- 
tion dans leur état initial tandis que jadis, ce sont 
leurs surfaces qui étaient munies, en temps oppor- 
tun et régulièrement, de couches protectrices qui 
empêchaient toute dégradation prématurée. 


Biblio. : 38 réf. 


P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 


IND. P 33 Fiche n° 61.112 
E.J. BOOME et A.C. SCHMIDT. Pert and how Pert 


techniques can be used in modern mine management. 
Pert et comment les techniques Pert peuvent trouver 
leur emploi dans la direction d'une mine moderne. — 
Journal of the South African Institute of Mining and 
Metallurgy, 1972, décembre, p. 160/168. 


Pert est une technique d’organisation d’origine 
américaine, et mise au point par la marine amé- 
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ricaine avec, pour objet, le contrôle et la coor- 
dination des projets relatifs aux fusées Polaris. 
Après quelques considérations et explications con- 
cernant ces techniques modernes de planification, 
l’article étudie les étapes du projet envisagé et sa 
réalisation depuis le début jusqu’à lachèvement 
d’une installation d’une mine comportant le fon- 
çage de puits. Les diverses phases du plan sont 
examinées à la lumière d’une expérience large- 
ment documentée et maintenue dans le champ 
des généralités. 


Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 


IND. © IIOI Fiche n° 61.094 


W. FRITZ, Planung eines Grossbetriebes. Planning 
d'un chantier à grosse production. — @lückauf, n° 3, 
1973, BIOS AISÉE: id: 


L'auteur présente quelques nouvelles méthodes 
et moyens récents pour déterminer le planning 
des chantiers d’exploitation. Il distingue plusieurs 
phases : le planning de découpage : choix de la 
meilleure implantation du chantier compte tenu 
des prix de revient et de l’influence des pressions 
de terrain; le planning technique : l’étude et le 
choix des différents engins et équipements 
(machines d’abattage, soutènement, déblocage en 
taille et en voie, vitesses de rabotage et de con- 
voyeurs...) ; le timing et le planning de déroule- 
ment des opérations qui permettent de détermi- 
ner la marge des périodes au cours desquelles 
débuteront les travaux de creusement et d’équipe- 
ment du chantier, l’époque de fourniture des dif- 
férents matériels et des équipes qui se succède- 
ront sur le chantier. Il est évident qu'il faut suivre 
de près les premiers résultats du chantier en 
activité afin d’en déceler les points faibles et d’en 
tirer parti lors de l'établissement des projets 
ultérieurs. 


IND. © 1102 Fiche n° 61.038 
A.C. LAWRENCE. À new approach to the study 


of human factors in stope productivity. Un nouvel 
essai d'étude des facteurs humains dans le rendement 
d'un chantier d'exploitation. —— Journal of the South 
African Institute of Mining and Metallurgy, 1972, no- 
vembre, p. 132/144, 6 fig. 


L'article étudie et s'efforce d'évaluer les diffé- 
rences de rendement que l’on constate entre les 
équipes qui exploitent un chantier et il montre 
que la réduction de ces différences peut procurer 
un gain appréciable. Ces différences dépendent 
en grande partie de facteurs humains. Des obser- 
vations détaillées ont été faites sur ce sujet dans 
une mine d’or. Les divers facteurs examinés com- 
prennent des éléments aussi différents que la lon- 
gueur de taïlle, la composition ethnique de 
l’équipe et de degré d'expérience des mineurs. 


L'influence des multiples variables est évaluée et 
une série de conclusions est tirée des documents 
recueillis, dont l’importance des facteurs humains 
sur le rendement de l’exploitation. 


Biblio. : 2 réf. 


IND. © 1102 Fiche n° 61.089 
H. WEBER. Fortschritte in der vor- und nachgeschal- 


teten Bereichen. — Progrès réalisés dans les services 


hors taille. — Glückauf, n° 3, 1973, p. 178/181, 8 fig. 


Au cours des 20 dernières années, les services 
hors taille ont fait l’objet d'importantes mesures 
de rationalisation, qui se sont traduites par une 
diminution de main-d’œuvre de 60 % environ. Les 
techniques de creusement de voies et de transport 
ont atteint un degré élevé d'évolution, mais il sub- 
siste dans d’autres secteurs des possibilités d’amé- 
lioration tant au point de vue technique qu’éco- 
nomique. Le caractère d’urgence de ces progrès 
apparaît davantage lorsqu'on compare l’évolution 
de l’augmentation de rendement en taille à celle 
du rendement global fond. Au cours des 5 der- 
nières années, le taux de progression a été nette- 
ment plus élevé en taille que dans le cas des 
autres activités du fond. C’est surtout en raison 
des progrès réalisés au chantier qu’on a pu attein- 
dre en 1972 les 5 t/Hp de rendement fond. Outre 
les développements techniques, il faut s'intéresser 
également à l’amélioration du découpage et de 
l’organisation du travail. Il est certain pourtant 
cue, dans la plupart des domaines «hors taille », 
il ne faut pas s'attendre à des améliorations spec- 
taculaires. Le travail méthodique des ingénieurs 
doit plutôt entraîner une évolution lente mais 
régulière vers de meïlleurs rendements. 


IND. © 1102 Fiche n° 61.093 
S. BATZEL, Die Schwerpunkte der technischen Ent- 
wicklung im Abbau. Les points clef des travaux de 


recherche technique dans le domaine de l'abattage. — 
Glückauf, 1973, n° 3, p. 190/192, 6 fig. 


L'objectif des travaux en ce domaine est d’as- 
surer une concentration toujours meïlleure. On 
examine les différents facteurs susceptibles de 
favoriser cette concentration : les résultats statis- 
tiques des années antérieures montrent l’impor- 
tance de la puissance et de la pente des couches, 
- la concentration au chantier augmente avec la 
puissance de la couche; à puissance égale, la con- 
centration au chantier est meilleure en plateure 
qu’en couche inclinée; - au fil des années, l’ac- 
croissement de production du chantier est d’allure 
exponentielle en plateure et d’allure dégressive en 
couches inclinées (20 à 40 grades). On met en 
exergue l’importance de la longueur de chasse sur 
la rentabilité d’un chantier. Plus l'équipement de 
la taille est complexe et done coûteux et plus il 
est nécessaire de disposer d’une longueur de 


EE 
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chasse importante. L'auteur montre que, dans le 
cas d’une couche de 1,6 m de puissance exploitée 
par taille de 250 m, le soutènement mécanisé n’est 
rentable que si l’on dispose d’au moins 400 
mètres de chasse. La longueur de chasse peut être 
doublée si, dans un gisement en plateure, on par- 
vient à faire pivoter une taille de 180° sans ipro- 
céder au démontage de son équipement. Un autre 
point clef du développement technique de l’ex- 
ploitation est constitué par l’amélioration du taux 
d'utilisation des engins de service. À ce sujet, il 
faut noter que l’on dispose maintenant de moyens 
de contrôle électroniques et mécaniques, qui peu- 
vent faciliter la tâche (enregistrement des couples 
et des puissances consommées aux stations motri- 
ces, tensions dans les chaînes, puissance consom- 
mée par un rabot en période de démarrage, ete.). 


IND. © 1102 Fiche n° 61.095 
H. TEKATHEN. Verbesserungen des Ausnutzungsgra- 
des der Betriebsmittel. Awélioration du taux d'utili- 
sation du matériel. — Glückauf, n° 3, p. 196/198, 
4 fig. 


La taille à grosse production comporte un ris- 
que en soi: toute panne crée une perte impor- 
tante de production. Il faut donc veiller à réduire 
le taux de risque en adoptant des mesures appro- 
priées, tant sur le plan technique que sur le plan 
de l’organisation. La diminution du taux de ris- 
que ira de pair avec une augmentation du taux 
d'utilisation du matériel. $’il veut diminuer ces 
risques, l’exploitant devra veiller à : - éliminer 
les goulots; - supprimer les points faibles du 
matériel; - prendre des mesures préventives pour 
éviter la répétition de pannes de même nature; 
- diminuer la durée des pannes (choix du maté- 
riel et du personnel); - améliorer la qualité de 
la surveillance. L'auteur cite à titre d’exemple, les 
remarquables progrès acquis dans le domaine de 
la fiabilité des convoyeurs blindés, De 1966 à 
1971, le nombre de ruptures de chaînes par 
100.000 tonnes de production est passé de 10 à 
0,70. La bonne qualité de l’équipement a permis 
d’allonger les tailles et d’en diminuer le nombre. 
Les résultats en matière d’utilisation des engins 
de taille sont aussi remarquables. Le taux d’utili- 
sation est passé de 44 % en 1967 à 65 % en 1972, 
ce qui a eu pour corollaire de doubler le volume 
à transporter par minute de durée de marche 
(3 m‘/min en 1967 et 6 m‘/min en 1972). L’au- 
teur termine en citant quelques améliorations de 
points de détail qui ont contribué à l’obtention 
de ces résultats. 


IND. © 1160 Fiche n° 61.082 
J. RUSHTON. Methods of working in the American 
coal minina industry. Méthodes d'exploitation dans les 
mines de charbon des U.S.A. — The Mining Engineer, 
1973, février, p. 251/260, 5 fig. | tabl. 


L'auteur donne un compte rendu de visites 
d'exploitations charbonnières effectuées en août 
et septembre 1971. Les exploitations de charbon 
en surface fournissent 39 % du tonnage extrait 
aux Etats-Unis, trois méthodes sont utilisées : 1) 
le contournement (enlèvement de la couverture et 
extraction du charbon tout au long de son affleu- 
rement) ; - 2) la tarière (rendements atteints jus- 
qu'à 50 t/Hp); - 3) dla découverte proprement 
dite (rendements moyens 35 t/Hp). Pour l’exploi- 
tation souterraine, la méthode par chambres et 
piliers est la plus utilisée (98% du tonnage 
extrait), mais des longues tailles continuent de 
progresser. Dans le cadre de la méthode par 
chambres et piliers, l’auteur passe en revue les 
méthodes classiques, puis l’utilisation des mineurs 
continus. Par aïlleurs, plusieurs cas de longue 
taille sont décrits en détail et on met en balance 
les avantages et les inconvénients de ce système 
d'exploitation. La plupart des 31 tailles (recen- 
sées en 1970) donnent d'excellents résultats (des 
tonnages de 5000 t/jour ne sont pas exception- 
nels) ; néanmoins, les Américains ont connu quel- 
ques échecs dus le plus souvent à la mauvaise 
conception du soutènement, aux pressions de ter- 
rains ou au manque de pièces de rechange. Dans 
l'optique de l'auteur, les principaux facteurs 
expliquant les sucrès américains sont : le main- 
tien de ipresque tous les travaux dans la couche; 
l’utilisation d’engins et d'équipement bien dimen- 
sionnés et solidement construits; la présence de 
systèmes de transport bien pensés et largement 
automatisés. 


IND. @© 1160 Fiche n° 61.088 
E.H. REICHL. Der Steinkohlenbergbau der USA und 


seine Zukunftaussichten. L'industrie charbonnière des 
Etats-Unis et ses perspectives d'avenir. — Glückauf, 
1973 1Mmars p°165/178 169 Ro mel; 


On rappelle quelques données de base de lin- 
dustrie charbonnière américaine : production 
annuelle 550 Mio.t, prix moyen du charbon 
24,6 DM/t, réserves 2500 Mia.t. Au point de vue 
bilan énergétique, on prévoit une consommation 
elobale passant de 17.10° G cal en 1970 à 32.10° 
G cal en 1985. La part des combustibles fossiles 
passerait de 47 % (1970) à 31% en 1985. Les 
perspectives d’avenir de cette industrie peuvent 
se résumer comme suit : 1) Très grosses réserves 
de charbon, une des plus importantes du monde; 
2) Les besoins énergétiques des USA entraînent 
un déficit croissant en pétrole et en gaz; 3) Le 
charbon peut améliorer son écoulement dans deux 
grands domaines : l’électrification et la conver- 
sion en gaz naturel synthétique; 4) Nécessité de 
concentir des investissements pour mettre au point 
de nouveaux procédés d'exploitation; 5) Nécessité 
de trouver des solutions dans le domaine de la 
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protection de l’environnement, compte tenu de 
l’utilisation accrue de charbon dans les centrales 
électriques. Trois possibilités existent : lépuration 
des fumées, la conversion en gaz pur ou en fluide 
pur; 6) Un très important programme de recher- 
ches est lancé en vue d’assurer une meïlleure uti- 


lisation du charbon (coût — 200.000 DM/an); 7) 


La production de gaz synthétique va aller en aug- 
mentant (38 Mio.m*/jour prévus en 1985); 8) La 
fluidisation du charbon présente aussi d’excellen- 
tes perspectives. Il est cependant certain que le 
développement des nouvelles techniques sera lar- 
gement fonction de la politique énergétique adop- 
tée en matière d'importation de pétrole. 


Communiqué 


FOIRE INTERNATIONALE DU PACIFIQUE 


Le 8e Congrès minier mondial doit se tenir à Lima 
(Pérou) du 3 au 9 novembre 1974. Il aura pour thème 
« Vue prospective sur les progrès miniers jusqu'à l'an 
2000 ». Le gouvernement péruvien a accordé son appui 
financier à ce congrès et a déclaré qu'il était également 
d'intérêt national d'organiser en même temps une Expo- 
sition de matériel minier dénommée « TECNOMIN-74 » 
World Mining Fair. 

L'organisation de cette exposition, qui aura aussi lieu 
à Lima du 3 au 12 novembre 1974, a été confiée à la 
direction de la Foire Internationale du Pacifique, P.O.B. 
4900, Lima (Peru). Adresse télégraphique « LAFERTA », 
Eima,-Peru. Telex PX 5504 Tél. 614545. 

Cet organisme, spécialisé dans l’organisation des foires 
commerciales depuis 15 ans, dispose d'une surface de 
240.000 m°? et de 30 pavillons permanents et offre 
aussi des installations modernes et l'infrastructure néces- 
saire à une exposition mondiale. 

Les produits qui pourront être exposés comprennent 
les machines, l'équipement, les instruments, les acces- 
soires, les outils et le matériel pour : 


La prospection et les travaux d'accès au gise- 
ment 
Etude géologique et prospection géophysique. 
Etablissement des plans. 
Reconnaissance souterraine - forages carottés. 
Fonçage de puits. 
Creusement de galeries au rocher. 


L'exploitation et la valorisation des produits ex- 
traits 
Forage. 
Chargement des fourneaux de mines et tir. 
Chargement des produits. 
Transport sur rails ou par véhicules autonomes. 
Concassage primaire. 
Concassage secondaire. 
Extraction. 
Convoyeurs à courroie. 
Broyage primaire. 
Broyage secondaire. 


Criblage. 


Flottation et concentration magnétique. 

Filtration. 

Epaississement, clarification - pompes à schlamms. 
Echantillonnage du minerai. 

Analyse chimique. 

Chargement et expédition des minerais. 
Raffinage. 


Les techniques impliquées dans les travaux mi- 
niers 
Construction de routes. 
Production et distribution d'énergie électrique. 
Production et distribution d'air comprimé. 
Fabrication des explosifs. 
Approvisionnement en eau et épuration des eaux. 
Ventilation et épuration de l'air. 
Protection individuelle ou collective - Sauvetage 
Signalisation et télétransmissions. 
Réparation et ateliers d'entretien. 


Les machines, équipements et instruments pour : 
Les laboratoires de recherches et d'analyses. 
Les bureaux d'administration et de gestion. 
Les hôpitaux et les soins à donner aux blessés. 
Les centres de formation du personnel. 
Les centres de divertissement. 


Les matériels divers et accessoires 
Produits chimiques. 
Combustibles lubrifiants. 
Peintures, etc. 


Les habitations et magasins généraux 
Construction des installations de surface. 
Bâtiments et maisons préfabriquées. 
Equipements ménagers. 

Magasins généraux. 


Pour mettre en évidence l'importance de l'industrie 
minière de l'hémisphère occidentale (c'est-à-dire des 
Amériques) au point de vue de l’approvisionnement 
du monde en minerais de toutes espèces, il nous à paru 
intéressant de reproduire ci-après la statistique de la 
production des principaux métaux en 1970 et la part 
prise par les Amériques dans le total, 
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Production de minerai en 1970 


aonnées en tonnes courles à moins d'indications contraires 


oo 


Production Production des Part des Amériques 

mondiale Amériques en % du total 
Alumitium 12.046.000 5.715.000 47,4 
Antimoine T6? 19.947 PES 
Barytine 4.220.913 1.655.644 Se, 
Bauxite 57.972.000 25.810.000 45,2 
Bismuth 8.918.000 a) 4.928.000 a) 55,3 
Cadmium 35.245.000 b) 12.180.000 b) 34,6 
Cuivre 6.566.643 3.478.073 53,0 
Fer 754.299.000 224.366.000 30,0 
Plomb 3.750.826 1.452.509 38,7 
Manganèse 20.389.974 2.488.345 12,2 
Mercure (en bouteille) 284.497 86.114 30,3 
Molybdène 163.648 c) 161.796 98,9 
Nickel 685.186 D O2 5220) 
Argent 301.745.000 d) 186.565.000 d) 61,8 
Etain 226.569 a) 33.666 a) 14,9 
Zinc 6.060.604 DOND:TE)S) 44,1 


a) Etats-Unis exclus. 
jensulivres : 

c) pays socialistes non compris. 
d) en onces. 


— 


Pour des renseignements complémentaires, on peut s'adresser à l'Institut National des Industries Extractives 
(INIEX), rue du Chéra - B-4000 LIEGE. 


Conférence Internationale 
«Radio : Routes, Tunnels et Mines » 


organisée par l'Institut National des Industries Extractives, 


Liège (Belgique), avril 1974 


L'Institut National des Industries Extractives orga- 
nise à Liège, du 1°" au 5 avril 1974, une Conférence 
Internationale intitulée : « Radio : Routes, Tunnels et 
Mines ». 


Les trois premières journées seront consacrées à la 
présentation des exposés répartis comme suit : 


: Radio : Routes et Tunnels 
— un jour et demi : Radio : Mines. 


— un jour et demi 


Les langues officielles sont le français, l'allemand 
et l'anglais; la traduction simultanée vers ces trois lan- 
gues sera asurée. Les rapports seron publiés après la 
Conférence. 


Les deux dernières journées seront consacrées à des 
visites techniques dans les pays de la Communauté. 

L'Université du Surrey, le National Coal Poard, 
l'Institution of Electrical Engineers et l'Institution of 
Electronic and Radio Engineers (Grande-Bretagne) 
organisent conjointement un colloque sur le thème 
«Leaky feeder communication systems », à l'Univer- 
sité du Surrey, les 8 et 9 avril 1974; le premier jour 
sera consacré à des visites et le deuxième à la pré- 
sentation des exposés. 

Pour tous renseignements complémentaires, prière de 
s'adresser à l’Institut National des Industries Extrac- 
tives, rue du Chéra, B-4000 LIEGE (Belgique), tél. : 
04752/7T.50,; téles ":LINIEXeCIECGE" BA A4 T2; 
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